URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA ol

Opstina Bijelo Polje

Sekretarijat za uredenje prostora
Br.06/2-332/22-5043/4-67 OPSTINA BIJELO POLJE

27.10.2022.godine

Sekretarijat za uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na oshovu ¢lana 74 Zakona o
planiranju prostora i izgradniji objekata (;,SI. list CG* br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20 ),
2 | Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21) i podnijetog
zahtjeva Raosavljevi¢ Velibora iz Bijelog Polja, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije

za izgradnju objekta na urbanisti¢koj parceli UP 75 (urbanistitka zona 3) koju ¢ini dio
4 | katastarske parcele 188 KO Bijelo Polje, u zahvatu lzmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog
plana Centralne zone Bijelo Polje (,Sl.list CG — opstinski propisi‘, br.11/18).

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: Raosavljevi¢ Velibor

6 | POSTOJECE STANJE

Katastarska evidencija

U listu nepokretnosti 2295 KO Bijelo Polje upisana je katastarska parcela br. 188 ukupne
povrsine 855m2 na kojoj je evidentirana porodi¢no stambena zgrada (broj zgrade 1) povrsine u
osnovi 133m2 spratnosti prizemlje, sprat i potkrovlje, dvoriste povrsine 500m2 i voénjak 1.klase
povrsine 222m2.

U postojecem stanju planskog dokumenta osim porodi¢no stambene zgrade evidentiran je jo$

jedan objekat kao objekat broj 2 koji nije u sluzbenoj evidenciji.

7 | PLANIRANO STANJE |




It

Namjena parcele odnosno lokacije

Urbanisticka parcela UP 75 — zona 3 - nalazi se u zoni koja je Izmjenama i dopunama DUP-a
Centralne zone Bijelo Polje planirana za stanovanje srednje gustine (SS).

PovrsSine za stanovanje (S) su povrsine koje su planskim dokumentom pretezno namjenjene za
stalno i povremeno stanovanje. Mogu se graditi objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji
sluze svakodnevnim potrebama stanovnika i podrucja i to: - trgovine i ugostiteljski objekti, objekti
za smjestaj turista, poslovni sadrzaji u prizemljima i mezaninima stambenih objekata; - objekti za
upravu, kulturu, $kolstvo, zdravstvenu i socijalnu zastitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti koji
sluze svakodnevnim potrebama stanovnika podrucja; - objekti i mreze infrastrukture; - parkinzi i
garaze za smjestaj vozila korisnika (stanara, zaposlenih);

U okviru namjene stanovanja ne mogu se graditi privredni i poslovni objekti koji zahtjevaju izradu
elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu. Ukoliko se radi o specifiénim objektima ili
lokacijama koje nisu navedene u Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu, moze se utvrditi
potreba izrade elaborata.

U okviru UP 75 planirano je porodi¢no stanovanje — TIP 3 stanovanje do 500m? bgrp / max.4
stambene jedinice.

7.2,

Pravila parcelacije

Na grafickom prilogu "06. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije" grafigki su prikazane
granice urbanistic¢kih parcela.

Novoformirane granice urbanisti¢kih parcela definisane su prelomnim tackama. Spisak
koordinata prelomnih taéaka parcela je dat u prilogu "06d. Plan parcelacije, regulacije i
nivelacije".

Graficki prilozi su sastavni dio urbanisti¢ko — tehnigkih uslova.

Napomena: U slugajevima manjih odstupanja kada se granice urbanisti¢ke parcele ne
poklapaju sa granicama katastarske parcele, vazice stanje iz katastarske evidencije.
Clanom 13 stav 1 ta&ka 2 Pravilnika o nacinu izrade i sadrzini tehni¢ke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sl.list CG", br.44/1 8,43/19), propisano je da tehnitka dokumentacija
sadrZi elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od
nadleZznog organa.

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulacija ukupnog zahvata plana pociva na saobracajnim rjesenjima, koordinatama i drugim
podacima koji omoguéavaju taénost prenoSenja na teren.

Regulaciona linija (RL) je linija koja dijeli javnu povrinu od povrsina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definise profil saobracajno infrastrukturnog koridora.

Gradevinska linija (GL) je linija na, iznad i ispod povrdine zemlje i vode, definisana graficki i
numericki, koja predstavlja granicu do koje je moguce graditi objekat.

Gradevinska linija ispod zemlje (GL 0) ili vode je linija kojom se utvrduju gabariti za podzemne
dijelove objekta ili podzemne objekte.

Gradevinska linijfa na zemlji (GL 1) je linfa koja definise granicu do koje je moguce planirati
nadzemni dio objekta do visine prizemlja.

Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrduje gabarit za nadzemni dio objekta
iznad prizemlja kao i za nadzemne objekte koji ne sadrZe prizemnu etazu (pasarele, nadzemni




koridori i pjeSacki prelazi).

Kod objekata kojima se gradevinska na zemlji (GL 1) i gradevinska linija iznad zemlje (GL 2)
poklapaju sa regulacionom linijom (RL) , dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone
maksimalne dubine 1.80 m. Povr§ina obuhvatena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto
razvijene gradevinske povrsine. Fasadna povrsina erkera ne smije prelaziti 25% povrsine fasade na
kojoj su planirani.

Gradevinska linija ka ulici je definisana koordinatama grad.linija, a minimalno rastojanje prema
susjednim parcelama iznosi 1,5m. Uz prethodnu saglasnost vlasnika susjedne parcele, moguce je
postaviti dilatacioni zid ili zajednicki zid na granicu urbanisticke parcele.

lzuzetno, gradevinska linija ispod povrsine zemlje GLO, ukoliko je prostor namijenjen za garaZiranje
i tehnicke prostore, moze biti maksimalno priblizena na 1,0 m granici susjedne urbanisticke parcele
ukoliko povrSina podzemne etaze ne prelazi 80% povrsine urb.parcele.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
8 | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Prorac¢une raditi na VII (sedmi) stepen seizmi€kog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vazecim propisima za gradenje u seizmi¢kim podrugjima.
Mjere zastite od seizmi€kih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje
koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i
pojektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata.

Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmoloskim podlogama i
seizmiCkoj mikroreonizaciji podru¢ja Crne Gore”. Pored toga, na predmetnom podrudju
obavezno je sprovodenje inZzenjersko - geoloskih, seizmickih i geofizi¢kih ispitivanja terena na
kome ¢e se graditi novi objekti.

Uslovi za zastitu od prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih nesreéa:

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanisti¢kih i gradevinskih
karakteristika zadovolje potrebe zastite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog
moguceg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno
obezbijediti mjere zastite od elementarnih i drugih veéih nepogoda. U tom smislu, sa aspekta
zastite na predmetnom podruéju su razradene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti.
Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor
koncipiran kao urbani sistem, koji ¢e funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.

Zastita od pozara:

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za ovu vrstu
objekata.U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spasavanju ("Sl.list CG*, br.13/07,05/08, 86/09, 32/11 i 54/16, 146/21) i Pravilnikom o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

Zastita na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno &l.9 Zakona o zastiti i
zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehni¢ke dokumentacije ugradi propisane
mjere zastite na radu u skladu sa tehnolo$kim projektnim zadatkom. Pri izgradnji objekta
poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Plan mjera zastite i zdravlja na radu u skladu sa
aktom nadleZnog ministarstva shodno ¢lanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu.

9 | USLOVII MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE




Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagadenja Zivotne
sredine.

Postovati sve propise i parametre date u planu, narogito principe ozelenjavanja prostora.
Regulisati otpadne vode na adekvatan nacin da se elimini$e svako potencijalno zagadenje.
Povrsinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije.

Ukupna izgradnja na podru¢ju plana treba da bude realizovana prema standardima koji
obezbjeduju smanjenje ukupne potro$nje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije.
Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E
2002/91/EC (16.12.2002.).

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu pribaviti od nadleznog opstinskog
organa za zastitu Zivotne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu sa odredbama
Uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu ("Sllist CG", br.20/07,
47/13, 53/14 i 37/18).

10

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo individualnih stambenih objekata (ZO)

Podrazumjeva uredenje slobodnih povr$ina oko objekta u zavisnosti od orjentacije kuce i
njenog poloZaja na parceli. Ako objekat ima prednje i zadnje dvoriste, onda prednji dio
orjentisan ka ulici treba da prate elementi poplo¢anja, nadkrivena pergola i cvijetne
povrsine. U zadnjem dvori$tu se mogu formirati voénaci, povrtnjaci i sl.

Smijernice za ozelenjavanje: — kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta; -
pri odabiru vrsta voditi raduna o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima; - predvrt
urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rijeSenje formiranja parkinga;, -
razdvajanje parcela i izolaciju od saobracajne buke rijesiti podizanjem Zive ograde; - za
zasjenu koristiti pergolu sa dekorativnim puzavicama.

U zonama sa kuéama za individualno stanovanje, prostor izmedu regulacione i
gradevinske linije treba da bude slobodan i ozelenjen. Za ogradivanje se preporucuje
Ziva ograda, narotito u ulicama koje zbog $irine nemaju drvored. Tamo gdje su objekti
postavljeni na regulacionu liniju, na zelenim povrSinama ispred objekta, na prostoru
prema ulici, mogu se saditi vrste iz kategorije niskog ili srednjevisokog drve¢a. Tamo gdje
su objekti uglavnom proizvoljno povuéeni od uliéne linije, dobro organizovanim zelenim
povr§inama sa Zivim ogradama, ulicama se moze dati nov, karakteristi¢an izgled. Ulice
mogu da bude prepoznatljive i po odredenoj vrsti drveca, $iblja, puzavica ili cvetnica.
Svojim postojanjem doprinose stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni
zasadi predvideni su od vocéaka i dekorativnih vrsta $to zavisi od Zelje samih vlasnika.
Granica parcela moze biti naglasena Zivom ogradom ili odgovaraju¢om ogradom.

Ova vrsta zelenih povrsina, koja se nalazi neposredno uz i oko kuc¢a za stanovanje u
kompozicionom smislu predstavlja jednu cjelinu. Svojim postojanjem doprinose u prvom
redu stvaranju povoljnijih mikroklimatskih uslova sredine. Zeleni zasadi predvideni su od
vocaka i dekorativnih vrsta koje ¢e kompoziciono proizaéi iz arhitekture i zelje samih
vlasnika.

Smjernice za pejzazno uredenje i izdavanje UTU uslova:

- Osnovna pravila uredenja okucnice su da kué¢a bude u 1/3 placa, blize ulici., samim tim
dobijamo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadrzi kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl. = U
samu kucéu sa suprotne strane se predlaze prostor za boravak koji prakticno predstavlja
produzetak dnevnog boravka ili kuhinje, kako bi se mogao koristiti za ru¢avanje — Prostor
za odmor se smjesta dalje od objekta, tu se moze smijestiti paviljon, pergola i sl., sa
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detaljima kao $to su ¢esma, bazen i sl. - Ekonomski dio vrta (povrtnjak i voénjak ) trebalo
bi smjestiti u najudaljeniji dio vrta. = Staze u vrtu su vazan elemenat i one vode u razne
djelove vrta. Kod manjih vrtova postaviti ih uz ivicu parcele, kako bi centralna povr§ina
ostala kompaktna. — Gradevinski materijal koji se koristi u okviru uredenja vrta pozeljno je
da bude prirodan: drvo, kamen, lomljeni kamen, $ljunak i sl. = Travnjaci su predvideni na
svim slobodnim povrSinama, a posebnu paznju treba posvetiti odabiru travne smjese, a
kasnije njihovom odrzavanju. — Zelene povr§ine u okviru ove namjene treba da
zauzimaju minimum 40% od ukupne povrsine parcele. - Ukoliko se u okviru stanovanja
planira i poslovanje zelene povrsine treba da zadovolje kako funkciju namijenjenu
poslovanju tako i stanovnicima ovih objekata. — Potrebno je napraviti adekvatan izbor
vrsta i voditi ra¢una o svim kompozicionim elementima. PredloZene vrste moraju biti
dekorativne kako zbog boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika krosnje drveca.
Kombinacijom lis¢arskih i ¢etinarskih vrsta drve¢a dobija se pozitivan efekat zelenila u
svim godi$njim dobima, koristiti visokokvalitetne trave, jednogodisnje cvijece, perene,
dekorativne zbunaste vrste. - Kod ove kategorije zelenila optimalna visina i obim za
projektovanje sadnog materijala je minimalna visina sadnica 2.5-3 m, a obim stabla na
visini od 1m minimalno 10-15cm. - Forsirati ogradivanje parcela Zivicama i $umarcima
kako bi se odrzala slika predjela i saduvao autentiéni.

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE

1 | ZASTICENE OKOLINE
U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite spomenika
kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG*, br.49/10, 40/11, 44/17,
18/19), posebno ¢&lanovi 87 i 88.

U slu€aju pronalazenja nalaza od arheologkog znacaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti
Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne
mjere za njihovu zastitu, shodno Zakonu.

12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM
Tehnickom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene
pokretljivosti u skladu sa &lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list
CG" br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) i Pravilnikom o blizim uslovima i naéinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,Sl.list CG”, br.48/13 i
44/15).

13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOGNIH OBJEKATA
/

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG

SAOBRACAJA

/




15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU
/

16 | MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
Moguca je faznost gradnje, kojom se odreduje tehniko-tehnologka i funkcionalna cjelina
gradenja objekta a sve u skladu sa &lanom 76. Zakona o planiranju i izgradnji objekata
(Sl.list CG 64/17).

17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1. | Uslovi priklju€enja na elektroenergetsku infrastrukturu

Za priklju¢ak novih objekata predvideno je postavljanje samostojeéih niskonaponskih razvodnih
ormana sa izvodima sa kojih se prikljuuju objekti odnosno ormani sa mjernim uredajima, ili
samostojeci razvodni ormani sa mjernim uredajima.

Za priklju¢ak objekata predvidjeti na granici razdvajanja parcela, odnosno na granici parcele
samostojece ormane sa opremom za mjerenje potrodnje elektri¢ne energije objekata. Ukoliko se
zadrzava vazdu$na mreza prikljuéne mjerne ormane objekat postaviti na betonskim NN
stubovima. Natin priklju¢enja objekta kao i tip i presek priklju¢nih kablova za objekte bi¢e
odreden od nadleznog elektrodistributivnog preduzeéa i glavni projekti koji ¢e se izradivati za
ove objekte.

Tehni¢ka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljuka objekta na niskonaponsku mrezu koji
je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehnigkim preporukama EPCG i to:
-Tehnitka preporuka za prikljuéenje potro$ata na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)

-Tehnicka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehni¢ki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Shodno dopisu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od
11.02.2020.godine nisu trazeni posebni tehni¢ki uslovi CEDIS-a.
Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.

17.2.

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Pre¢nik priklju¢ka treba da je prema hidraulickom proracunu. Na mjestu priklju¢ka predvidjeti
vodomjerni $aht koji ¢e osim odgovaraju¢eg vodomjera imati propusni i ispusni ventil.
Vodomjerni $aht se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije. Ukoliko je potrebna
hidrantska mreza predvidjeti Ukoliko je potrebna hidrantska mreza predvideti jo$ jedan vodomjer
kao i vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora imati posebno
vodomijer.

Mesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na kanalizacionu infrastrukturnu mrezu:

Sve objekte prikljuciti na ulinu fekalnu kanalizaciju 30cm iznad uli¢ne cijevi. Ako se radi o vec¢im
objektima hidralickim proradunom ée se doéi do odgovarajuéeg preé¢nika. Pad kanalizacionih
cijevi je najmanji 2% a najveéi 5%. Predvidjeti revizioni silaz kod samog objekta. Prikljugiti se na
revizioni silaz na ulici. TeZiti da prikljuéci budu gravitacioni. Ukoliko nije moguée izvriti
gravitaciono priklju¢ivanje, mora se vrsiti prepumpavanje u uli¢nu kanalizaciju.

Mesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na atmosfersku infrastrukturnu mrezu:
Atmosferska se voda preko slivnika upusta u atmosfersku kanalizaciju. Kod objekata odnosno
oluCnih vertikala potrebni su oluénjaci. Presjek priklju¢ka atmosferske kanalizacije zavisi od
hidraulickog proraguna. Prikljuak treba da je 30cm iznad uli¢ne cijevi. Pad kanalizacionih cijevi
je razli¢it zavisno od preénika a najveéi 5%. Prikljuéiti se na revizioni silaz na ulici.
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Tehnicki uslovi prikljuéenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehnié¢ku mre?u prema usloyima
DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja broj 1382 od 27.10.2022.godine, koji &ine sastavni dio

ovih uslova. _ o R _
Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazeéim tehnigkim propisima i standardima.

17.3.

Uslovi prikljuéenja na saobraéajnu infrastrukturu

Svakoj parceli je obezbeden pristup sa javne povrsine. Objekte prikljugiti na javnu saobracajnicu
u skladu sa saobra¢ajnom mrezom datom u planu.

Objekat se prikljucuje na javnu saobracajnicu-gradsku ulicu u skladu sa saobraéajnom mrezom
datom u planu, a shodno grafitkom prilogu -Plan saobraéaja — Izmjena i dopuna Detaljnog
urbanisti¢kog plana Centralne zone Bijelo Polje koji je sastavni dio ovih uslova.

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrezu:

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na zastitu i
izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreza,
odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/1 9) i
ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

Takode koristiti sledeée sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnitke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativar:

-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postoje¢em stanju elaktronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje

korisni¢kog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka elektronske komunikacione
infrastrukture.
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKJH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLO§KIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteorolos$ki podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu.
Dolinski dio karakteri$e umereno topla i viazna klima sa toplim lietima. Srednja godisnja
temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji
mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja vrednost insolacije je 1 635,3
¢asova, srednji mjeseéni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228 4 ¢asova, a minimum je u
decembru sa 39 &asova.

Veci dio podrugja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim rezimom padavina, pri ¢emu se
maksimalne koli¢ine izluduju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne
tokom ljeta (jun-avgust). Za podru¢je opstine Bijelo Polje, obimnije snezne padavine
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karakteristi€ne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivaé traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseéna suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu
55,1mm.

Na osnovu podataka mjernih stanica moze se konstatovati da se relativna viaznost vazduha u
Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povi$enosti. Relativna vlaznost vazduha je veca zimi
nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godi$nja vrijednost vlaznosti je 77,3%,
maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistotnog i sjeveroistocnog
pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa
druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za
vrijeme juga temperature vazduha rastu.
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

/
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE

PARAMETRE
Oznaka urbanisticke parcele Ui U 2o~
PovrSina urbanisti¢ke parcele 84130
Maksimalni indeks zauzetosti b

0,59

Maksimalni indeks izgradenosti

BRGP objekta odredice se nakon izrade
Elaborata.
Broj objekata na urbanistickoj parceli nije
ograni¢en, a zbir svih objekata (zauzetost,
izgradenost, max.broj stambenih jedinica i ostali
urb.indikatori) mora  biti do  zadatih
max.urb.indikatora. Ukoliko podzemne etaze
sluZze za obezbjedenje potrebnog kapaciteta za
parkinge unutar parcele i kao takve rastere¢uju
Bruto gradevinska povréina objekata javne povrsine istih sadrzaja, ne ratunaju se u
(max BGP) bruto razvijenu g_radevm;ku povrsinu po kojoj
se obraCunava indeks izgradenosti. U bruto
razvijenu gradevinsku povrsinu ne
obragunavaju se servisni prostori neophodni za
funkcionisanje podzemne garaze i tehnicki
sistemi objekta za razliku od ostalih
funkcionalnih cjelina: magacini, ostave, poslovni
prostori (¢lan 111 Pravilnika o blizem sadrzaju i
formi planskog dokumenta/kriterijumima
namjene povrsina/ elementima urbanisti¢ke
regulacije i jedinstvenim grafi¢kim simbolima,
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Ministarstva uredenja prostora i zastite Zivotne
sredine.

Maksimalna spratnost objekata

tri nadzemne etaze (P+2/Su+P+1/P+1+Pk)

Maksimalna visinska kota objekta

Vertikalni gabarit se definie za nadzemne i za
podzemne etaze objekta. Etaza predstavlja dio
objekta sa jedinstvenom visinskom kotom ili sa
manjim odstupanjima u nivelaciji koja ne
prelaze polovinu spratne visine.

Najveéa visina etaze za obralun Vvisine
gradevine, mjerenja izmedu gornjih kota
meduetaznih konstrukcija iznosi:

e zagaraze i tehnicke prostorije do 3.0 m;

e za stambene etaze do 3.5 m;

e za poslovne etaze do 4.5 m;

e za specijalne namjene objekata
(prizemlja hotela, trznica | sl.) od 6m do
7m u zavisnosti od tipa namjene objekta
koju ¢e procjeniti nadlezni organ za
izdavanje UTU-a;

e izuzetno za osiguranje prolaza za
pristup interventnih i dostavnih vozila,
najve¢a visina prizemne etaze na
mjestu prolaza iznosi 4.5 m.

Sprat (1 do N)je nadzemna etaza iznad
prizemlja.

Suteren (Su) je nadzemna etaza kod
koje se dio vertikalnog gabarita nalazi
iznad kote konaéno nivelisanog terena
oko objekta i &iji su horizontalni gabariti
definisani gradevinskom linjjom GL1.
Suteren moze biti na ravnom i na
denivelisanom terenu. Kod suterena na
ravhom terenu vertikalni gabarit ne
moze nadvisiti kotu terena vise od 1.00
m konaéno nivelisanog i uredenog
terena oko objekta. Suteren na
denivelisanom terenu je sa tri strane
ugraden u teren, s tim Sto se kota poda
suterena na jednoj strani objekta
poklapa sa kotom terena ili odstupa od
kote terena maksimalno 1.00 m.

Prizemlje (P) je nadzemna etaza &ija se kota
odreduje u zavisnosti od namjene i morfologije
terena. Za stambene objekte kota poda
prizemlja je maksimalno 1.00 m, a za poslovne
objekte maksimalno 0.20 m iznad kote konacno
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uredenog i nivelisnog terena oko objekta.

Potkrovlje (PKk) ili zavréna etaza se nalazi iznad
posljednjeg sprata. Najniza svijetla visina
potkrovlja ne smije biti veéa od 1.20 m na
mjestu gdje se gradevinska linija potkrovija i
spratova poklapaju.

Po pravilu, potkrovija se predvidaju na
mjestima gdje treba pratiti kote vijenaca ili
sliemena na  susjednim  objektima u
ambijentalnim cjelinama.

Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

U zoni zahvata plana parkiranje za
novoplanirane objekte kao i objekte koji se
rekonstruiSu, treba rje$avati u okviru sopstvene
urbanisti¢ke parcele, shodno normativima:

Na individualnim parcelama potrebno je
obezbijedeno min. jedno parking mjesto po
stanu.Parkiranje moze biti povrinsko na parceli
ili smjesteno u suterenu/podrumu ili prizemlju
planiranih objekata. Garaze u
suterenu/podrumu treba povezati sa pristupnom
saobracajnicom izlazno - ulaznim rampama
max . nagiba do 12%.Parkiranje na sopstvenoj
parceli moze biti rijeseno kao povrsinsko il
organizovano u viSeetaznim podzemnim
garazama. Podzemne garaze je neophodno
organizovati na parceli objekata van javnog
zemljita. Shodno interesovanju Investitora,
moguce je objediniti dvije ili vise podzemnih
garaza susjednih urbanisti¢kih parcela u jednu
tehnicku i funkcionalnu cielinu.  Gabarit
podzemne garaze moze biti veci od gabarita
objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnicka
ograni¢enja kojima bi se ugrozila bezbednost
susjednih objekata.Najmanje 5% od ukupnog
broja parking mesta mora biti namijenjeno
osobama sa invaliditetom i smanjenom
pokretlivoséu. Prema Pravilniku o blizem
sadrZzaju planskog dokumenta, kriterijumima
namjene povrsina, elementima urbanisticke
regulacije i jedinstvenim grafi¢kim simbolima,
normativi za parkiranje za osnovne grupe
gradskih sadrzaja su:

stanovanje (na 1000 M2) -—-meeeeeeee 8 pm
(lokalni uslovi min6, a max 9 pm);

proizvodnja (na 1000 M2) ---mw-emmv 10 pm (3-
12 pm);

fakulteti (na 1000 M2) --mmemeeeeeee 15 pm (5-
18 pm);




poslovanje (na 1000 M2) -=---mn-mmnm- 15 pm (5-
20 pm);

trgovina (na 1000 M2) --—mmmemmmmmeeeee 30 pm (
20-40 pm);

hoteli (na 1000 M2) -----==nmmemmeeeeee 15 pm (10-
20 pm);

restorani (na 1000 M2) ---=-=emmmmmmmm- 60 pm (20-
100 pm);

za sportske dvorane, stadione i sl. ( na 100
posjetilaca) ------12 pm.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

RjeSavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom
novih ili intervencijama na postojeéim
objektima, uz striktnu kontrolu tehnigke
dokumentacije i realizacije, doprinije¢e se
unapredenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti
samih objekata, a samim tim i ukupne slike
naselja i grada.

Rascis¢avanjem pomodéih i raznih drugih
objekata u unutrasnjosti tkiva (pogotovu
stambenih blokova vi§eporodi¢nog stanovanja),
dobice se slobodni prostori za ozelenjavanje i
uredenje, nezavisno od karaktera vlasnistva
nad zemljistem.

Planom predloZeni gabariti objekata nisu
obavezujuéi, ali je arhitektonske volumene
objekata potrebno pazljivo projektovati sa ciliem
dobijanja homogene slike naselja i grada.
Visine objekata su date na grafi¢kim prilozima
kao spratnost objekata uz pretpostavljen
disciplinovan odnos korisnika, narogito kod
novoplanirane gradnje, voded¢i racuna o
susjednim objektima i opstoj slici naselja i
grada.

Fasade objekata kao i krovne pokrivace
predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i
kvalitetno ugraditi.

Nije dozvoljeno pojedinac¢no
zastakljivanje balkona, terasa i loda na
viSeporodi¢nim stambenim objektima, kao i
druge gradevinske intervencije na fasadama,
osim u slugju jedinstvene intervencije za sve
etaze uz dobijanje prethodne saglasnosti
nadleznog organa lokalne samouprave.

Komercijalni natpisi i panoi moraju biti
realizovani na visokom likovhom nivou, pri
¢emu je potrebno voditi raéuna da ne dode do
vizuenog ‘“zagadenja” reklamnim panoima
(veliCina, kolorit i broj), te je potrebno predloge
natpisa i panoa prije ugradnje staviti na uvid
nadleznom organu lokalne samouprave koji
odluéuje o davanju dozvole.
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Za sve stambene i poslovne objekte se
planiraju krovovi po izboru projektanta, a u
skladu sa postojeéom arhitekturom.Enterijeri
poslovnih prostora moraju biti u odgovarajuéem
odnosu sa objektom u kome se nalaze.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

U cilju energetske i ekoloski odrzive izgradnje
objekata treba teziti:

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta
poboljfanjem  toplotne  zastite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i
volumena zgrade

- Povecanju toplotnih dobitaka u objektu
povoljnom orijentacijom zgrade i kori$¢enjem
sunceve energije

- Korig¢enju obnoviljivih izvora energije u
zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)

- Povecanju  energetske  efikasnosti
termoenergetskih sistema. U ciliu racionalnog
koriS¢enja  energije treba iskoristiti sve
mogucnosti  smanjenja korigéenja energije u
objektima. Pri izgradnji objekata koristiti
savremene termoizolacione materijale, kako bi
se smanjila potro$nja toplotne energije.

- Predvidjeti mogucénost kori§c¢enja
solarne energije.

- Kao sistem protiv preterane insolacije
koristiti odrzive sisteme (zasenu $kurama,
gradevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako
bi se smanijila potroSnja energije za vestagku
klimatizaciju.

- Pri proragdunu koeficijenta prolaza
toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% nize
od maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu
klimatsku zonu.

- Drvoredima i gustim zasadima smanijiti
uticaj vetra i obezbediti neophodnu zasenu u
ljetnjim mjesecima.

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva

21 | -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
-U spise predmeta
-ala
29 OBRADIVACI URBANISTICO- Dobrila Bugarin

TEHNICKIH USLOVA:
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| Aleksandra Boskovi¢

24

potpis ovlaséenog sluzbenog lica

EAD e Q,

25

PRILOZI

Graficki prilozi iz planskog dokumenta
Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

1. Uslovi vodovoda za izradu tehnicke
dokumentacije br.1382 od 27.10.2022.godine
izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz
Bijelog Polja.
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Izmjene i dopune detaljnog
urbanistickog plana
"Centralna zona"™
- Bijelo Polje

Koordinate tacaka urbanistickih
parcela

estitor Oznaka sjevera

Opétina Bijelo Polje

radiva¢ Razmjera

Broj lista
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DUP "CENTRALNA ZONA" BUELO POUE ZONA 3

Bes POVRSIN | MAX BRGP
"'b;::s" ':;;’::2;' A POVRSINA ":::l'e"t:::s NAMJENA
PRIZEMU|  (m?)
parcele A(m?)
73 438,20 | 131,46 500,03 0,30 1,14 P42
366,60 | 208,96 | 410,59 0,57 1,12 P+1
841,30 | 252,39 500,15 0,30 0,59 P+2
480,50 | 144,15 500,20 0,30 1,04 P42
670,45 | 201,14 500,02 0,30 0,75 P+2
969,30 290,79 500,00 0,30 0,52 P+2




UPRAVA ZA KATASTAR

I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA

BIJELO POLJE

Biraj::
Dt
KO:

105-919-5963/2022.
21.10.2022..
BIJELO POLIE

28000000021

LT T

IMOWYINT

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drZzavmom premmjerw i katastom mqpxoikn@mmuml ("SL. list RCG" br.. 29/07,, "SL. list CG" br. 73/10,
OB2/11, QAO/LL, 043715, OF7/N7 i 17/18), postupajuci po zaltjve OPSTINE B. POLIE BR.06/2-332/22- 5043/1-67,
potrebe SL.. izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2295 - PREPIS

Podaci 0 parcﬂama
B s Potes ilii Nadim iSden; Bom..
Brajj l?blilhm# “ﬂk ﬂhn}n Datwm upisa i it i ooii Osnow: sticamja Klasa Povrdina no Prifiad!
18 114t 28/1072010) "nmmmmmm , voriste: 51010”
I3
188 I 281072010 [TRINAESTOIULSKA , WN ” Rhvse> )
13 ASILIEDE:
LI i it 28072010 [TRINAESTOIULSKA: odicnal stambenar zgradi I
I3 NASILIEDIEE
855
 Podaci o viasniku ili nosiocu
I Maten by Brojj - I Brojj Nawiw it P - ad) il myjesto Prava: ~ Obnm prava
GRS PARPR) IDRZANNA. SWOIINA Svojiinu il
UILSLOBODE  Bijelt Polji
| RACSAVILIEWIC ILIUBO VELIROR Korisienie: S
Podaci o objektima i ymlmim gigmim
.. Nagim konisd P ’ " Prava
Broji Podbrojj | Broi Osmow sticanja Codiiza. (| Spvattost Sguad Vlasnik ilii nosilac prava
zm Sobuost izgradigie rSina Adiresa, Mijesto
188 I g‘mmﬂmm\ stombenm zgradin P 7
181E QSNOWA i "
18 | [Stamby § | Svajinm V41
- U S e ! u m&\wmwm LIUBO
vaxabum st 106 || VEILIBOR:
1188 Il [Stambenii prostan 2 i | Shoiinm ) nn
RAOSAVILIEVIC LIUBO)
}EME OSNONA L
roxsobzn st ELLIBOF
118 Il [Stamtieni prosion 3 N || S ) I
RAOSAVILIEVIC LIUBO
E:ﬁr OSNOWA 5 1ot
wijee sotke !

Ne postoje tereti i ogramiCenja.




Naplata takse je oslobodena na oswovw ama 17 Zakond o admimistativim taksama ("Sllist CG, br. 18/19). Naplata

naknade oslobodena je ma osmovw Hana 174 Zakoma o iz l;gﬂ@@{j}:nw il Katastrw mepokretmostii ("SL.. list RCG" br. 29/07,
"Si. list CG" by 7310, 032/1 1L, (Owlﬁll?quﬁf” (\D\BiZ///H’lléj :ﬂ A\ (e g AN INKOWTN

IKAMAS AT




CRNA GORA rFe-yu Katastansica opitiin: BUELO poy iz 1

UPRAVA ZA KATASTAR I Binoyj liistzan mepoknetmondi:
PODRUENA IEDINICA: BTy Q) | Broj plamar: 14/ |
Broji: 0S-917/22:27% Iy i i Pancela: 188

Duoume: 211 10,209, "
KOPIJA PLANA
!Ramn;'tmaz 1:: T
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| 76
400
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400
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D 0.0 Muha Dizdarevi¢a 8,84000 Bijelo Polje
= Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
v VODOVOD “B'STR,CA” Korisnicka sluzba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@ t-com.me
Bijelo Polje PIB: 02004011, Ppy:

70/31-00424-5,
Sifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196.4g, Hipotekarna banka : SID-A3824ra1, Atlas banka- 505-96494-37, Prva banka - 535-5787-81
QESTINA RIIEI O POl JE

Pisarnica - Sluzba za 2ajednidlke gosiovs B

Plloa 1] ;mm.nzzzw.zozz.god.
Djelovodni broj: __ /] 3

. Vodowod +BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove zg

2a izgradnju obidmmhtmbr. 188 KO Bijelo Polje.
vezi VaSeg zahtjeva za j je w s 1 @ v a, br. 06/2—332/22—5043/3—67 od
ZI.IO.ZGZIM' dostavljamo Vam uslove za izgradm ju objekta i prikdjucenje na gradski vodovod i

oo i prikdjucak sg i lomjera, knji ¢e koristiti u tojo © i@ radova na objekty i
isti prijiavi tefmickoj shushi Vod WE  Bistrica™ y




D 0.0 Muha Dizdarevi¢a 8,84000 Bijelo Polje
il Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
' VODOVOD "BlSTR'CA" Korisnicka sluzba: 050/431-006
-e-mail: vodovodbp@ t-com.me
Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-5,

Sifra djelatnosti 41000
CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520-13821-31, Atlas banka:ASOS~96494-37, Prva banka: 535-5787-81

Fekalna kanmalizacija prolazi ul Bﬁwﬂ-a,gﬂjesemmiephmﬁmﬁipﬁkﬂjuﬁmmﬁe@bﬁem
koji plamira ma kat, parc. br. 188 KO Bijelo Polje. Prilikom projektovamja insta lacija fekalme
kamalizacije predvidieti iKljufenie ma od il - kno @1000mm, 72 lat.  2a i

D.0.0. VODOVOD , BISTRICA*

Bijelo Polje
T;? i
\;- D@/@% /,(Z/
Basliaf, e

Marko el Bel Ew
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