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Bijelo Polje, 28.12.2023.godine OPSTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu clana
74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19, 82/20, 86/22, 04/23) Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sllist CG", br.
87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21, 151/22) i podnijetog zahtjeva MiloSa Radovi¢a iz
Bijelog Polja, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehnicke dokumentacije

za izgradnju objekta na urbanisti¢koj parceli UP 205 (Zona B, blok 2) koju €ine dijelovi
katastarskih parcela br.117/1 i 111/1 KO Ravna Rijeka u KruSevu, u zahvatu Detaljnog
urbanistickog plana Krusevo — Bijelo Polje ("Sl.list CG - opSstinski propisi", br.28/15).

PODNOSILAC ZAHTJEVA: Milo$ Radovi¢

POSTOJECE STANJE

Katastarska evidencija:
U listu nepokretnosti 230 - izvod KO Ravna Rijeka katastarska parcela 117/1
evidentirana je kao livada 3. klase povrsine 8523 m? i Sume 5.klase povrsine 104 m?.

PLANIRANO STANJE

Tl

Namjena parcele odnosno lokacije




Urbanistitka parcela UP 205, zona B, blok 2, nalazi se u zoni planiranog stanovavnja
srednje gustine (SS) TIP 3 gdje je porodi¢no stanovanje definisano kao pretezna
namjena.

U prjizemljima stambenih objekata se mogu formirati sadrZaji poslovanja kompatibiJni sa
stanovanjem.SadrZaji poslovanja kao prateci sadrzaji stanovanja, treba da sluze. za
zadovoljenje osnovnih potreba stanovnika iz ove oblasti:centralne djelatnosti, trgovina,
usluge ugostiteljstvo, zanatstvo (radionice, servisi, prodavnice), odnosno Ciste
djelatnosti, koje su kompatibilne sa stanovanjem.

Na jednoj urbanistickoj parceli moze se graditi samo jedan stambeni objekat
maksimalne BGP 500m2, sa &etiri zasebne stambene jedinice, maksimalne spratnosti
objekta tri nadzemne etaze.

Na urbanisti¢koj parceli porodiénog stanovanja (TIP 3) mogu se graditi i pomo¢ni objekti
( 2 objekta — garaza i objekat u funkciji stanovanja — ostava, lietna kuhinja, kotlarnica),
uz uslov da njihov kapacitet zbirno ne premasi ukupan planirani kapacitet parcele.
Pomoéni objekti mogu da imaju samo jednu nadzemnu etazu.

.2

Pravila parcelacije

Povrsina urbanistiéke parcele UP 205 koju ¢ine dijelovi katastarskih parcela br. 117/1 i
111/1 KO Ravna Rijeka iznosi 922 m?.

Clanom 13 stav 1 taka 2 Pravilnika o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18 i 43/19), propisano je da tehni¢ka dokumentacija
sadrzi elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od
nadleznog organa.

1.3

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulaciona linija je predstavljena na grafickom prilogu “Plan parcelacije, regulacije i
nivelacije”.

Gradevinska linija GL1 je linija na zemlji i predstavlja liniju do koje se moze graditi.
Definisana je na grafickom prilogu ,Plan parcelacije, nivelacije i regulacije“ koji Cine
sastavni dio ovih uslova. Koordinatne tacke gradevinske linije su date u grafickom
prilogu ,Plan parcelacije, regulacije i nivelacije”.

Ukoliko Gradevinska linija nije definisana graficki primjenjuje se pravilo:

- Gradevinska linijja prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 2,0 m
(moze i blize uz saglasnost susjeda),

- Gradevinska linijja prema zelenim povrSinama je na udaljenosti 2,5 m, a udaljenost
objekta od pristupnog puta i regulacije potoka je 3,0 m.

Kota prizemlja za stambene objekte dozvoljena je max.1,0 m iznad kote konacéno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad
kote kona€no uredenog i nivelisanog terena oko objekta.

lzuzetno, gradevinska linija ispod povrsine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za
garaziranje, a na tom prostoru je degradirana vegetacija, moze biti min.1,0 m od granice
urbanisticke parcele, ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov - prethodna
ispitivanja terena i ozelenjavanje povrsine iznad garaze).




PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:

Proradune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali. e
Objekat mora biti izgraden prema vazecim propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Preporuke za projektovanje objekata aseizmickih konstrukcija:

Na podrugju DUP-a, mogu se graditi objekti dozvoljene spratnosti uz pravilan
(optimalan) izbor konstruktivnih sistema i materijala.

Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetri€na u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl.
Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja
postojeci konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna statiCka i seizmicka
analiza, sa ciliem obezbjedjivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

Izbor i kvalitet materijala i nacin izvodjenja objekta od bitnog su zna€aja za sigurnost i
ponasanje objekta, izloZzenih seizmi¢kom dejstvu.

Armirano-betonske i ¢eli¢ne konstrukcije posjeduju visoku seizmicku otpornost. Pored
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema oja¢anih sa armirano-betonskim dijafragmama
(jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.

Kod zidanih konstrukcija preporuuje se primjena zidanja, oja¢anog horizontalnim i
vertikalnim serklazima i armirane konstrukcije razli¢itog tipa. Obi¢no zidanje, samo sa
horizontalnim i vertikalnim serklaZima treba primjenjivati za objekte manjeg znacaja i
manje visine (do 2 etaze visine).

Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprec¢avaju
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Optereéenje koje se
prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po
cijeloj kontaktnoj povrdini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a
posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Zastita od elementarnih (i drugih) nepogoda

Mjere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se
sprecava ili ublazava dejstvo elementarnih nepogoda.

Elementarne nepogode mogu biti:

Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snjezne
lavine i nanosi i dr.);

Nepogode izazvane djelovanjem Covjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih
postrojenja,pozari velikih razmera, eksplozije i dr.);

drugi oblik opste opasnosti (tehni¢ko-tehnoloSke i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje branaidr.)




U ciliu zadtite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spadavanju ("SLlistCG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 146/27) i Pravilnikom o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG", br. 8/1993), odnosno vazecim
zakonima i pravilnicima koji reguli$u ovu oblast.

Za prostor ovog Plana najveéu opasnost predstavljaju zemljotresi i pozari.

Zastita od pozara:

Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za
ovu vrstu objekata.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spadavanju ("Sl.list CG2", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 146/27) i Pravilnikom o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG", br.8/93).

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno €l.9 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14 i 44/18) pri izradi tehnicke dokumentacije
ugradi propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Investitor je duzan da od ovla§éene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehnikim propisima i standardima.

Pri izgradniji objekta poslodavac koji izvodi radove duZan je izradi Elaborat o uredenju
gradili$ta shodno &lanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu ( "Sl.list CG", br.34/2014 i
44/2018).

Mjere zastite od seizmi€kih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvidenje
objekata i gradevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim
standardom MEST EN 1998-1/NA , kako bi se obezbijedili da su: ljudski Zivoti zasticeni,
osteéenja ograni¢ena, objekti od znacaja za civilnu zastitu ostanu u upotrebljivom stanju.
Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao prihvatljiv nivo seizmi¢kog rizika obavezno
je:

1. U skladu sa Zakonom o geoloskim istrazivanjima (,Sluzbeni list RCG®, br.28/93,
27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadrzaju projekata geoloskih istrazivanja (,Sluzbeni
list RCG“, BR. 68/23) izraditi Elaborat o geofizi¢kim istraZivanjima tla, kojim se
detaljno utvrduju geoloske, seizmoloske i seizmotektonske karakteristike lokacije,
seizmicke karakteristike geoloskog modela lokacije, proraun dinami¢kog odziva
geoloskog modela tla lokacije na seizmic¢ku pobudu, amplitudno — frekventne
karakteristike seizmic¢kog odziva, projektne seizmicke parametre za analizu
konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za
seizmicku sigurnost objekta.

U skladu sa Zakonom o geoloskim istraZivanjima (,Sluzbeni list RCG*, BR.28/93, 27/94,
26/07) i Pravilnikom o sadrzaju projekata geoloskih istrazivanja (,Sluzbeni list RCG",
BR.68/23) IZRADITI Elaborat o inZenjersko — geolo$kim karakteristikama tla, kojim se
detaljno odreduju geomehanicke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi
geomehanicki podaci od znacaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.

9 | USLOVI I MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE




Principijelni stav je da se Zivotna sredina $titi koriste¢i je na adekvatan nacin i po_d
odgovarajuéim uslovima. Drugim rijeima da se stimulise razvoj onih djelatnosti za koje
prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalima pruze optimalne uslove.

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu pribaviti od nadleznog
opétinskog organa za zastitu Zivotne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u
skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zZivotnu
sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07, 47/13, 53/14 i 37/18).
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo individualnih stambenih objekata:

- min. 40% zelenih povr$ina u odnosu na UP (hortikulturno + poljoprivredno zemljiste),
za novoplanirane individualne stambene objekte,

- u zonama individualnog stanovanja, prostor izmedu regulacione i gradevinske linije
treba da bude slobodan i ozelenjen,

- ograde mogu biti od bilinog materijala (Zive ograde) ili od ¢vrstog materijala (kamen,
metal) u kombinaciji sa odgovarajuéom vegetacijom kao $to su puzavice i Zbunaste
vrste,

- radi sanitarno — higijenskih i estetskih razloga neophodnao je forsirati linearnu sadnju
na UP koje se oslanjaju na magistralni put,

- obodom, granicom parcele preporucuje se visoka Zivica i drvored,
planiranom drvorednom sadnjom mozZe se posti¢i jedinstvo cijelog naselja, naime
ulice mogu da budu prepoznatljive i po odredenoj vrsti drvec¢a, Siblja, puzavica ili
cvjetnica.

u zadnim bastama moguce je formirati vocnjake i povrtnjake,
za zastore koristiti prirodne materijale ili u skladu sa fasadnom objekta.
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USLOVI | MJUERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG*,br.
49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), posebno ¢lanovi 87 i 88. U slu€aju pronalazenja nalaza od
arheoloskog znacaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu
za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu,
shodno zakonu.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Tehnickom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima
smanjene pokretljivosti u skladu sa ¢lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradniji
objekata ("Sl.list CG”,br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i Pravilnikom o blizim
uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti (,Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije postovati Zakon o vodama (,Sllist RCG,
br.27/07 i ,Sl.list CG*, br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18).
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MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

Moguca je faznost gradnje, kojom se odreduje tehni¢ko-tehnoloska i funkcionalna cjelina
gradenja objekta a sve u skladu sa ¢lanom 76 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (Sl.list CG 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).

17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1. | Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu
Tehni€ka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na niskonaponsku
mreZzu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehni¢kim preporukama
EPCGi to:
-Tehni¢ka preporuka za prikljucenje potroSaca na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje)
-Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta
-Uputstvo i tehniCki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG
10/04 kV.
Shodno dopisu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od
11.02.2020.godine nisu traZeni posebni tehniéki uslovi CEDIS-a.
Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.
Gradnju objekata za stalan boravak ljudi, kao i drugih objekata treba izbjegavati i u blizini
vodova 35kV i 10kV, odnosno u zoni od min. m lijevo i desno horizontalno, od projekcije
najblizeg provodnika u neotklonjenom stanju.
Ukoliko se iz nekih opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije
pocetka izgradnje pribaviti saglasnost od nadleZznog javnog preduzeéa, na elaborat koji
treba da uradi ovla8éena projektantska organizacija za takve poslove.

17.2. | Uslovi priklju€enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Tehnicki uslovi prikljuéenja objekta na hidrotehniéku infrastrukturu uraditi prema
uslovima DOO Vodovod ,Bistrica® iz Bijelog Polja broj 2455 od 26.12.2023. godine koji
su sastavni dio ovih uslova.

HidrotehniCke instalacije projektovati prema vazeéim tehni¢kim propisima i standardima.
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17.3.

Uslovi prikljuéenja na saobra¢ajnu infrastrukturu

Objekat prikljugiti na javnu saobracajnicu u skladu sa saobrac?ajnom mre?qrp datom u
planu, a shodno grafickom prilogu — Plan saobraéaja- Detaljnog urbanistickog plana
Krusevo, koji je sastavni dio ovih uslova.

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, naéin i uslovi prikljuéenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu
mrezu:

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na
zadtitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih
komunikacionih mreza, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG",
br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

Takode koristiti sledece sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;

-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojeéem stanju elaktronske
komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve
zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da
zatraZze otvaranje korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture.
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidroloskim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Klimatski parametri

Da bi se dobio potpuniji uvid u ovu bitnu fizicko - geografsku osobenost podrugja,
koriSceni su podaci Hidrometeoroloskog zavoda Crne Gore za period 1981-2010 i
podaci iz raspolozivih planskih dokumenata.

Temperatura vazduha

Srednja godiSnja temperatura iznosi 9,40C.

Najtopliji mjesec je juli sa srednjom temperaturom 19,10C, a najhladniji mjesec je januar
sa temperaturom -0,90C.

Godisnje kolebanje temperature iznosilo je 200C.

Apsolutno max. temperatura iznosi 39.80C, izmjerena je u mjesecu avgustu
2007.godine.

Apsolutno min. temperatura iznosi -27,60C, izmjerena je mjeseca januara 1985.godine.
Apsolutno termi¢ko kolebanje bilo je 67,40C.

Oblaénost

Oblacnost i koli¢ina oblacnosti predstavlja stepen pokrivenosti neba oblacima.Podrugje
Bijelog Polja spada u u podrucje povecane oblacnosti, posebno je povecana u
hladnijem dijelu godine.

Srednja mjese€na oblaénost je maksimalna u decembru mjesecu i iznosi 7,9 desetina, a

7




minimalna u julu i iznosi 5,2 desetine. .
Srednja godi§nja vrijednost iznosi 6,4 desetina.

Oblagnost je poveéana u hladnijem dijelu godine, dok u lietnjem dijelu gpdil_we dogvt?ie
minimum. Jesen i prolijeée imaju u prosjeku sliénu oblacnosti. Povecanje koliCine
oblagnosti povezana je sa povec¢anjem vlaznosti vazduha.

Vlaznost vazduha

Predstavija koli¢inu vodene pare u atmosferi. Jedan od najvaznijih klimatskih
elemenata.Relativna valaznost vazduha je vec¢a zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste
sa visinom.Srednja godis$nja vrijednost viaznosti je 77,3%, maksimum je u decembra
84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.

Za bjelopoljsku kotlinu u toku zime karakteristiCne su temperaturne inverzije, tj. nize
temperature u dolini Lima i njegovih pritoka u odnosu na brdsko-planinski obod. Magle
se javljaju u zimskim mjesecima, mada su jutarnje karakteristi¢ne i u ostalim godisnjim
dobima, pa i u julu i avgustu. Bjelopoljska kotlina je okruzena planinskim masama koje
uticu na klimu u gradu, pojave temperaturnih inverzija, tiSine, ¢este snjezne padavine,
magle u zimskim mjesecima itd.

Za Bijelo Polje su karakteristicne tzv Magle mrazeva. Javljaju se zimi prilikom niskih
temperatura vazduha i u prisustvu niske inverzije.

Insolacija

Srednja godi$nja vrijednost insolacije-suma osunéavanja je 1.635,3 asova,
Srednji mjese¢ni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 &asova, a minimum je u
decembru sa 39 ¢asova.

Padavine

Srednja godiSnja suma padavina je 920 mm;

Srednja mjese¢na suma padavina najveca je u novembru i iznose 112,8mm, a najmanja
avgusta 55,1 mm;

Najve¢a mjese¢na suma padavina je 401,2 mm izmjerena u novembru 1985. godine, a
najmanja 0,2 mm izmjerena u novembru 1988. godine;

Najveca godisnja koli¢ina padavina je 1.309,4 mm izmjerena 2004. godine, a najmanja
567,7 mm izmjerena u 1982. godine;

Maksimalna dnevna koli¢ina padavina je 157,6 mm, izmjerena u oktobru 1992. godine.
Vjerovatnoca jednodnevnih koli¢ina padavina je 145mm za 1% do 48mm za 50%:
Padavine su ravnomjerno rasporedjene u toku godine, tako da nema izrazito susnih ili
vlaznih perioda Sa porastom nadmorske visine raste i koli¢ina padavina, tako da obronci
Bjelasice dobijaju oko 1500mm padavina godi$nje,

Maksimalna mjesecna visina snjeznog pokrivada u Bijelom Polju izmjerena aprila
1984.god. visine 90 cm;

Maksimalna godi$nja visina snjeznog pokrivaga iznosi 223cm i izmjerena je
2005.god.;

Prvi snijeg se naj¢eSce javlja oko polovine novembra, a moZe se pojaviti i sve do sredine
aprila;




Snjezni pokrivac traje oko 5 meseci;

Koligina padavina znatno se povecava sa nadmorskom visinom, dok tememperatura
opada sa porastom nadmorske visine;

U Bijelom Polju prose&no godi$nje ima 109 kisnih, 21 sneznih, 23 vedrih i 135 oblaénih
dana.

Vjetrovitost

Veoma vazan elemenat klime, zavisan od promjena vazdu$nog pritiska, reljefa i dr
klimatskih elemenata. Smjer duvanja vjetra u velikoj mjeri zavisi od konfiguracije terena.
Vjetrovi u bjelopoljskoj regiji najéesée duvaju sa zapada (180%o), sjevera (90%o), sjevero
istoka i istoka (po 80%o), jugozapada (40%o) i jugoistoka (10%o). Tisina je, zbog
kotlinskog poloZaja dosta velika i iznosi 430%o, Naime, gradsko naselje ima visok
godinji procenat tisine. Gledano po mjesecima, sjeverac najéesce duva u januaru, maju
i julu. Zapadni vjetar u martu, aprilu i decembru.

U vrijleme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme
juga temperature vazduha rastu.

U skladu sa Zakonom o geolo$kim istraZivanjima (,Sluzbeni list RCG*, br.28/93, 27/94,
26/07) i Pravilnikom o sadrzaju projekata geoloskih istraZivanja (,Sluzbeni list RCG",
br.68/23) uzraditi:

1. Elaborat o geofiziékim istraZivanjima tla, kojim se detaljno utvrduju geoloske,
seizmoloske i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmicke karakteristike
geoloskog modela lokacije lokacije, proracun dinami¢kog odziva geoloskog
modela tla lokacije na seizmi¢ku pobudu, amplitudno — frekventne karakteristike
seizmiékog odziva, projektne seizmiCke parametre za analizu konstrukcije po
eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmicku
sigurnost objekta.

2. Elaborat o inZenjersko — geolo$kim karakteristikama tla, kojim se detaljno
odreduju geomehanicke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi
geomehanicki podaci od znacaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje
tla.
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisti¢ke parcele et oot Juleke

2
PovrSina urbanisticke parcele Sl

Maksimalni indeks zauzetosti 0.30




, 1,2
Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsina objekata 500 m?
(max BGP)

) ] Tri nadzemne etaze
Maksimalna spratnost objekata

Maksimalna visinska kota objekta {

Maksimalna spratnost objekata je do tri nadzemne etaze.
Prema poloZaju u objektu, etaze mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i nadzemne ,
to su suteren (Su), prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.

Podzemne etaZe u kojima je organizovano parkiranje, garaziranje ili ekonomski i
pomoéni sadrZaji u sluzbi osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obra¢un bruto
gradjevinske povrsine objekta.

Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaZza. Ukoliko to uslovi
terena dozvoljavaju, §to ¢e se provjeriti prethodnim geotehnickim ispitivanjima za
konkretnu lokaciju, mozZe se odobriti izgradnja podzemne etaze Po.
Najveca visina etaze za obradun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota
meduetaznih konstrukcija iznosi:
- za garaze i tehnicke prostorije do 3,0 m;
za stambene etaZe do 3,5 m;
- zaposlovne etaze do 4,5 m;
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca
visina prizemne etaze na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,
odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog
dokumenta, kriterjumima namjene povrSina, elementima urbanisticke regulacije i
jedinstvenim grafi¢kim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14).

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili
urbanistiCke parcele (u dvoristima objekata
i/ili u garazama u objektima u suterenskom
i/ili podrumskom dijelu) po normativim

stanovanje (na 1000 m2) ---------=--- 15 pm ;

1,1 pm/stambenu jedinicu
y - poslovanje (na 1000 m2) ------------- 30 pm ;
Parametri za parkiranje odnosno trgovina (na 1000 M2) ~wrrwrececrmreev 60 pm .

garaziranje vozila

Uslovi za projektovanje parkinga i garaza u
okviru urbanisticke parcele:

- Kod formiranja otvorenih parkinga moze
se koristiti sistem upravnog, uzduZnog i
kosog parkiranja ili njihova kombinacija, a
veliina parking mjesta i parkirne
saobraéajnice po normativima.
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- Parkinge uz protoéne saobracajnice
pomijeriti u odnosu na ivicu kolovoza za
irinu dovoljnu za nesmetano uparkiravanje

(min.0,5m). _
- Obrada otvorenih parkinga treba da je
takva da omoguci maksimalno

ozelenjavanje. Preporuka je da se Koristi
zastor od prefabrikovanih elemenata
(beton-trava) i uz ili izmedu parkinga
zasaditi drvece;

- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije
terena kao povoljnost za izgradnju garaza;

- Garaze u podzemnim etazama novih
objekata mogu se izvesti kao klasi¢ne ili
mehanicke;

- Podzemne garaze mogu biti jednoetazne
ili viSeetazne;

- Dozvoljava se izgradnja zajednickog
garaznog prostora ispod dva ili viSe
objekata

- Obavezno ozeleneti prostor iznad
podzemne garaze koja je nezavisan objekat
u prostoru;

- Ukoliko se gradi klasi¢na garaza, rampa
za ulaz u garazu mora poceti od definisane
GL;

- 8&irina prave rampe min.3,75m za
jednosmijerne, a 6,50m za dvosmijerne;

- Sirina kruzne rampe min.4,70m za
jednosmijerne, a 8,10m za dvosmijerne;

- slobodna visina garaze min. 2,3 m;

- uzduzni nagib rampi u zavisnosti od
veli€ine garaze:

1)kruzne rampe bez obzira na velidinu
garaze maks. 12% za otkrivene i 15% za
pokrivene,

2)prave rampe za garaze do 1500m? mogu
imati nagib 18% za pokrivene i 15% za
otkrivene,

- Parking mjesta upravna na osu kolovoza
predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa
Sirinom prolaza 55 m do 6,0 m, a za
poduzna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa
Sirinom prolaza 3,5 m;

- Parking mjesta koja sa jedne poduzne
strane ima stub, zid, ogradu itd prosiruje se
za 0.3-0.6m;

-Gabarit podzemne garaZe moZe biti vedi
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od gabarita objekta, ukoliko ne postoje
neka druga tehni¢ka ograni¢enja kojima bi
se ugrozila bezbjednost susjednih objekata.
Prilikom izrade Tehnicke dokumentacije za
izgradnju objekta (podzemne garaze)
neophodno je predvidjeti mjere
obezbjedenja  postoje¢ih  objekata u
neposrednoj blizini planiranog objekta
(podzemne garaze).

Smijernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Urbanisticki  koncept izgradnje mora

uvazavati oblikovanje urbanisticko-
arhitektonskih cjelina i maksimalno se
prilagadavati konfiguraciji terena,

klimatskim uslovima uz upotrebu autohtonih
materijala i vegetacije.

Oblikovanje i forma objekta su jednostavni,
prilagodeni ambijentu koji, uz primjenu
savremenih materijala afirmisu
ambijentalne kvalitete planskog podrucja.

Nagib krovnih ravni treba uskladiti sa
klimatskim uslovima. Krovove raditi kose
dvovodne, cetvorovodne ili sloZzene sa
odgovarajuéim nagibom i max.visinom
nadzitka 1,20 m .

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

U procesu uspostavljanja odrzive potro$nje
energije prioritet treba dati racionalnom
planiranju potroSnje, tj. implementaciji mjera
energetske efikasnosti u sve segmente
energetskog sistema.

Odrziva gradnja ukljucuje:

Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu
Stetni po Zivotnu sredinu;

Energetsku efikasnost zgrada;

Upravljanje otpadom nastalim prilikom
izgradnje ili ruSenja objekata.

Teziti:

Smanjenju gubitaka toplote iz objekta
poboljSanjem toplotne zastite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i
volumena zgrade;
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Povecéanju toplotnih dobitaka u objektu
povoljnom orijentacijom zgrade i
kori§éenjem sunceve energije;

Kori§¢enju obnovljivih izvora energije u
zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);
Povecéanju energetske efikasnosti
termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i
zastite zivotne sredine je stvoriti preduslove
za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju
postoje¢ih zgrada, a zatim i povecanje
obavezne toplotne zastite novih objekata.
Prosjecni stariji postojeéi objekti godiSnje
troSe 200-300 kWh/m? energije za grijanje,
standardno izolovane kuce ispod 100,
savremene niskoenergetske kuée oko 40, a
pasivne 15 kWh/m? i manje.

Kod gradnje novih objekata vazno je
predvidjeti sve §to je potrebno da se dobije
kvalitetna i optimalna energetski efikasna
zgrada.

Za to je potrebno:

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik
objekta;

Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije
kompletnog spoljnjeg omotaca objekta i
izbjegavati toplotne mostove;

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi
se od pretjeranog osuncanja;

Koristiti energetski efikasan sistem grijanja,
hladenja i ventilacije i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima energije.

DOSTAVLJENO:
21 - Podnosiocu zahtjeva

- Arhivi

- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje

OBRADIVACI URBANISTICO-

22 | TEHNIGKIH USLOVA:

Nevena Cabarkapa

A 5&%%»/@4

23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE:

| Haris Sahman
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QpSti,

7

M.P. /S aniranje ; ) potpis ovlaséenog sluzbenog lica
E 5 [ \
+ % % 5
&/V}JS - ')°¢1}.
25 | PRILOZI o
1. Uslovi vodovoda za izradu
- Grafi¢ki prilozi iz planskog tehnicke dokumentacije broj

dokumenta
- List nepokretnosti i kopija plana
- Tehnicki uslovi u skladu sa
posebnim propisom

2455 od 26.12.2023. godine
izdati od strane D.O.O.
Vodovod ,Bistrica® iz Bijelog
Polja.
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Muha Dizdarevi¢a 8, 84000 Bijelo Polje
D.oc.o Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
a“« § " Korisnicka sluzba: 050/431-006
£ B
VODOVOD 3§STR CA e-mail: vodovodbp@ t-com.me
Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Sifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

OPSTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I WQENWROQT(%
UL Slobode bb
84000 BIJELO POLJE
: ; A6 ‘1‘3'1}0%« S2 l//?

[
Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ¢lan 74., a rjesavajuéi po zahtjevu
Radovi¢ Milos iz Bijelog Polja D.0.0. Vodovod »BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove za izradu
tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta na kat. parc. br. 117/1 KO Ravna Rijeka.

U vezi VaSeg zahtjeva za izdavanje u s 1 o v a, br. 06/5-332/23-527/2-132 od
15.12.2023.godine, dostavljamo Vam uslove za izgradnju objekta i priklju¢enje na gradski vodovod i
kanalizaciju za kat. parc. br. 117 /1 KO Ravna Rijeka.

VODOVODNA mreza HDPE #315mm prolazi sa lijeve strane magistralnog puta Ribarevine
- Bijelo Polje, gdje treba planirati priklju¢enje vodovodne mreze za objekat na kat. parc. br. 117/1 KO
Ravna Rijeka. Prosje¢na dubina glavnog vodovoda je oko 100cm. Priklju¢enje planiranog stambenog
objekta moZe se izvr$iti na HDPE @315mm. Kroz predmetnu katastarsku parcelu prolazi glavna
distributivna cijev ACC #500mm. Minimalna udaljenost planiranog objekta mjereno od
osovine cjevovoda iznosi 3,0 m. Na skici u prilogu je dat pribliZan poloZaj ovog cjevovoda, za potrbe
izrade projektne dokumentacije potrebno je utvrditi tadan poloZaj ovog cjevovoda. U tom dijelu
naselja pritisak u vodovodnoj mre%i iznosi oko 5,0 bar. Za priklju¢enje objekta planirati armirano -
betonski vodomjerni $aht unutradnjih dimenzija 110x110x100cm, sa ugradnjom metalnog
poklopca 8600mm ili 60x60cm od lima. Investitor radova je u obavezi da rije$i sve imovinsko
pravne probleme i da prikljuénu liniju poloZi do mjesta priklju¢enja na glavnu vodovodnu mrezu.
Vodomjernu $ahtu smjestiti na samom ulazu, odnosno na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od
regulacione linije za kat. parc. za koje se izdaju UT uslovi. Vodomjerna $ahta treba da sadr¥i prvi
ventil + vodomjer + drugi ventil, odnosno ispusni ventil. Skloni$te za vodomjer mora biti termicki
izolovano. Vodomjer predvidjeti od proizvodaca INSA ili drugog proizvodata koji ima iste gabarite
kao vodomjer ovog proizvodada, sa dryavnim Zigom Zavoda za metrologiju Crne Gore. U sluéaju
postojanja viSe stambenih (poslovnih) jedinica u sklonidtu za vodomjer predvidjeti vodomjere za
svaku stambenu (poslovnu) jedinicu posebno. U sluéaju postajanja hidrantske mreze predvidjeti
poseban vodomjer za hidrantsku mre¥u. Za vodomjere promjera veéeg od DN 50mm predvidjeti
vodomjere kombinovanog tipa. Preé¢nik priklju¢ne linije usvojiti prema hidraulitkom proracunu.
Prilikom izgradnje objekta, investitor Je duZan da uradi privremeni prikljucak sa instalacijom
vodomjera, koji ée koristiti u toku izvodenja radova na objektu i isti prijavi tehnickoj sluzbi Vodovoda
»Bistrica”.

Fekalna kanalizaci J @ ne postoji za ovaj dio naselja . Potrebno je uraditi separator
za preradu otpadnih voda (biologki separator). Prilikom odabira separatora voditi ratuna o
potrebnom stepenu preéi$éene vode, a preciSéenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni
recipijent - rijeku Lim ili upojni bunar. (Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i povrsinskih
voda na teritoriji Crne Gore). Kvalitet preéi$éene vode mora zadovoljiti Pravilnik o kvalitetu i
sanitarno - tehni¢kim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, SI.
List CG, br. 45/08 od 31.07.2008, 9/10 od 19.02.2010, 26/12 od 24.05.2012, 52/12 od 12.10.2012
159/13 od 26.12.2013.godine.

Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vaZe¢im tehnitkim propisima i standardima.

o PR
&3.200.
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D.0.0. VODOVOD , BISTRICA“
Bijelo Polje
Tehr}ié‘ki rukovod%zc,
—17 / /i







28000000021
A
105-919-8147/2023

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRZAVNU IMOVINU CRNA GORA

PODRUCNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-8147/2023
Datum: 12.12.2023.
KO: RAVNA RIJEKA

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10,
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjevu OPSTINE B. POLJE BR.06/5-332/23-515/2-129, , za

potrebe SL. izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 230 - IZVOD

Podaci o parcelama
i Pla 3 ili Nadin kon§cenJa Bon. A 2 )
Broj Podbroj zg:gi‘ie Skicl; Datum upisa| ,rica l;‘;:&%n'g'bmj Osnov sticanja klasa | Povriina m Prihod
117 1 S 07/06/2019 |POLJE Civada 3. Klase 8523 2199
12 NASLJEDE
17 I 5 07/06/2019  [POLJE Sume 3. klase 104 0.28
12 NASLJEDE
117 2 5 07/06/2019 [POLJE Livada 3. klase 334 204
12 NASLJEDE ;
8961 54.31
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava Obim prava
RADOVIC MILORAD MILOS rvojina 1/1

Ne postoje tereti i ogranicenja.

Naplata takse je oslobodena na osnovu ¢&lana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sllist CG, br. 18/19). Naplata

naknade oslobodena je na osnovu Clana 174 Zakona o drZavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07,..,
"SI list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

/
S f-,mpMad’” j RaJko, dipl pravnik

Datum i vrijeme: 12.12.2023. 09:11:01 0 2 9 8 1 2 4 171
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2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

7397775.53
7397781.86
7397784.03
7397755.00
7397753.75
7397751.69
7397740.39
7397733.33
7397729.17
7397724.27
7397714.95
7397713.41
7397732.62
7397751.73
7397709.25
7397709.43
7397715.15
7397741.22
7397733.86
7397728.12
7397721.08
7397719.80
7397705.55
7397711.79
7397722.02
7397724.66
7397704.67
7397688.27
7397694.74
7397710.61
7397742.40
7397745.36
7397749.57
7397756.06
7397826.92
7397850.65
7397851.11
7397826.39
7397828.96
7397835.14
7397820.59
7397711.80
7397697.15
7397704.52
7397685.35
7397682.56
7397678.45
7397675.00
7397668.93
7397703.88
739770714
7397716.78

4762641.17
4762639.53
4762641.11
4762620.60
4762621.67
4762623.17
4762631.54
4762623.56
4762620.57
4762623.74
4762622.66
4762620.90
4762600.16
4762617.18
4762625.40
4762625.56
4762630.89
4762650.94
4762658.64
4762648.62
4762638.63
4762636.81
4762666.13
4762665.31
4762662.95
4762661.66
4762630.38
4762648.22
4762654.72
4762635.84
4762663.64
4762663.69
4762661.94
4762670.42
4762555.16
4762570.51
4762570.83
4762533.44
4762537.00
4762541.87
4762547.75
4762678.64
4762693.39
4762671.08
4762651.20
4762654.26
4762657.62
4762660.90
4762665.79
4762700.07
4762703.14
4762711.57

TACKE UP

2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494

Page 24

7397689.50
7397648.80
7397650.30
7397650.85
7397652.26
7397662.90
7397664.91
7397659.60
7397663.14
7397673.59
7397683.26
7397682.39
7397685.70
7397684.46
7397686.03
7397688.26
7397689.13
7397699.27
7397696.25
7397688.75
7397686.70
7397699.32
7397705.97
7397666.33
7397661.17
7397649.84
7397686.81
7397646.57
7397675.09
7397668.74
7397923.96
7397912.11
7397937.82
7397953.56
7397938.42
7397937.10
7397955.52
7397966.80
7397939.39
7397949.52
7397985.73
7397986.31
7397969.74
7397926.37
7397927.58
7397928.95
7397934.34
7397932.72
7397954.98
7397925.30
7397931.13
7397907.28

4762685.80
4762682.78
4762681.12
4762680.53
4762678.69
4762664.85
4762662.23
4762692.95
4762696.28
4762706.13
4762693.77
4762693.01
4762690.19
4762688.72
4762687.31
4762685.20
4762686.50
4762730.05
4762727.34
4762720.47
4762718.60
4762729.99
4762722.89
4762699.32
4762722.31
4762713.61
476274414
4762741.32
4762758.42
4762759.14
4762536.31
4762525.73
4762518.42
4762529.81
4762549.27
4762548.04
4762531.23
4762539.40
4762550.18
4762559.08
4762553.11
4762559.90
4762576.83
4762566.99
4762565.36
4762566.43
4762559.97
4762558.75
4762591.92
4762566.19
4762616.28
4762590.53
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2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650

7397610.43
7397618.82
7397588.41
7397590.11
7397594.29
7397596.81
7397595.75
7397600.67
7397606.48
7397605.00
7397580.06
7397582.79
7397605.53
7397599.81
7397565.11
7397555.62
7397589.44
7397615.25
7397588.15
7397567.22
7397546.20
7397575.44
7397562.70
7397554.45
7397584.15
7397605.19
7397590.79
7397582.69
7397578.70
7397560.03
7397537.89
7397574.15
7397564.93
7397562.79
7397514.98
7397523.86
7397530.44
7397550.60
7397540.98
7397554.04
7397536.25
7397495.70
7397494.94
7397498.81
7397611.62
7397618.20
7397653.61
7397666.40
7397698.62
7397677 .42
7397670.99
7397728.90

4762771.14
4762775.90
4762751.04
4762748.79
4762743.90
4762756.26
4762757.69
4762759.27
4762762.68
4762765.13
4762763.84
4762759.59
4762785.29
4762780.85
4762782.96
4762796.08
4762820.55
4762839.21
4762819.61
4762804.47
4762809.11
4762830.78
4762821.37
4762815.33
4762837.11
4762852.87
4762842.14
4762856.12
4762863.15
4762849.60
4762820.59
4762830.88
4762843.05
4762845.91
4762857.14
4762840.12
4762830.90
4762831.54
4762823.19
4762908.77
4762896.04
4762888.15
4762887.33
4762883.28
4762844.14
4762815.13
4762915.45
4762899.91
4762860.79
4762776.99
4762777.84
4762824.01

TACKE UP

2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702

Page 26

7397728.23
7397740.32
7397734.29
7397735.91
7397780.32
7397793.07
7397749.57
7397738.80
7397878.56
7397867.23
7397931.35
7397925.77
7397629.06
7397625.91
7397623.52
7397622.59
7397730.03
7397719.07
7397707.00
7397722.15
7397732.92
7397814.29
7397882.61
7397998.69
7397992.83
7398071.79
7398090.45
7398099.33
7398104.31
7397943.80
7398000.78
7398042.12
7397955.08
7397947 .86
7397943.59
7397847.72
7397880.49
7397884.32
7397885.03
7397889.35
7397896.28
7397902.67
7397912.68
7397919.83
7397924.75
7397959.40
7397950.32
7397952.49
7398114.65
7398050.77
7398133.77
7397796.20

4762817.64
4762811.24
4762811.60
4762703.83
4762744.03
4762757.34
4762712.07
4762700.81
4762670.00
4762566.25
4762513.73
4762513.97
4762727.25
4762724.69
4762722.74
4762712.83
4762697.68
4762686.20
4762667.70
4762683.39
4762694.65
4762583.28
4762539.92
4762547.26
4762547.75
4762472.56
4762285.01
4762295.83
4762296.60
4762466.58
4762424.76
4762293.13
4762708.13
4762617.06
4762615.70
4762736.51
4762837.52
4762841.29
4762840.54
4762836.07
4762829.34
4762824.12
4762813.96
4762807.85
4762755.156
4762711.53
4762608.82
4762613.76
4762584.59
4762504.05
4762354.49
4762766.29




ROJ

OO NOOOThAh wWN-~-@m

Position X

7397606.36
7397599.67
7397532.71
7397503.96
7397498.15
7397511.11
7397524.51
7397541.81
7397570.80
7397593.95
7397624.46
7397677.58
7397706.14
7397706.47
7397711.77
7397720.48
7397741.16
7397751.72
7397761.83
7397712.22
7398078.27
7398073.57
7397528.38
7397513.61
7397495.02
7397535.30
7397536.71
7397659.43
7397659.18
7397620.56
7397617.29
7397615.76
7397590.28
7397172.04
7397173.05
7398078.09
7398063.27
7397715.56
7397716.52
7397768.62
7397776.78
7397872.26
7397852.64
7397784.65
7397915.69
7397951.15
7397986.26
7397985.67
7397945.12
7397805.91
7397816.70

Position Y

4762685.56
4762681.90
4762617.52
4762594.15
4762563.76
4762543.60
4762527.36
4762508.54
4762483.58
4762464 .54
4762439.68
4762396.28
4762432.65
4762433.62
4762454 .94
4762490.01
4762492.69
4762514.69
4762535.65
4762578.80
4762130.29
4762147 .60
4762855.93
4762881.35
4762907.18
4762937.67
4762937.46
4762770.77
4762768.77
4762737.74
4762735.06
4762736.97
4762770.33
4763521.99
4763498.17
4762626.15
4762615.43
4762344 .53
4762343.94
4762311.63
4762306.46
4762851.85
4762831.93
4762901.40
4762745.36
4762705.03
4762660.41
4762654.86
4762621.29
4762763.52
4762774.80

TACKE GL1

BROJ
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Page 1

Position X

7397842.49
7397853.30
7397861.34
7397879.20
7397695.64
7397738.47
7397870.36
7397910.41
7397879.35
7397857.47
7397732.92
7397725.76
7397710.64
7397709.20
7397698.33
7397737.06
7397685.92
7397715.74
7397735.91
7397742.85
7397758.89
7397773.89
7397781.42
7397783.32
7397702.34
7397723.12
7397715.46
7397700.92
7397685.53
7397678.37
7397628.99
7397632.20
7397649.70
7397671.48
7397683.01
7397684.99
7397695.63
7398055.84
7398080.37
7398138.75
7398146.39
7398147 .43
7398164.65
7398053.40
7398009.34
7398070.97
7397995.41
7397943.12
7397966.42
7398010.77
7398062.63

Position Y

4762801.07
4762812.10
4762820.31
4762838.47
4762648.54
4762608.98
4762494.26
4762509.39
4762536.13
4762556.93
4762687.42
4762679.93
4762664 .27
4762662.71
4762651.24
4762807.41
4762766.50
4762732.21
4762711.07
4762718.33
4762734.90
4762750.40
4762758.20
4762760.15
4762719.45
4762697.68
4762689.66
4762674.55
4762658.59
4762665.89
4762720.76
4762723.36
4762737.43
4762754.93
4762740.89
4762738.58
4762726.62
4762506.01
4762480.95
4762354.96
4762273.11
4762272.21
4762272.34
4762508.51
4762553.53
4762598.16
4762543.4
4762505.5
4762482.5
4762433.84
4762355.77
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presjek G-G
ulica "K8"

presjek H-H ]
ulica "K6" ulica "K9" prilaz "K1
ulica "K10" prilaz "K3"

presjek I-1 ‘
ulica "K7"  prilaz "K2"
,, prilaz "K5"

presjek J-J
ulica "K7"

presjek K-K
ulica "K11"

r 150 r 300 " 30 le 150 [
1 o - A

DETALJNI URBANISTICKI PLAN 3
KRUSEVO iy

zZ
Legenda: e /
granica plana
granica urbanisticke parcele
UP 18 oznaka urbanisticke parcele
Zeljeznicka pruga Beograd-Bar i idejno riesenje trase pruge Bijelo
E 5 Polje-Berane-Peé var 2-1 i 2-2 sa zaétitnim pojasom 50.00m (Zakono
Zeljeznici SLIistRCG, br.27/2013)
Zeljeznicko stajaliste
parking
m— VICNjaK
- kolsko-pjesacke povriine
pjesacke povriine
osovina saobracajnice
ODLUKA O DONOSENJU
o1 oznaka mjesta prikljuéenja DUP-a KRUSEVO
At1 oznaka presjeka tangenata BR.02-4507
od 24.07.2015.godine
autobusko stajaliste PREDSJEDNIK SKUPSTINE
b Dzemal Ljuskovi¢
e tunel
SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA
most UREDENJE PROSTORA
benzinska pumpa
SAOBRACAJ
Plan | R 1:1000
naruéilac: Opétina Bijelo Polje
obradivac: @ BOAE
direktor: Vasilije Dukanovi¢ dipl.pravnik
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