URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA
OPSTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora

Broj:06/5-332/23-40/7-10 .
Bijelo Polje, 18.04.2023.godine OPSTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu ¢lana
74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19, 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br. 87/18, 75/19,
116/20, 76/21 i 141/2, 151/22) i podnijetog zahtjeva Bulatovié Jakova iz Bijelog Polja,
izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehni¢ke dokumentacije

za izgradnju objekta na urbanisti¢koj parceli UP 86 (Zona B, blok 1) koju ¢ine djelovi
katastarskih parcela br.282/3 i 282/2 KO Ravna Rijeka u Kru$evu, u zahvatu Detaljnog
urbanistitkog plana Krusevo — Bijelo Polje ("Sl.list CG - opstinski propisi”, br.28/15).

PODNOSILAC ZAHTJEVA: Bulatovi¢ Jakov

POSTOJECE STANJE

Katastarska evidencija:
U listu nepokretnosti 398 - izvod KO Ravna Rijeka katastarska parcela 282/3 ukupne
povrsine 350m? evidentirana je kao pasnjak 5. klase.

PLANIRANO STANJE

Tule

Namjena parcele odnosno lokacije




Urbanistitka parcela UP 86, zona B blok 1, nalazi se u zoni planiranoj za mjesSovite
namjene (MN). ‘ _
Sadrzaji mjeSovite namjene su sadrzaji poslovanja i sve druge namjene (q_ozvoljene
Pravilnikom &1.51), u skladu sa standardima i propisima za tu vrstu objekata koji mogu da
ispune uslove Plana, izuzev stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom (pumpne
stanice).

Tosu sl\driaji i objekti koje ne ometaju stanovanje, a koje sluze za opsluzivanje podruc“:ja:.
- trgovina, objekti za upravu, kulturu, $kolstvo, zdravstvenu i socijalnu zastitu, sport |
rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti drustvenih djelatnosti koji sluze potrebama
stanovnika podrugja obuhvacenog planom;

- ugostiteljski objekti i objekti za smjestaj turista;

- privredni objekti, skladista, stovariéta, koji ne predstavijaju bitnju smetnju preteznoj
namjeni —stanovanju;

- objekti komunalnih servisa koji sluze potrebama stanovnika podrudja;

- parkinzi i garaze za smjestaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);

- objekti i mreze infrastrukture.

Na UP sa namjenom MN moZe se graditi vise objekata u skladu sa propisima za tu vrstu
i namjenu objekata i u skladu sa tehnologijom.

7.2.

Pravila parcelacije

Povrdina urbanisti¢ke parcele UP 86 koju Cine djelovi katastarskih parcelea br. 282/3 i
282/2 KO Ravna Rijeka iznosi 1295 m?.

Glanom 13 stav 1 tacka 2 Pravilnika o nadinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18 i 43/19), propisano je da tehnicka dokumentacija
sadrzi elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od
nadleznog organa.

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulaciona linija poklapa se sa granicom urbanistiCke parcele prema putu Ribarevine -
Bijelo Polje.

Gradevinska linija GL1 je linija na zemlji i predstavlja liniju do koje se moze graditi.
Definisana je na grafickom prilogu ,Plan parcelacije, nivelacije i regulacije” koji ¢ine
sastavni dio ovih uslova. Koordinatne tatke gradevinske linije su date u grafickom prilogu
_Plan parcelacije, regulacije i nivelacije”.

Ukoliko Gradevinska linija nije definisana grafi¢ki primjenjuje se pravilo:

- Gradevinska linija prema susjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 5,0 m ;

- Gradevinska linija prema zelenim povr§inama je na udaljenosti 2,6 m, a udaljenost
objekta od pristupnog puta i regulacije potoka je 3,0 m.

lzuzetno, gradevinska linija ispod povrSine zemlje GL 0, ukoliko je prostor namijenjen za
garaziranje, a na tom prostoru je degradirana vegetacija, moze biti min.1,0 m od granice
urbanistitke parcele, ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov - prethodna
ispitivanja terena i ozelenjavanje povrsine iznad garaze).




Kota prizemlja za stambene objekte dozvoliena je max.1,0 m iznad kotg konaéno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote
konaéno uredenog i nivelisanog terena oko objekta.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:

Proragune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vazecim propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Preporuke za projektovanje objekata aseizmickih konstrukcija:

Na podrugju DUP-a, mogu se graditi objekti dozvoljene spratnosti uz pravilan (optimalan)
izbor konstruktivnih sistema i materijala.

Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetriéna u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl.
Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeci
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmicka analiza, sa
ciliem obezbjedjivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

Izbor i kvalitet materijala i nagin izvodjenja objekta od bitnog su znacaja za sigurnost i
ponasanje objekta, izloZzenih seizmi¢kom dejstvu.

Armirano-betonske i &eliéne konstrukcije posjeduju visoku seizmi¢ku otpornost. Pored
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema ojaganih sa armirano-betonskim dijafragmama
(jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.

Kod zidanih konstrukcija preporucuje se primjena zidanja, ojacanog horizontalnim i
vertikalnim serklazima i armirane konstrukcije razli¢itog tipa. Obi¢no zidanje, samo sa
horizontalnim i vertikalnim serklaZima treba primjenjivati za objekte manjeg znacaja i
manje visine (do 2 etaze visine).

Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomijernih slijeganja. Optereéenje koje se prenosi
preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj
kontaktnoj povrdini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno
na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Zastita od elementarnih (i drugih) nepogoda

Mjere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mijere kojima se
sprecava ili ublazava dejstvo elementarnih nepogoda.

Elementarne nepogode mogu biti:

Prirodne nepogode (zemljotres, poZari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snjezne
lavine i nanosi i dr.);




Nepogode izazvane djelovanjem Covjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih
postrojenja,pozari velikih razmera, eksplozije i dr.); N o
drugi oblik op$te opasnosti (tehni¢ko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje branaidr.)

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakor_10m 0 ;aétitl i
spasavanju ("SllistCG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 146/27) i PraV|ln|kvon,1_ o}
mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG", br. 8/1993), odnosno vazecCim
zakonima i pravilnicima koji reguli$u ovu oblast.

Za prostor ovog Plana najvecu opasnost predstavljaju zemljotresi i poZari.

Zastita od pozara:

Tehni¢kom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za ovu
vrstu objekata.

U ciliu zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spasavanju ("Sl.list CG2", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16 i 146/27) i Pravilnikom o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢l.9 Zakona o zastiti
i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14 i 44/18) pri izradi tehnicke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Investitor je duZan da od ovlad¢ene organizacije - privrednog drustva za poslove zastite
na radu pribavi reviziju da je tehnitka dokumentacija uradena u skladu sa propisima
zastite na radu, tehnickim propisima i standardima.

Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Elaborat o uredenju
gradili$ta shodno &lanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu ( "Sl.list CG", br.34/2014 i
44/2018).

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Principijelni stav je da se Zivotna sredina §titi koriste¢i je na adekvatan nacin i pod
odgovarajuéim uslovima. Drugim rije¢ima da se stimuliSe razvoj onih djelatnosti za koje
prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalima pruZe optimalne uslove.

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu pribaviti od nadleZznog
opstinskog organa za zastitu Zivotne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu
sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu
("Sl.list RCG", br.20/07, 47/13, 53/14 i 37/18).
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo poslovnih objekata (administarativni, kulturno-prosvijetni, trgovacko-usluzni
objekti) — ZPO

Povrsine ispred i u okviru poslovnih objekata najc¢escée se ureduju parterno ili u kombinaciji
sa soliternom sadnjom. Osnovne karakteristke ove kategorije je upotreba
najdekorativnijeg bilinog materijala.  Kompozicija zelenih povr§ina podrazumjeva
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savremena pejzazna rieSenja uskladena sa arhitekturom objekata i tradicionalnim

vrijednostima podneblja.

UTU za Zelenilo poslovnih objekata .

— povrdine namijenjene ovoj kategoriji zelenila nikad se ne pretrpavaju zasadom pri
&emu min. 20% povrsine mora biti pod zelenilom,

— izbjegavati $arenilo vrsta i strogo voditi racuna o vizurama prema fasadama,

- kod kompozicije zasada voditi racuna o spratnosti, ritmu i koloritu, . .

- sadnju vrsiti u manjim grupama (drvenasto - Zbunasti zasadi) i u vidu solitera u
kombinaciji sa parternim zasadima,

- linearno zelenilo planirati uz saobracajnice i na parkinzima, naroCito na UP koje se
oslanjaju na magistralni put,

- karakteristike sadnica drveca za ozelenjavanje:

o min. visina sadnice od 2,5 - 3 m,

min. obim stabla na visini od 1m, od 12-14 cm.

rastojanje izmedu drvorednih sadica od 6-12 m,

min. visina stabla do kro$nje, bez grana, min. 2,2 m,

za sadnju na ploénicima - otvori na ploénicima za sadna mjesta min. 1,0x1,0m,i

o obezbjediti zastitne ograde za sadnice u drvoredu.

- ukombinaciji sa zelenilom moguce je koristiti i gradevinski materijal (kamen, rizla, drvo,
staklo i td.),

- za zastore koristiti moderne materijale uskladene sa ambijentalnim karakteristikama,

- predvidjeti fontane, Cesme, skulpture, urbani mobilijar,

- formirati kvalitetne travnjake ili pokrivace tla,

- ove povrsine tretirati kao zelenilo sa najve¢im stepenom odrzavanja.

O O O O

Zelenilo skladista — stovarista — sevisa — ZSS - Za poslovne objekta servisno - skladiSnog
tipa, osnovna ogranic¢enja se postavljaju u funkciji zastite Zivotne sredine i kompatabilnosti
sa susjednim djelatnostima. Uredenje povrSina bazira se najprije na formiranju tampon
zona (zastitni pojas), obodom parcele za povrSine za skladiStenje nafte i gasa sacCuvati
ve¢ formirani zastitni pojas. Za formiranje novih, Sirina pojasa zavisi od namjene i od
prostorne organizacije.
Osnovni uslov je:
o stvaranje povoljnog mikroklimata, odnosno zastitu od visokih temperatura,
dominantnih vjetrova
o zelenilo je dobra protivpoZarna prepreka;
e zelenilo u estetskom smislu artikuliSe, naglasava znacaj objekta ali i ublazava
negatine elemente izgradenih objekata i njihovih namjena.

UTU za Zelenilo skladiSta — stovarisSta — sevisa

— ucesce zelenila na urb. parceli je min. 20% (mimo tampon zone),

— uz Magistralni put obavezni su dvostrani drvoredi. Ove povrsine se reSavaju tamponom
zelenila - masivom zelenila u sva tri nivoa, linearnim zelenilom — jednolinijskim ili
dvorednim drvoredom, Zivicom i td.za formiranje drvoreda znacajnu ulogu ima i izbor
biljnih vrsta.

— karakteristike sadnica drveca za ozelenjavanje:

o min. visina sadnice od 2,5-3 m,
o min. obim stabla na visini od 1m, od 12-14 cm.

— za sadnju drvoreda mora se poStovati uslov:




o rastojanje izmedu drvorednih sadica od 6-12 m,
o min. visina stabla do kro$nje, bez grana, min. 2,2 m

— za sadnju na plo¢nicima:

o otvori na ploénicima za sadna mjesta min. 1,0x1,0 m,
o obezbjediti zastitne ograde za sadnice u drvoredu,

— na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede. Prilikom formiranja drvoreda na
parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno drvo, a kod poduznog
parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo.

— izbor bilinog materijala treba svesti na autohtone vrste, otporne na uslove sredine,
izbjegavati $arenilo vrsta i oblika, bez pretrpavanja povrsina.
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USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG*,br.
49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), posebno ¢Elanovi 87 i 88. U slu€aju pronalaZenja nalaza od
arheoloskog znacaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu
za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu,
shodno zakonu.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

TehniCkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima
smanjene pokretljivosti u skladu sa ¢lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sl.list CG”,br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i Pravilnikom o blizim uslovima
i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,SI.list
CG”, br.48/13 i 44/15).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije postovati Zakon o vodama ("Sl.list RCG", br.27/07
i "SLlist" CG, br.73/10, 32/11, 47/1148/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18).

Aktom br. 06/5-332/23-40/6-10 od 13.02.2023. godine, ovaj Sekretarijat obratio se Upravi
za vode zahtjevom za izdavanje uslova iz njihove nadleznosti. Uprava za vode je
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predmetni zahtjev primila dana 20.02.2023. god. i u zakonom predvidengm roku nije§u
odgovorili te se smatra da su saglasni sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima utvrdenim

planskim dokumentom.
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MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1. | Uslovi priklju€enja na elektroenergetsku infrastrukturu
Tehnicka dokumentacija treba da sadrzi razradu priklju¢ka objekta na niskonaponsku
mrezu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehni¢kim preporukama
EPCG | 16;
-Tehnicka preporuka za priklju¢enje potroS§aca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)
-Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta
-Uputstvo i tehni¢ki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04
kV.
Shodno dopisu Ministarstva odrZivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od
11.02.2020.godine nisu trazeni posebni tehnicki uslovi CEDIS-a.
Elektricne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vaZeéim propisima i standardima.
Gradnju objekata za stalan boravak ljudi, kao i drugih objekata treba izbjegavati i u blizini
vodova 35kV i 10kV, odnosno u zoni od min. 5m lijevo i desno horizontalno, od projekcije
najblizeg provodnika u neotklonjenom stanju.
Ukoliko se iz nekih opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije
pocCetka izgradnje pribaviti saglasnost od nadleznog javnog preduzeca, na elaborat koji
treba da uradi ovlascena projektantska organizacija za takve poslove.

17.2. | Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Tehnicke uslove priklju¢enja na hidrotehnicku infrastruktury uraditi prema uslovima br.
251 od 24.02.2023. godine, izdatim od strane DOO Vodovod " Bistrica".
Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazeéim tehnickim propisima i standardima.

17.3. | Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu
Objekat se prikljuéuje na magistralni put M-2 dionica Ribarevine-Bijelo Polje, prema
saobracajno-tehni¢kim uslovima za izradu projektne dokumentacije Uprave za saobracaj
iz Podgorice broj 04-1945/2 od 01 .03.2023.godine, koji &ine sastavni dio ovih uslova.

17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu
mrezu:

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na
zastitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih
mreza, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13,
2/17149/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.




Takode koristiti sledece sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;

-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojeéem stanju elaktronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve
zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da
zatraZe otvaranje korisni¢kog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture.
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH gGEOTEHNICKJH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidroloskim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazecim propisima i u skladu sa geomehaniékim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Klimatski parametri

Da bi se dobio potpuniji uvid u ovu bitnu fizicko - geografsku osobenost podrugja,
kori$¢eni su podaci Hidrometeoroloskog zavoda Crne Gore za period 1981-2010 i podaci
iz raspolozivih planskih dokumenata

Temperatura vazduha

Srednja godi$nja temperatura iznosi 9,40C.

Najtopliji mjesec je juli sa srednjom temperaturom 19,10C, a najhladniji mjesec je januar
sa temperaturom -0,90C.

Godisnje kolebanje temperature iznosilo je 200C.

Apsolutno max. temperatura iznosi 39.80C, izmjerena je u mjesecu avgustu 2007.godine.
Apsolutno min. temperatura iznosi -27,60C, izmjerena je mjeseca januara 1985.godine.
Apsolutno termicko kolebanje bilo je 67,40C.

Oblaénost

Oblagnost i koliéina oblagnosti predstavlja stepen pokrivenosti neba oblacima.Podrugje
Bijelog Polja spada u u podrucje poveéane obla&nosti, posebno je povecana u hladnijem
dijelu godine.

Srednja mjesecna oblagnost je maksimalna u decembru mjesecu i iznosi 7,9 desetina, a
minimalna u julu i iznosi 5,2 desetine.

Srednja godi$nja vrijednost iznosi 6,4 desetina.

Oblagnost je poveéana u hladnijem dijelu godine, dok u lietnjem dijelu godine dostize
minimum. Jesen i proljeée imaju u prosjeku sliénu obla&nosti. Poveéanje koligine
oblacnosti povezana je sa povecanjem vlaznosti vazduha.

Vlaznost vazduha




Predstavlja koli¢inu vodene pare u atmosferi. Jedan od najvaznijih klimatskih
elemenata.Relativna valaznost vazduha je vec¢a zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste
sa visinom.Srednja godis$nja vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembra
84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.

Za bjelopoljsku kotlinu u toku zime karakteristicne su temperaturne inverzije, tj. nize
temperature u dolini Lima i njegovih pritoka u odnosu na brdsko-planinski obod. Magle se
javljaju u zimskim mjesecima, mada su jutarnje karakteristi¢ne i u ostalim godisnjim
dobima, pa i u julu i avgustu. Bjelopoljska kotlina je okruzena planinskim masama koje
utiéu na klimu u gradu, pojave temperaturnih inverzija, tiSine, ¢este snjezne padavine,
magle u zimskim mjesecima itd.

Za Bijelo Polje su karakteristicne tzv Magle mrazeva. Javljaju se zimi prilikom niskih
temperatura vazduha i u prisustvu niske inverzije.

Insolacija

Srednja godi$nja vrijednost insolacije-suma osuncavanja je 1.635,3 Casova,

Srednji mjese¢ni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 ¢asova, a minimum je u
decembru sa 39 ¢asova.

Padavine

Srednja godi$nja suma padavina je 920 mm;

Srednja mjese€na suma padavina najveéa je u novembru i iznose 112,8mm, a najmanja
avgusta 55,1 mm;

Najve¢a mjese€na suma padavina je 401,2 mm izmjerena u novembru 1985. godine, a
najmanja 0,2 mm izmjerena u novembru 1988. godine;

Najveca godi$nja koli€ina padavina je 1.309,4 mm izmjerena 2004. godine, a najmanja
567,7 mm izmjerena u 1982. godine;

Maksimalna dnevna koli¢ina padavina je 157,6 mm, izmjerena u oktobru 1992. godine.
Vjerovatnoca jednodnevnih koli¢ina padavina je 145mm za 1% do 48mm za 50%:
Padavine su ravnomjerno rasporedjene u toku godine, tako da nema izrazito susnih ili
vlaznih perioda Sa porastom nadmorske visine raste i koli¢ina padavina, tako da obronci
Bjelasice dobijaju oko 1500mm padavina godi$nje,

Maksimalna mjese¢na visina snjeznog pokriva¢a u Bijelom Polju izmjerena aprila
1984.god. visine 90 cm;

Maksimalna godi$nja visina snjeznog pokrivaga iznosi 223cm i izmjerena je 2005.god ;
Prvi snijeg se najéesce javlja oko polovine novembra, a moze se pojaviti i sve do sredine
aprila;

Snjezni pokrivac traje oko 5 meseci;

Koli¢ina padavina znatno se poveé¢ava sa nadmorskom visinom, dok tememperatura
opada sa porastom nadmorske visine;

U Bijelom Polju prose¢no godi$nje ima 109 kignih, 21 sneznih, 23 vedrih i 135 obla&nih
dana.

Vjetrovitost

Veoma vazan elemenat klime, zavisan od promjena vazdu$nog pritiska, reljefa i dr
klimatskih elemenata. Smjer duvanja vjetra u velikoj mjeri zavisi od konfiguracije terena.
Vjetrovi u bjelopoljskoj regiji najée$¢e duvaju sa zapada (180%o), sjevera (90%o), sjevero
istoka i istoka (po 80%o), jugozapada (40%o) i jugoistoka (10%o). Tigina je, zbog kotlinskog
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poloZaja dosta velika i iznosi 430%0, Naime, gradsko naselje ima visok _gogii.énji procenat
tiSine. Gledano po mjesecima, sjeverac najéeS¢e duva u januaru, maju i julu. Zapadni

vjetar u martu, aprilu i decembru. . )
U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme

juga temperature vazduha rastu.

19

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

- UP 86 , Zona B, blok 1
Oznaka urbanisti¢ke parcele

1295 m?
Povrsina urbanisticke parcele A
Maksimalni indeks zauzetosti O
Maksimalni indeks izgradenosti 40
Bruto gradevinska povrsina objekata 2590 m?

(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata CEURECESneitia e

Maksimalna visinska kota objekta J

Prema poloZaju u objektu, etaze mogu biti podzemne i to je podrum (Po) i nadzemne
to su suteren (Su), prizemlje (P), sprat(ovi) (1 do n) i potkrovlje Pk.

Podzemne etaze u kojima je organizovano parkiranje, garaziranje ili ekonomski i
pomocni sadrZaji u sluzbi osnovne funkcije objekta, ne ulaze u obradun bruto
gradjevinske povrsine objekta.

Spratnost objekata data je kao maksimalni broj nadzemnih etaza. Ukoliko to uslovi
terena dozvoljavaju, $to ¢e se provijeriti prethodnim geotehnickim ispitivanjima za
konkretnu lokaciju, moZe se odobriti izgradnja podzemne etaze Po.

Najveca visina etaZe za obradéun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota
meduetaZnih konstrukcija iznosi:

- zagaraze i tehniCke prostorije do 3,0 m:

- za stambene etaZze do 3,5 m;

- zaposlovne etaze do 4,5 m;

- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveca

visina prizemne etaZe na mjestu prolaza iznosi 4,5 m,

odnosno primjenjuju se odredbe Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog
dokumenta, kriterijumima namjene povr$ina, elementima urbanisti¢ke regulacije i
jedinstvenim grafi¢kim simbolima ( Sl.list CG 24/10, 33/14)
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Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili
urbanisti¢ke parcele (u dvoriStima objekata
i/ili u garazama u objektima u suterenskom
i/ili podrumskom dijelu) po normativim

-stanovanje (na 1000 m2) ------------- 15 pm ;
min.1,1 pm/stambenu jedinicu

-poslovanje (na 1000 m2) ------------- 30 pm;
-trgovina (na 1000 m2) ----------------- 60 pm .

Uslovi za projektovanje parkinga i garaza u
okviru urbanistiCke parcele:

- Kod formiranja otvorenih parkinga moze se
koristiti sistem upravnog, uzduznog i kosog
parkiranja ili njihova kombinacija, a veli¢ina
parking mjesta i parkirne saobracajnice po
normativima.

- Parkinge uz proto€ne saobracajnice
pomijeriti u odnosu na ivicu kolovoza za
Sirinu dovoljnu za nesmetano uparkiravanje

(min.0,5m).
- Obrada otvorenih parkinga treba da je
takva da omogudi maksimalno

ozelenjavanje. Preporuka je da se Koristi
zastor od prefabrikovanih elemenata (beton-
trava) i uz ili izmedu parkinga zasaditi
drvece;

- Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije
terena kao povoljnost za izgradnju garaza;

- Garaze u podzemnim etaZama novih
objekata mogu se izvesti kao klasi¢ne ili
mehanicke;

- Podzemne garaze mogu biti jednoetazne ili
viSeetazne;

- Dozvoljava se izgradnja zajednic¢kog
garaznog prostora ispod dva ili vi§e objekata
- Obavezno ozeleneti prostor iznad
podzemne garaZe koja je nezavisan objekat
u prostoru;

- Ukoliko se gradi klasi¢na garaza, rampa za
ulaz u garazu mora poceti od definisane GL;
- 8irina prave rampe min.3,75m za
jednosmijerne, a 6,50m za dvosmijerne;

- Sirina  kruzne rampe min.4,70m za
jednosmjerne, a 8,10m za dvosmijerne;

- slobodna visina garaze min. 2,3 m;
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- uzduzni nagib rampi u zavisnosti od
veliine garaze:

1)kruzne rampe bez obzira na veli€inu
garaZze maks. 12% za otkrivene i 15% za
pokrivene,

2)prave rampe za garaze do 1500m? mogu
imati nagib 18% za pokrivene i 15% za
otkrivene,

- Parking mjesta upravna na osu kolovoza
predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa
Sirinom prolaza 55 m do 6,0 m, a za
poduzna sa dimenzijama 6.0m x 2,5m, sa
Sirinom prolaza 3,5 m;

- Parking mjesta koja sa jedne poduzne
strane ima stub, zid, ogradu itd prosiruje se
za 0.3-0.6m;

-Gabarit podzemne garaze moze biti veéi od
gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka
druga tehni¢ka ograni¢enja kojima bi se
ugrozila bezbjednost susjednih objekata.
Prilikom izrade Tehni¢ke dokumentacije za
izgradnju objekta (podzemne garaZe)
neophodno je predvidjeti mjere
obezbjedenja  postoje¢ih  objekata u
neposrednoj blizini planiranog objekta
(podzemne garaze)

-Ne dozvoljava se postavljanje pojedina&nih
garaza za jedno ili manji broj vozila
izvedenih od lima ili na drugi vizuelno
neprihvatljiv nacin.

-Nlje dozvoljeno pretvaranje garaza u druge
namjene (proodavnice, auto radionice,
servisi | slicno).

-Prilikom projektovanja i izgradnje garaze
pridrzavati se pravilnika o tehni¢kim
zahtjevima za zastitu garaza za putnicke
automobile od pozara i eksplozija (Sluzbeni
list CG, br13/07 i 32/11).

Smijernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrudja

Urbanisticki  koncept izgradnje  mora
uvazavati oblikovanje urbanisti¢ko-
arhitektonskih cjelina i maksimalno se
prilagadavati konfiguraciji terena, klimatskim
uslovima uz upotrebu autohtonih materijala i
vegetacije.

Tipovi objekata su: slobodno stojecéi i objekti
u nizu (dvojni).
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Oblikovanje i forma objekta su jednostavni,
prilagodeni ambijentu koji, uz primjenu
savremenih materijala afirmiSu
ambijentalne kvalitete planskog podrucja.
Nagib krovnih ravni treba uskladiti sa
klimatskim uslovima. Krovove raditi kose
dvovodne, c¢etvorovodne ili slozene sa
odgovarajuéim nagibom i max.visinom
nadzitka 1,20 m ili ravne.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

U procesu uspostavljanja odrzive potroSnje
energije prioritet treba dati racionalnom
planiranju potros$nje, tj. implementaciji mjera
energetske efikasnosti u sve segmente
energetskog sistema.
Odrziva gradnja ukljuéuje:
- Upotrebu gradevinskih materijala koji
nisu Stetni po zivotnu sredinu;
- Energetsku efikasnost zgrada;
- Upravljanje otpadom nastalim
prilikom izgradnje ili ruSenja objekata.

Teziti:

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta
pobolj8anjem toplotne zastite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom
osnove i volumena zgrade;

- Povecéanju toplotnih dobitaka u
objektu  povoljnom orijentacijom
zgrade i koriS¢enjem sundeve
energije;

- Korid¢enju obnovljivih izvora energije
u zgradama (sunce, vjetar, biomasa
itd.);

- Poveéanju energetske efikasnosti
termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i
zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove
za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju
postojecih zgrada, a zatim i poveéanje
obavezne toplotne zastite novih objekata.
Prosje¢ni stariji postoje¢i objekti godisnje
troSe 200-300 kWh/m? energije za grijanje,
standardno izolovane kucée ispod 100,
savremene niskoenergetske kuce oko 40, a
pasivne 15 kWh/m? i manje.

Kod gradnje novih objekata vazno je
predvidjeti sve Sto je potrebno da se dobije
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kvalitetna i optimalna energetski efikasna
zgrada.
Za to je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik

objekta;

- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije
kompletnog  spoljnjeg  omotaca
objekta i izbjegavati toplotne
mostove;

- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i
zastititi se od pretjeranog osuncanja;

- Koristiti energetski efikasan sistem
grijanja, hladenja i ventilacije i
kombinovati ga sa obnovljivim
izvorima energije.

DOSTAVLJENO:
01 |- Podnosiocu zahtjeva

- Arhivi

- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje

OBRABIVACI URBANISTICO-

22 | TEHNICKIH USLOVA:

Ljiljana Ojdani¢

B

23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE:

| Haris Sahman

M.P. potpis ovlaséenog sluzbenog lica
g
24 =
25 | PRILOZI
- Graficki prilozi iz planskog 1. Saobrac¢ajno tehni¢ki uslovi za izradu
dokumenta tehniCke dokumentacije br.04-1945/2 od
- Kopija plana i list nepokretnosti 01.03.2023.godine izdati od strane
- Tehnicki uslovi u skladu sa Uprave za saobracaj iz Podgorice.
posebnim propisom 2. Tehnicki uslovi za izradu tehnigke

dokumentacije broj 251 od 24.02.2023.
godine izdati od strane DOO Vodovod
»Bistrica“ iz Bijelog Polja.
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Muha Dizdarevica 8§, 84000 Bijelo Polje
Tel/ € ;.;O,’(“‘:sz 239, Fax: 050/432-120,
Korisnicka «,i sitvar 050/431-006
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114, PDVE 70/31-00424-6,
nosti 41000

D.o.o
VODOVOD “BISTRICA”
Bijelo Polje

ARSI SO ST NGNS,

tlas banka: 505-96484-37, Prva banka: 535.5787-81
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CER panka: $10.2196-48, Hipotekerna banka : $20-138.
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Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, clan 74., a rjesavajuci po zahtjevu
Bulatovi¢ Jakova D.0.0. Vodovod ,BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehnicke
dokumentacije za izgradnju objekta na kat, parc. br. 282/3 KO Ravna Rijeka.

U vezi VaSeg zahtjeva za izdavanje u s 1 o v a, br. 06/5-332/23-40/4-10 od
13.02.2023.godine, dostavljamo Vam uslove za izgradnju objekta i priklju¢enje na gradski vodovod i
kanalizaciiu za kat pare br. 282 /2 KO Ravna Rijela,

VODOVODNA mreza ACC @500mm prolazi kroz parcelu za koju se izdaju uslovi, sa desne
strane magistralnog puta Bijelo Polje - Prijepolje. Priklju¢enje na vodovovodnu mreZu planirati u
Sahti na cjevovodu ACC @500mm gdje se nalazi i priklju¢na linija od #50mm na koju treba planirati
prik]juéenje planiranog objekta [skica sa pribliznim poloiajem cjevovoda i mjestom prikljuc“:enja data

P e T

)C u Pl .HUSI-() Pl U\’j&rblla dubxna quvuub vuduvuda Jb U}\U J.U’UK.XKI r'{nnuxaina udaqcuuau ylauu GLIUE
objekta mjereno od osovine cjevovoda izvosi 3,0m. U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj
mreZi iznosi oko 5,0 bara. Za prikljucenje objekta planirati armirano - betonski vodomjerni $aht
unutradnjih dimenzija 110x110x100cm, sa ugradnjom metalnog poklopca P600mm ili
60x60cm od lima. Investitor radova je u obavezi da rijesi sve imovinsko pravne probleme i da

mai bl S ma linidin malen%: da maincks Y\P“\‘rllll("l\?\!'\ ha trr\rlr\rvr\:"nll warntr UndAamiarnn 0'1‘10‘1! (‘M‘nr i v
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samom ulazu, odnosno na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od regulacione linije za kat. parc. za koje
se izdaju UT uslovi. Vodomjerna $ahta treba da sadrZi prvi ventil + regulator pritiska + vodomjer +
drugi ventil, odnosno ispusni ventil. Skloniste za vodomjer mora biti termicki izolovano. Vodomjer
predvidjeti od proizvodaca INSA ili drugog proizvodaca koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog
proizvodafa, ea driavnim Zigom Zavoda za metralogiiu Crne Gore. 11 cluain nactaiania vide
stambenih (poslovnih) jedinica u skloniStu za vodomjer predvidjeti vodomjere za svaku stambenu
(poslovnu) jedinicu posebno. . U slucaju postojanja hidrantske mreZe predvidjeti poseban vodomjer
za hidrantsku mrezu. Za vodormjere velidine preko @50mm predvidjeti vodomjer kombinovanog tipa.
Precnik prikljucne linije usvojiti prema hidrauli¢kom proraéunu. Prilikom izgradnje objekta, investitor

je duZan do nradi privremeni prikliudak so instalaciiom vodomiera. kaji ée koristiti u toku izvodenia

radova na objektu i isti prijavi tehnickoj sluzbi Vodovoda , Bistrica”,

Fekalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja. Potrebno je uraditi separator za
preradu otpadnih voda (biolo$ki separator). Prilikom odabira separatora voditi racuna o potrebnom
stepenu precCiS¢ene vode, a preciS¢enu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent -
i‘ijCku Lim upg}]?xr bunar. [u)'é.‘d&u T r’u’uog(r\uwjl i }\vatjulat.uptjl Hvdgurtrur}t f Huwanmr’\n’r voaa iia
teritoriji Crne Gore). Kvalitet preciS¢ene vode mora zadovoljiti Pravilnik o kvalitetu i sanitarno -
tehnic¢kim uslovima za ispustanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, SI. List CG, br.
45/08 od 31.07.2008, 9/10 od 19.02.2010, 26/12 od 24.05. 2012, 52/12 0d 12.10.2012 i 59/13 od
26,12.2013.godine.
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Adresa: IV Proleterske br. 19,

‘{\,:fﬁL, 81000 Podgorica, Crna Gora
§oadsy | CrnaGora bracai tel: +382 20 655 052
f Ky l Upravazasao rdesd ; fax:+382 20 655 359
Broj:04-1945/2

Podgorica, 0103.2023.godine 0. 0%, 201

OPSTINABUELO POLJE ., OG S|, “olg
Sekretarijat za uredenje prostora

%

PREDMET: Bulatovié Jakov - saobraéajno - tehniki uslovi

OBJEKAT: Urbanistitka parcela UP 86 (katastarska parcela br.282/3 i dio katastarske parcele
br.28/2 KO Ravna Rijeka) u zahvatu DUP-a Kru$evo opstina Bijelo Polje

Uprava za saobracaj, rieSavajuéi po zahtjevu opétine Bijelo Polje - Sekretarijat za uredenje prostora br.06/5-332/23-
40/5-10 od 13.02.2023 godine., za potrebe Investitora Bulatovi¢ Jakova, zaveden u Upravi za saobracaj br.04-1945/1
od 21.02.2023. godine., radi propisivanja saobrac¢ajno -tehnickih uslova za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju
objekta na urbanistickoj parceli UP 86 (katastarska parcela br.282/3 i dio katastarske parcele br.28/2 KO Ravna
Rijeka) u zahvatu DUP-a Krusevo opstina Bijelo Polje, a shodno &lanu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (,SL.list" br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22) i Clana 17 Zakona o putevima (Sl.List CG* br. 82/20 i
140/22) izdaje sliedete;

SAOBRAGAJNO - TEHNICKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1, Opsti saobraéajno - tehnicki uslovi

Predmetna lokacija se nalazi na raskrsnici ,Ribarevina“ magistralnih puteva uz magistraini put M-2 dionica Ribarevina -
Bijelo Polie.
Predmetna lokacija je nepovoljna za izgradnju objekta , imajuéi u vidu da se radi o raskrsnici dva magistralna puta
(kruzna raskrsnica), neposrednoj blizini rijeke Lim kao i mosta preko rijeke Lim, energetskom ¢voristu (trafostanici)
isliéno.

Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu povrsinu od povr$ina drugih namjena) i to je linija urbanistice
parcele,

Gradevinska linija (gradevinska linija predstavija liniju na ispod i iznad povrSine zemlje do koje
moie da se planira najistureniji dio objekta). Na predmetnoj lokaciji neophodno je obratiti paznju uglove preglednodsti
i zonu preglednosti i isti ne mogu biti ugroZeni izgradnjom objekata. Gradevinska linija na predmetnom potezu ne moze
se formirati na nain da ugrozi preglednost. Prilaz buduéem objektu ne moZe da se planira u zoni kruznog toka (kruzne
raskrsnice) isti mora biti na propisnoj udaljenosti od kruZne raskrsnice.

2. Posebni saobracajno - tehnicki uslovi
Posebni saobraéajno - tehnicki uslovi definidu se na osnovu kategorije i ranga drzavnog puta, konfiguracije terene,
potrebama prilaznog puta, mjerodavnom vozilu itd.
Prije izrade Glavnog projekta, potrebno je izvriti gedetsko snimanje, uraditi geodetsku podiogu u R=1000/500(250)
nanijeti kordinate urbanisticke parcele UP86, sagledati ugao preglednosti i zonu preglednosti, definisati mjesto i nacin
prikljuéenja na saobra¢ajnicu da se ne ugrozi postojeti rezim saobra¢aja na magistrainom putu, ne ugroze postojeci
objekti i njihovi prilazi/prikljuci, na osnovu navedenih parametara definisati povrSinu na kojoj je moguce graden;.
Situaciono rieenje uradenu u skladu sa gore propisnim uslovima, vaze¢im propisima i standardima dostaviti Upravi za
saobrataj radi davanja misljenje na isto.

OBRADILI:

Rg_%ojﬁ:g Poleksi¢, dipl.ing.grad.
W fenecced,

Marko Spahic, grad.teh.

M- BHotleee

DOSTAVLJENO;




UPRAVA ZA KATASTAR

I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA

BIJELO POLJE

Broj: 105-910-382/2023
Datum: 30.01.2023.
KO: RAVNA RUEKA

28000000021

e

105-9°

Na osnovu &lana 173 Zakona o drzavnom premijeru i katastru nepokretnosti ("SI list RCG" br. 29/07, "SL list €a" br, 73/10,

032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjeva OPSTINE B. POLIE BR.06-332/23-40/1, , za potrebe SL. £&7

izdaje sc

LIST NEPOKRETNOSTI 398 -

IZVOD

Podaci o parcelama

i Plan . Potes ili Natin koriSéenja Bon. ) o
Broj Podbroj zléig{le Skica | Datumupisal e li(‘:tx:‘x:ilbroj Osnoy sticanja Klasa | Povrsina m Prihod
7y 3 10 | 270062014 |[RIBAREVINE Sk e 350 BES
(1] KUPOVINA
350 (.

Podaci o vlasnikun ili nosiocu

Maticni broj - 1D broj

Naziv nosioca prava - adresa i mjesto

Osnov prava Obim prava

RUT ATOVIC RADOR MIRAS

Svojing i1

Podaci o teretima i ogranienjima

Broj Todbroj| Broj Redni 1o ks Ty Datum upisa debe ey
sorade PD broj Nadin korifcenja Vrijeme upisa Opis prava
P Zubiljezba pokretania postupki eksproprijicije
DE06:2017 Postupak ckspro n‘ijnci?c po predlogu Ministarstva saobrad
282 3 1 Pasnjuk 5. klase ujar i pcmcn'mv:x-i')imkci'u zn saobradaj Podgorica od
. 19.04.2617 godine na dijelu k:-\l.pm'cefe 282/3(novi br.282/5
12:46 padnjak 5 k[ pov.d m2)

Naplata takse je oslobodena na osnovu Clana 17 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist CG, br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je na osnovu Clana 174 Zakona o drZzavnom premjeru i Katastru nepokretnosti ("SI list RCG" br. 29/07,
"SI list CG" br. 73/10, 032/11, 040411, 043/15, 037/17 | 17/18).




SPISAK PODNLJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

B‘poeﬁm;:e Zg;;;da Predmet Datum i vrijeme . ¢f2 5 Podnosilac Sadrzina

28273 105 2465-455/1-2018 | e Dmrﬁ?%ri\orz?co\m\c R AU RUBKAADE U LINIBK 308 K0

28273 105-3-919-900/1-2021 | 02.12.2021 14:03 UPRAV{}O%ESQPC’Q*AC“ ST S PREVASAINE Y RORANNG
o e o Togtaors Vi, | PREKCIA Zh SAOBRACI T RCFECEEACIUTZ TNBR 398 KO- | s

Al PODGORICA

RAVNA RIJEKA




CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA: BUELO POLJE 7
Broj: 103-917/23-25-1) SR,

Datum: 30.01.2023, T
KOPIJA PLANA
~ Razmijera 1: 1000
%
>SA
It
It
il
i H
4
761
PR 210
g~
oo

e

P27

23
=2

0ot
86¢

Katastarska opétiina: RAVNA RIJEKA

 Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 10
Parcela: 2823

00T
86¢

s B
=
T

( )?_)_Z,:— |
S6¢

| Ovjerava [/ |




/

**%% UPRAVA ZA KATASTAR I DRZAVNU IMOVINU CRNE GORE ***

PODRUCNA JEDINICA: BIJELO POLIJE
KO: RAVNA RIJEKA, R 1:1000
Po zahjevu broj: 105-917/23-71-DJ, od: 06.02.2023. godine

SEKRETARIJAT ZA UREDIJENJE PROSTORA
izdajemo slijedece koordinate detaljnih tacaka katastarskih parcela

ocitane graficki sa digitalnog plana
Katbase v2022.9.23 - (2) EKSPORT PODATAKA ©6.02.2023 13:32

1 7398125:12 4761873.06 @.00
1 7398118.04 4761874.86 0.00
2 7398113.46 4761876.17 0.00
2 7398125.05 4761873.08 0.00
3 7398106.32 4761848.17 0.00
4 7398118.12 4761845.06 0.00

Parcela: 282/3 (P=350)

.

%8 @bradila: p 'f
s kﬁxlv“*% (\jk/\\/




CRNA GORA
UPRAVA ZA KATASTAR I DRZAVNU IMOVINU , !
PODRUCNA JEDINICA: BURELO POLIE i 4
Braj: 105-917123-71-DJ

Datuny: (6.02.2023.

Razmjera 1: 1000

Katastarska opstiina: RAVNA RITEKA
Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 10

Parcela: 28273

s o ] ’“\.) !
1 7\ ,/j / { !
g { 3 ) Ovinrava{s f’ ! ,f;
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311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

7397755.75
7397784.83
7397797.36
7397843.89
7398021.11
7398000.62
7397963.33
7397927.22
7397358.71
7397361.30
7397394.68
7397401.98
7398073.63
7398070.54
7398038.77
7398036.76
7398097.68
7398087.04
7398083.50
7398127.73
7398111.94
7398106.02
7398103.77
7398102.76
7398105.08
7398107.07
7398111.69
7398113.86

4762374.52
4762341.19
4762332.83
4762318.28
4762684.23
4762667.23
4762714.62
4762755.72
4763077.22
4763074.26
4763037.33
4763028.28
4761807.84
4761803.46
4761735.92
4761728.53
4761813.91
4761814.80
4761814.00
4762000.10
4761911.03
4761890.76
4761879.24
4761869.53
4761857.93
4761853.41
4761848.23
4761847.19

TACKE GL1

Page 4
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831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882

7397164.22
7397152.21
7397150.54
7397419.75
7397422.53
7397431.90
7397411.29
7397405.60
7397396.41
7397383.54
7397394.36
7397397.99
7397388.81
7397234.56
7397222.09
7397217.78
7397199.75
7397176.89
7397233.08
7397227.54
7397225.92
7397222.25
7397206.96
7397197.78
7397196.21
7397206.03
7397185.85
7397189.31
7398109.40
7398108.39
7398140.47
7398120.15
7398110.75
7398116.99
7398137.35
7398133.86
7398129.52
7398123.44
7398119.88
7398112.45
7398110.61
7398107.01
7398105.79
7398105.00
7398098.55
7398097.89
7398093.58
7398092.13
7398092.23
7398093.37
7398096.13
7398098.44

4763525.95
4763532.05
4763511.60
4762856.60
4762849.55
4762825.76
4762819.92
4762817.95
4762814.49
4762839.33
4762818.93
4762845.04
4762842.13
4763192.41
4763235.02
4763249.60
4763345.90
4763468.07
4763191.04
4763185.77
4763184.23
4763180.82
4763166.87
4763159.85
4763162.41
4763168.40
4763160.46
4763160.72
4761929.41
4761924.38
4761884.48
4761917.26
4761936.16
4761948.63
4761869.47
4761863.22
4761858.97
4761855.31
4761852.78
4761845.88
4761842.80
4761836.87
4761836.64
4761837.36
4761848.00
4761850.34
4761857.64
4761864.54
4761871.29
4761880.81
4761890.18
4761899.93

TACKE UP

883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934

Page 9

7398101.26
7398103.97
7398105.46
7398084.52
7398078.77
7398071.86
7398057.92
7398053.77
7398049.71
7398083.82
7398080.80
7398098.36
7398104.27
7398104.49
7398104.94
7398101.22
7398100.83
7398103.73
7398124.84
7398165.85
7398160.26
7398157.62
7398156.40
7398157.59
7398152.60
7398148.87
7398143.44
7398141.42
7398096.31
7398124.84
7398121.46
7398119.09
7398117.24
7398115.90
7398116.05
7398114.73
7398114.20
7398113.09
7398111.18
7398109.01
7398108.25
7398108.51
7398107.68
7398105.58
7398103.62
7398099.35
7398097.56
7397535.78
7397548.31
7397538.78
7397533.62
7397527.48

4761909.60
4761919.35
4761925.06
4761730.82
4761722.02
4761721.40
4761717.14
4761721.33
4761724.30
4761736.55
4761745.87
4761800.85
4761812.92
4761816.15
4761824.58
4761827.24
4761827.74
4761826.54
4761816.42
4761796.77
4761784.91
4761778.73
4761774.81
4761768.86
4761755.90
4761745.32
4761728.31
4761723.28
4761729.27
4761816.42
4761812.61
4761810.10
4761806.18
4761801.47
4761797.85
4761786.99
4761782.53
4761777.64
4761773.64
4761769.47
4761765.81
4761763.60
4761759.87
4761757.53
4761754.57
4761743.79
4761737.56
4762956.85
4762966.33
4762981.57
4762977.07
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