URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

Opstina Bijelo Polje

Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora

OPSTINA BIJELO POLJE
Br.06/2-332/23-145/4-26

Bijelo Polje, 16.05.2023.godine

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu &lana
74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata(,,SI. list CG* br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20 ), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog

e planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18, 75/19,
116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva Minié Slobodana iz Bijelog Polja,
izdaje:

5 URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije
za rekonstrukciju ( dogradnju i nadogradnju) postojec¢eg objekta (koji je upisan u In.1803
KO Bijelo Polje kao porodi¢na stambena zgrada (broj zgrade 1) povrine u osnovi 82m?2

4 spratnosti prizemlje i sprat) na urbanistickoj parceli UP 12 blok 21 koju ¢ini dio
katastarske parcele br.1808/4 KO Bijelo Polje, prema parametrima predmetnog plana, u
u Ulici M.S¢epanovica, u zahvatu Detaljnog urbanistitkog plana ,Ciglana“ (,Sl.list CG —
opstinski propisi“, br.2/18).

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: | Mini¢ Slobodan,

6 | POSTOJECE STANJE
Prema listu nepokretnosti 1803 — Prepis, KO Bijelo Polje na katastarskoj parceli
br.1808/4, povr§ine 444m 2, evidentirana je porodi¢na stambena zgrada kao objekat br.
1 spratnosti prizemlje i sprat bruto povrsine osnove prizemlja 82m2, poslovne zgrade u
vanprivredi kao objekat br.2 spratnosti prizemlje bruto povr§ine osnove prizemlja 12m2
kao i dvoriste povr§ine 350m2.

7 | PLANIRANO STANJE




s 1

Namjena parcele odnosno lokacije

UrbanistiCka parcela UP 12 nalazi se, u urbanisti¢kom bloku 21 u zoni koja je Detaljnim
urbanistickim planom ,Ciglana“ planirana za stanovanje manje gustine (SMG) - koga
Cine porodi¢ni objekti (individualno stanovanje gustine stanovanja do 120
stanovnika/ha); TIP1 na urbanistickim parcelama min 300-600 m2 sa maksimalno 3
nadzemne etaze. U stambenim objektima je moguce i postojanje djelatnosti sa u¢esé¢em
do 50% u odnosu na ukupnu BGRP. U okviru ove zone se mogu formirati, gdje se za to
stvori potreba, poslovni prostori, preporu¢eno u prizemljima ili suterenima objekata koji
imaju direktan prilaz sa javne povrSine i u njima se mogu odvijati djelatnosti usluga,
trgovine i sli€nih djelatnosti koje ne zagadjuju sredinu Stetnim emisijama.

1.2,

Pravila parcelacije

U ovom DUP-u parcele saobracajnica definisane su analitiCko-geodetskim elementima
za obelezavanje. Na ovaj nacin su definisani blokovi — urbanistiCke cjeline, koje su
sastavljene iz postojecih katastarskih parcela (cijelih ili njihovih dijelova). Opsta pravila
za parcelaciju koja se koriste za parcelaciju u okviru urbanisti¢kih blokova:
« Minimalnu povrsinu urbanistiCke parcele odrediti u skladu sa planiranom namjenom i
pravilima izgradnje objekata.
Povrsina novoformirane urbanistiCke parcele ne moze biti manja od planom zadate
za odredenu namjenu, odnosno zonu u kojoj se nalazi.
Dozvoljeno je ukrupnjavanje parcela spajanjem dvije ili vise parcela u jednu
urbanisticku parcelu, ili podjela velikih parcela na manje urbanisticke parcele, u
skladu sa uslovima iz ovog plana koji se odnose na najmanju povrsinu parcele za
odgovarajuéu namjenu, pri ¢emu se mora voditi ratuna da se ne dobije
substandardna urbanisticka parcela, a parametri se proradunavaju u odnosu na
zakonom propisane maksimalne vrednosti, kao i da novoformirane urbanisticke
parcele imaju obezbjeden pristup i namjenu planiranu ovim Planom.
Spajanjem parcela vaZzeca pravila izgradnje za planiranu namjenu i cjelinu se ne
mogu mijenjati, a kapacitet se odreduje u odnosu na zakonom propisane maksimaine
vrednosti.
Sve urbanistike parcele su geodetski definisane, a analiticko-geodetski elementi za
obiliezavanje, za svaku pojedinacénu parcelu, dati su na grafickom prilogu 06-PLAN
PARCELACIJE.
Clanom 13 stav 1 tagka 2 Pravilnika o nacinu izrade i sadrzini tehni¢ke dokumentacije za
gradenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18, 43/19), propisano je da tehnicka dokumentacija
sadrzi elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od
nadleznog organa.

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Polozaj, gabarit i spratnost objekata utvrduju se na osnovu plana parcelacije, regulacije
i nivelacije, koji su dati u grafickom dijelu planskog dokumenta (Grafi¢kim prilozima 3, 4,
i 4/1).

Regulaciona linija u ovom lokalnom planskom dokumentu je definisana koordinatama
datim u Grafickom prilogu 4/1: Plan regulacije.

Gradevinska linija predstavlja liniju do koje se moze graditi. Gradevinske linije su
odredene u grafickom prilogu 04: Plan nivelacije, definisane graficki i numericki.
Gradevinska linija na zemlji (GL 1) pretstavlja liniju do koje se moze graditi.




Gradevinska linija ispod zemlje (GL 0) nije grafi¢ki definisana, veé pravilom da se GLO
poklapa sa GL1 a povrSina gabarita objekta pod zemljom ne moze iznositi vise od 70%
povrsine parcele.

Udaljenost objekata od granica parcele

1/4h objekta u odnosu na fasadu sa stambenim/poslovnim prostorijama, ne manje od
2,5m

1/8h objekta u odnosu na fasadu sa pomoc¢nim prostorijama, ne manje od 1,5m
Izgradnja objekata na granici parcele (ili jednostrano uzidanih objekata) je moguéa
isklju€ivo uz saglasnost vlasnika susjedne parcele,

Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste - erkere i balkone maksimalne dubine 1,5 m.
Fasadna povrsina erkera ne smije prelaziti 25% povrsine fasade na kojoj su planirani.
Povrsina obuhvacena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto razvijene gradevinske
povrsine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.

Uslovi za nivelaciju

Visinske kote na prilaznoj saobracajnici su bazni elementi za definisanje nivelacije
ostalih tacaka i dobijaju se interpoliranjem. Visinske kote su date orijentaciono i
podlozne su promjenama u mjeri u kojoj ¢e izrada projektne dokumentacije na snimljenoj
geodetskoj podlozi to zahtjevati.Nivelacije terena parcele korisnika rje$avati tako $to ée
se odvodnjavanje terena vrsiti prema javnim saobracajnim povr§inama. Nije dozvoljeno
odvodnjavanje prema susjednim parcelama.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Proracune raditi na VII (sedmi) stepen seizmi¢kog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vaze¢im propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Mjere zastite od seizmiCkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i
projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning,
planiranje i pojektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju
objekata.

Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmologkim
podlogama i seizmi¢koj mikroreonizaciji podrugja Crne Gore”. Pored toga, na
predmetnom podrucju obavezno je sprovodenje inZenjersko - geoloskih, seizmigkih i
geofiziCkih ispitivanja terena na kome ¢e se graditi novi objekti.

Uslovi za zastitu od prirodnih i tehniéko-tehnoloskih nesreéa:

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanisti¢kih i
gradevinskih karakteristika zadovolje potrebe zastite i to prije svega tako da se smanje
dejstva eventualnog mogucéeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom
prostoru obavezno obezbijediti mjere zastite od elementarnih i drugih veéih nepogoda. U
tom smislu, sa aspekta zastite na predmetnom podruju su razradene i sprovedene
mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti,
ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji ée
funkcionisati u sklopu cjelokupnog naselja.




Zastita od pozara:

Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za
ovu vrstu objekata.U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa
Zakonom o zastiti i spasavanju ("Sl.list CG*, br.13/07,05/08, 86/09, 32/11 i 54/16,
146/21) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ",
br.8/93).

Zastita na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno ¢l.9 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehniCke dokumentacije
ugradi propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.
Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Plan mjera zastite i
zdravlja na radu u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno ¢lanu 10 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu.

9 | USLOVII MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagadenja
Zivotne sredine.
Planirane fizicke strukture realizovati na nacin kojim se stvara savremena estetska i
funkcionalna cjelina shodno namjeni i ambijentu.
Pri projektovanju objekta i uredenja terena, treba voditi raCuna o karakteristikama
lokacije i dosledno primjenjivati ekoloSke norme.
Za sve objekte koji podlezu izradi Elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu
neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema vaze¢em Zakonu o Zivotnoj sredini,
Zakonu o proceni uticaja na zZivotnu sredinu, kao i svim vazeéim pravilnicima vezanim
za ovu oblast.

10 | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Uredenje partera treba izvesti u skladu sa prirodnom morfologijom terena, sa §to manje
podzida, ograda, stepenica, rampi, i drugih elemenata koji, ako ih ima treba da budu
gradeni od kamena i ostalih prirodnih materijala. Za uredenje partera koristiti autohtone
vrste biljaka kao i strane vrste kojima odgovara karakter podrudja.

Pri uredenju zelenih i slobodnih povrsina postovati sledece uslove:

Svaki objekat - urbanisticka parcela, pored urbanisti¢kog i arhitektonskog rijesenja,
mogu da imaju i pejzazno uredenje;

Najmanje 35-40% povrSine urbanistiCke parcele mora biti hortikulturno uredeno, tj. na
parceli mora biti min. 35-40% zelenih povrSina u odnosu na ukupnu povrsinu
urbanistiCke parcele;

Kompoziciono rjeSenje zelenih i slobodnih povr$ina stilski uskladiti sa prirodnim
pejzazom i tradicijom vrtne arhitekture.

Objekat mora da sadrZi kolski ili pjeSacki prilaz, parking i rasvjetu. Obezbijediti pjeSacke
pristupe objektima sa pristupne saobracajnice izgradene od dekorativnih materijala, lakih
za odrzavanje i koji omogucavaju bezbjedno kretanje tokom razli¢itih atmosferskih
padavina i klimatskih prilika.

Gradevinski materijal koji se koristi treba da bude prirodan: drvo, kamen, lomljeni
kamen, $ljunak.

Za uredenje partera koristiti autohtone vrste biljaka kao i strane vrste kojima odgovara
karakter podru¢ja. Za ozelenjavanje Kkoristiti visokokvalitetne trave, jednogodi$nje
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cvijeée, perene, dekorativne Zbunaste vrste. Mogu se koristiti i Zbunaste forme u
kombinaciji sa cvjetnicama i patuljastim Cetinarima.

Osim travnih zasada i dekorativnog Zbunja, mogu se koristiti i pojedine drvenaste vrste
na povrsinama koje su udaljene od vodova i objekata infrastrukture u skladu sa
propisima (Acer sp., Quercus sp., Tilia sp., Platanus sp., Populus sp., Prunus pissardi,
Betula verrucosa, Berberis sp., Ligustrum sp., Laurocerasus off., Forsythia sp. Buxus,
Pyracantha, Cotoneaster, Cupressus sp., Pinus sp., Abies sp., Cedrus sp, Juniperus sp,
Picea sp. i dr.). Vrste su iz roda koje odgovaraju karakteristi¢nim klimatskim uslovima. S
obzirom na pretezno estetsku funkciju ove kategorije zelenih povrsina koriste se biljke sa
izuzetno dekorativnim svojstvima, sa interesantnom bojom i oblikom li¢a, karakterom i
izgledom cvjetova. Pored autohtonih biljaka mogu se koristiti i strane vrste kojima
odgovara karakter podrugja. Upotrebljavaju se i hortikulturne forme koje opstaju uz
intenzivnu negu. Kombinacijom li§¢arskih, zimzelenih i Cetinarskih vrsta dobija se
pozitivan efekat zelenila u svim godi$njim dobima.

Obodom, granicom parcela prema saobracajnici preporu€uje se tampon zelenilo ili
drvored.

Ulaze u objekat rjesiti parternom sadnjom kori§¢enjem cvjetnica i poplocavanjem.
Posebnu paZnju posvetiti osmisljavanju staza i povrSina za odmor, mobilijara (klupe,
letnjikovac, oglasni panoi, kante za otpatke, osvjetljenje i dr.)

Posebnu paznju posvijetiti formiranju travnjaka.

Ove zelene povrsine tretirati kao zelenilo najviSe kategorije odrazavanja i nege.

11

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je poStovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG*,
br.49/10, 40/11, 44/17, 18/19), posebno ¢lanovi 87 i 88.
U slu€aju pronalazenja nalaza od arheoloSskog znacaja, sve radove treba prekinuti i
obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele
sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno Zakonu.

12

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

TehniCkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima
smanjene pokretljivosti u skladu sa ¢lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradniji
objekata ("Sl.list CG”,br.64/17) i Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja
objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
U rjeSavanju saobracajnih povrsina, prilaza objektima i drugih elemenata uredenja i
izgradnje prostora i objekata, osigurati uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama
sa invaliditetom, djeci i starijim osobama time da se kod projektovanja komercijalnih,
turistiCkin objekata obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja
sp(;l;nim ili unutra$njim rampama, minimalne Sirine 90cm, i nagiba 1:20 (5%) do 1:12
(8%).

13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA




14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

/

16

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

17

USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17,4,

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Snabdevanje objekata na prostoru obuhvac¢enom planom, planirano iz postojecih i
planiranih trafo-stanica koja se rekonstruise u skladu sa planskim rieSenjem u ovom
DUP i prema uslovima nadleznog preduzeéa.

Sve energetske vodove izvesti putem podzemnih kablova. Kablove postavljati u zelenim
povrSinama pored saobracajnica i pjeSackih staza na udaljenosti min. 1,0 m od kolovoza
i za 0,5m od pjesackih staza. Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0,8m.
Kablove ispod kolovoza, trotoara ili betonskih povrsina polagati u zastitne cijevi ili
kablovice sa rezervnim otvorima.

Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od
najmanje 30 cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van
trotoara.

Za kablove iste namjene koji se polazu u istom pravcu obavezno je zadrzati zajedni¢ku
trasu (rov, kanal).

Iznad trase kablova kod promjene pravca trase i drugih promjena, na 50m ravne linije
treba postaviti kablovske oznake sa odgovarajuéim simbolima.

Sve elektro radove izvesti prema vaZeé¢im tehnickim propisima, normativima i
standardima vodeci ra¢una o minimalnim dozvoljenim odstojanjima od ostalih instalacija
i objekata.

Za zastitu od atmosferskog praZnjenja na planiranim objektima predvideti klasi¢nu
gromobransku instalaciju i izvesti je prema vaZeéim tehnickim propisima za
gromobranske instalacije.

Tehni¢ka dokumentacija treba da sadrzi razradu priklju¢cka objekta na niskonaponsku
mrezu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehni&kim preporukama
EPCG i to:

-TehniCka preporuka za prikljuéenje potrosaéa na niskonaponsku mrezu TP-2
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(dopunjeno izdanje)

-Tehnic¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnicki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG
10/04 kV.

Shodno dopisu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od
11.02.2020.godine nisu trazeni posebni tehnicki uslovi CEDIS-a.
Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazecim propisima i standardima.

172

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Prikljuéenje na mrezu komunalne infrastrukture vrdi se prema postojec¢im, odnosno
planiranim tehni¢kim moguénostima mreze, na nadin kako je predvideno planom i
tehniékom dokumentacijom, a na osnovu propisa i uslova javnih preduzeca.
Snabdijevanje vodom objekta rijeSiti priklju¢enjem na lokalnu naseljsku vodovodnu
mrezu.
Preénici vodovodne mreze su najmanje @100mm.
Na dovodne cjevodode do rezervoara zabranjeno je priklju¢enje potrosaca.
Ukoliko se izgradi nova naseljska vodovodna i kanalizaciona mreza u buduénosti, svaki
objekat treba prikljuéiti na njih nakon njihove izgradnje.
Predvidjeti vodomjer za svakog potro$a¢a zasebno. Vodomjer postaviti prema vaze¢im
tehnickim propisima.
Prikljuéke treba ugradivati preko standardizovanih $ahtova sa vodomjerima i svaka
stambena ili poslovna jedinica treba imati vlastiti vodomjer. U slu¢aju viSe jedinica u
jednom objektu, potrebno je ugraditi vodomjer posebno za svaku jedinicu.
Debljina nadsloja iznad cjevovoda ne smije biti manja od 1,0 m. Ako je manji nadsloj od
navedenog, potrebno je cjevovod termicki zastititi.
Odvodenje upotrebljeninh i atmosferskih voda utvrduje se nivelacionim resenjem.
Odvodenje upotrebljenih i atmosferskih voda rjeSiti priklju¢enjem na kanalizaciju ili
vodonepropusne, odnosno bio septicke jame.
Minimalne dubine iskopa za kanalizaciju odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zastita
kanalizacionog kolektora, u sluéaju priklju¢enja podrumskih i suterenskih prostora
odrediti minimalnu dubinu iskopa od 1,5m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da
prelazi 3,0m. Kod kaskadnih $ahtova koristiti "zatvoreni sistem" cjevovoda, sa otvorima
na gornjem i donjem dijelu
Kroz kanalizacione kao i vodovodne $ahtove ne smiju prolaziti druge instalacije.
Uvijek kada to uslovi na terenu dozvoljavaju, prikljuéenja objekta vrsiti na revizionom
Sahtu sistema.
Za svaki objekat ili kompleks objekata predvidjeti prikljuni $aht na granici parcele.
Izgradnju vodonepropusnih septickih jama vrsiti prema slede¢im uslovima:

. da su pristupacne za vozilo-autocistjernu koja ¢e ih prazniti,

. da su komore izradene od vodonepropusnog betona,

. da su udaljene od svih susednih objekata i meda minimalno 3,0m,

. da se lako mogu preorijentisati na javnu kanalizacionu mreZu nakon njene izgradnje,

. da su udaljene od bunara najmanje 8,0m.
Atmosferske vode, sa jedne urbanistiCke parcele ne mogu se usmjeravati prema drugoj
parceli. Njih mogu da prime slobodne, odnosno zelene povrsine.
Preénik prikljuéka treba da je prema hidraulickom proraéunu i on obi¢no iznosi kod
objekata porodi¢nog stanovanja 20 ili 25mm. Na mjestu priklju¢ka predvidjeti vodomjerni
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Saht koji ¢e osim odgovaraju¢eg vodomjera imati propusni i ispusni ventil. Vodomjerni
Saht se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije. Ukoliko je potrebna
hidrantska mreza predvidjeti Ukoliko je potrebna hidrantska mreza predvideti jo$ jedan
vodomjer kao i vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora
imati posebno vodomjer.

Tehnicki uslovi priklju¢enja predmetnog objekta na gradsku hidrotehniéku mrezu prema
uslovima DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja broj 641 od 15.05.2023.godine, koji
¢ine sastavni dio ovih uslova.

HidrotehniCke instalacije projektovati prema vazec¢im tehniékim propisima i standardima.

17.3. | Uslovi priklju€enja na saobracajnu infrastrukturu
Svakoj parceli je obezbeden pristup sa javne povrsine. Objekte prikljuéiti na javnu
saobracajnicu u skladu sa saobra¢ajnom mreZzom datom u planu.
Objekat se prikljuGuje na javnu saobracajnicu-gradsku ulicu u skladu sa saobraéajnom
mrezom datom u planu, a shodno grafickom prilogu -Plan saobracaja - Detaljnog
urbanistickog plana Ciglana koji je sastavni dio ovih uslova.

17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi

Uslovi za prikljuéenje na elektronsku komunikacionu mrezu

Telefonski priklju¢ak rijesiti sa planirane EK mreze iz pravca postojeceg elektronskg
komunikacionog ¢€vora preko puta Gimnazije, a prema uslovima nadleznog preduzeca.
Telefonsku instalaciju objekta izvesti u svemu prema vazeéim tehnickim propisima.
Polozaj izvoda za svaki pojedinacni objekat / mjesto njegovog priljucenja na privodni TK
vod duz pristupne saobracajnice i polozaj revizionog okna unutar svake parcele su
orijentacioni i utvrdi¢e se kroz izradu glavnih projekata a u skladu sa uslovima nadlezne
TK sekcije. Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje
rastojanje mora biti 0,5m za kablove napona do 10 kV, odnosno 1,0m za kablove
napona preko 10 kV. Ugao ukr$tanja treba da bude 90°.Pri ukrstanju sa vodovodnom i
kanalizacionom mreZom, vertikalno rastojanje mora biti vece od 0,3m, a pri priblizavanju
i paralelnom vodenju 0,5m.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na
zastitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i  elektronskih
komunikacionih mreza, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG",
br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

Takode Koristiti sledecée sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehni¢ke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;

-sajt na kome Agencija objavljule podatke o postojecem stanju elaktronske
komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve
zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da
zatraze otvaranje korisni¢kog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture.
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH, INZENJERSKO-

GEOLOQPSIH, HIDROGEOLO$KIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazecim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteoroloski podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakteri§e umereno topla i vlazna klima sa toplim ljetima. Srednja
godisnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom
19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja
vrednost insolacije je 1 635,3 ¢asova, srednji mjese¢ni maksimum je u julu mjesecu i
iznosi 228,4 ¢asova, a minimum je u decembru sa 39 Casova.

Veci dio podrugja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim reZimom padavina, pri
Cemu se maksimalne kolig¢ine izlu€uju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-
januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrugje opstine Bijelo Polje, obimnije
snezne padavine karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u
razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivag traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseCna suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u
avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica mozZe se konstatovati da se
relativna vlaznost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povisenosti.
Relativna vlaznost vazduha je veca zimi nego lieti. Na planinama ljeti raste sa visinom.
Srednja godisnja vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je
minimum u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistoénog i
sjeveroistonog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih
vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICK] USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisti¢ke parcele UP 12; Urbanisticki blok 21

Povrsina urbanisti¢ke parcele 431,8 m2

Maksimalni indeks zauzetosti 0.3




Maksimalni indeks izgradenosti

1,0

Bruto gradevinska povrsina objekata
(max BGP)

431,8 m2

Maksimalna spratnost objekata

tri nadzemne etaze

Maksimalna visinska kota objekta

12,0m do kote sliemena. Visina objekta je
srednje rastojanje od podnoZja objekta na
terenu do kote sliemena.Najveca visina
etaza: 3,5m za stambene prostorije,
odnosno 4,5m za poslovne. Visina nazidka
potkrovne etaZe iznosi najvise 1.50 m
racunajuci od kote poda potkrovne etaze do
tacke preloma krovne kosine.

Nadzidivanje objekata je moguce ukoliko
se istraZivanjima, koja obuhvataju detaljno
snimanje postojeceg stanja objekta, stati¢ku
analizu postojeéeg i dodatnog opterecenja,
analizu nosivosti tla za zateéene elemente
temelienja i za postojeca i ukupna
opterecenja od objekta, analizu slijeganja
tla za ukupna optereéenja od objekta, utvrdi
da je objekat fundiran na odgovarajudi
nacin i da uvecanje opterecenja na temelje
nece izazvati $tetne posledice po objekat. U
suprotnom, potrebno je sprovesti
odgovarajuce intervencije na temeljima kao
sanacione mere, ili pak u terenu, kako bi se
omogucdilo prihvatanje dodatnih
optereCenja. Potrebne analize se moraju
sprovesti uz pretpostavku da objekat i u
konstruktivnom smislu zadovoljava
potrebne uslove.

Parametri za parkiranje odnosno
garaZziranje vozila

Potreban  broj parking mjesta treba
obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom,
u garazi u sklopu ili van objekta.

Kod objekata na nagnutom terenu, garaze
$€ mogu graditi u sklopu uredenja dvorista,
u denivelaciji ispred objekta.

Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje
po principu:

-stanovanje (na 1.000 M2) ----emmeeeeev 15 pm
(lokalni uslovi min.12, a max. 18 pm);
-proizvodnja (na 1.000 M2) ----=-mmee-- 20 pm
(6-25 pm);




-fakulteti (na 1.000 M2) —--eeeeeecc - 30 pm
(10-37 pm);

-poslovanje (na 1.000 M2) -----mmmeee-v 30 pm
(10-40 pm);

-trgovina (na 1.000 M2) =----memmmmemeee 60 pm
(40-80 pm);

-hoteli (na 1.000 m2) 30 pm
(20-40 pm);

-restorani (na 1.000 M2) -=---neemmeeee 120 pm
(40-200 pm);

Smijernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrugja

* Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi
tradicionalnim  formama uz upotrebu
lokalnih materijala.

* Krov je kos, nagiba minimalno 30°.
Krovovi mogu biti dvovodni, &etvorovodni ili
slozeni.

* Proporciju i veliginu otvora (prozora i
vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim
uslovima i tradicijom.

UljepSavanje fasada

U mnogim sluéajevima fasade i kalkani
objekata ucestvuju u formiranju  slike
naselia. Da bi se ovim ambijentima
posvetilo viSse paznje, potrebno je da
dvori$ne fasade i boéne vidne fasade budu
na adekvatan nacin, u duhu ovih uslova
obradene.Preporuéuju  se tradicionalno
jednostavne i neupadljive, bijele, obloZene
kamenom ili drvetom.

Spreéavanje ki¢a

Novi ambijent, objekat i sl. ne smiju se
formirati na bazi onih elemenata i
kompozicija koji vode ka kiCu, kao $to su
lazna postmodernistitka arhitektura,
napadni folklorizam, istorijski etnoelementi
drugih sredina (balustrade, ukrasne figure i
gipsarski radovi). Pseudoarhitektura
zasnovana je na prefabrikovanim stilskim
betonskim, plasti¢nim, gipsanim i drugim
elementima, dodavanje laznih mansardnih
krovova (tzv. $ubara, kapa), arhitektonski
nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose
(tzv. ukrovljavanje) itd.

Upotreba korektivnog zelenila

PoZelina je upotreba korektivnog zelenila
tamo gdje druge mjere nisu moguce.
Upotreba zelenila za korekciju likovno
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arhitektonskih  nedostataka postojecih
objekata je prihvatljiva i preporucuje se. U
tom smislu se podrzava vertikalno
ozelenjavanje, ozelenjavanje  krovova,
primjena puzavica i sl.

Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti prirodne materijale
—drvo i kamen. U sluéaju obrade vestagkim
materijalima, (demit fasada-malter) koristiti
obavezno bijelu boju. Kod primjene
materijala u zavr8noj obradi fasada voditi
racuna o otpornosti na atmosferske uticaje.
Za zidanje i oblaganje kamenom Koristiti
autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vrsiti
na tradicionalni nadin.

Oblikovanje krovova, vrste materijala
krovnog pokrivaéa

OcCuvanje  autohtonih elemenata u
oblikovanju  trebalo bi  maksimalno
postovati. Osnovni oblik je slozeni krov
pokriven biber crepom ili limom. Krov
objekta projektovati kao kos (viSevodan) sa
nagibom 30 - 70°.

lzuzetno vaZan element je krovni pokriva¢
Ciji izbor proistiée iz lokalne tradicije. Krovni
materijal moze biti od lima i crep.

Gradenje novih objekata, kao i radovi na
rekonstrukciji starih, treba da budu takvi da
se sacCuva tipi¢na arhitektura naselja i
ostvari homogena izgradnja.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

Pri projektovaniju, izgradniji i rekonstrukciji
objekata imati u vidu primarne i sekundarne
faktore:

1) Primarni faktori:

* Posti¢ci maksimalnu toplotnu izolaciju,
strukturalnu  kompaktnost i eliminisati
toplotne mostove. Sve komponente opne
objekta moraju biti izolovane sa vrijednoséu
koeficijenta k ispod 0,15 W/m?K, &to se
postize debljinom izolacije izmedu 25 i 40
cm.

* Prozori moraju imati trostruko staklo i
izolovane okvire uz koeficijenta k maniji od
0,80 W/m?K, uklju€ujuci okvir prozora, i g
vrijednost 0,5 (ukupna prozirnost solarne
energije) za stakla.

* Posti¢i _hermeti¢nost objekta &§to se
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provijerava kroz rezultat kompresorskog
testa vrata koji mora biti manji od 0,6
izmjena vazduha na sat.

2) Sekundarni faktori:

* SvjezZi vazduh moze biti prethodno grijan
zimi i hladen ljieti putem izmjenjivaga
geotermalne toplote (energetski bunar).

* Pasivno kori§¢enje solarne energije koje
se postize juznom orijentacijom i
izbjegavanjem sijenki zimi $tedi energiju za
grijanje.

* Zahtijevana energija za dobijanje tople
vode moZe biti proizvedena pomocu
solarnih kolektora (energetski zahtjevi za
pumpom za cirkulaciju 40/90 WII). Ljeti,
toplotna pumpa moze se takode koristiti za
energetski efikasno hladenje. Masine za
pranje suda i za pranje ve$a mogu biti
spojene sa toplom vodom u ciliu ustede
energije potrebne za proces grijanja.

Ovi uslovi se preporuguju prilikom izgradnje
i rekonstrukcije objekata u planskom
podrucju u cilju stvaranja uslova za odrzivi
razvoj.

RjeSenja koja mogu da se primenjuju u
praksi u cilju zastite od preteranog
osvetlienja objekta su: arhitektonska
geometrija:  zelenilo, tremovi, strehe,
nadstreSnice, balkoni i dr. Elementi
spoljadnje zastite od sunca: pokretni i
nepokretni  brisoleji, spoljasnje Zalizine,
roletne i sl. Elemetni unutragne zastite od
sunca: roletne, Zaluzine, zavese i dr.
Elementi unutar stakla za unutrasnju zastitu
od sunca i usmjeravanje svjetla: holografski
elementi, reflektujuéa stakla i folije, staklo
koje usmjerava svijetlo, staklene prizme i
dr.

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva

21 | -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
-U spise predmeta
-ala
29 OBRADIVACI URBANISTICO- Dobrila Bugarin

TEHNICKIH USLOVA:
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23 | OVLASCENO SLUZBENQ LICE:

| Haris Sahman

—OpsS
@ ran 2 \
S \‘ 7 04

M.P. s potpis ovlaséenog sluzbenog lica
25 | PRILOZI

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim

1. Uslovi vodovoda za izradu tehnicke
dokumentacije br.641 od 15.05.2023.godine

propisom izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz
- List nepokretnosti i kopija katastarskog | Bijelog Polja.
plana
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DETALJNI URBANISTICKI PLAN "CIGLANA"

-Plan-
Blok 20
Broj Namjena Povr$ina Indeks Indeks Broj BRGP
upP UP | izgradeno zauzetosti nadzemnih objekta (mz)
(m2) sti etaza
UP 01 | Stanovanje male gustine | 584,5 | 0,9 0,3 ] 3] 500,0 |
UP 02 Stanovanje male gustine 533,1 0,9 0,3 3 500,0
UP 03 Stanovanje male gustine 532,1 0,9 0,3 3 500,0
UP 04 Stanovanje male gustine 438,3 1,0 0,3 3 438,3
UP 05 | Stanovanje male gustine 782,3 | 0,6 0,3 3] 500,0
[UP06 | Stanovanje male gustine 794,5 | 0,6 0,3 3 500,0
upo7 | Stanovanje male gustine 4279 1,0 0,3 3 427.9
UPo08 | Stanovanje male gustine 435,9 1,0 0,3 3 435,9
UP 09 | Stanovanje male gustine 449 1 1,0 0,3 3 4491
UP10 | Stanovanje male gustine 728,9 0,7 0,3 3 500,0
UP 11 | Stanovanje male gustine 336,4 1,0 0,3 3 336,4
UP 12 ]?tanovanje male gustine 1023,3 0,5 0,3 3 500,0
UP13 | Stanovanje male gustine 297 4* 1,0 0,3 3 297 4
UP 14 Stanovanje male gustine 1042,4 0,5 0,3 3 500,0
UP 15 Stanovanje male gustine 4477 1,0 0,3 3 4477
UP 16 Stanovanje male gustine 1733,5 0,3 0,3 3 500,0
UP 17 Stanovanje male gustine 235,1* 1,0 0,3 3 2351
UP 18 Stanovanje male gustine 496,6 1,0 0,3 3 496,6
UP 19 Stanovanje male gustine 2019,8 0,2 0,3 3 500,0
UP 20 Stanovanje male gustine 584,3 0,9 0,3 3 500,0
UP 21 Stanovanje male gustine 867,3 0,6 0,3 3 500,0
UP 22 | Stanovanje male gustine 1156,4 04 0,3 3 500,0
UP 23 Stanovanje male gustine 1025,5 0,5 0,3 3 500,0
UP 24 Stanovanje male gustine 443 4 1,0 0,3 3 4434
UP 25 | Stanovanje male gustine 1050,3 0,5 0,3 3 500,0
UP 26 Povrsine elektroenergetske
infrastrukture (TS) 58,2 Prema uslovima nadlezne JKP
UP 27 | Zelene povrsine za specijalne 665,0 - - - -
L namjene
Blok 21
Broj Namjena Povrsina Indeks Indeks Broj BRGP
UP UP izgrade | zauzetosti nadzemnih objekta (mz)
(m?) nosti etaza

UP 01 Stanovanje male gustine 387,7 1,0 0,3 3 387,7

UP 02 Stanovanje male gustine 394,3 1,0 0,3 3 3943

UP 03 Stanovanje male gustine 414,1 1,0 0,3 3 414,1

UP 04 Stanovanje male gustine 4240 1,0 0,3 3 424,0

UP 05 Stanovanje male gustine 5354 0,9 0,3 3 500,0

UP 06 Stanovanje male gustine 421,9 1,0 0,3 3 421,9

UP 07 Stanovanje male gustine 303,4 1,0 0,3 3 303,4

UP 08 Stanovanje male gustine 384,2 1,0 0,3 3 384,2

UP 09 Stanovanje male gustine 310,2 1,0 0,3 3 310,2

UP 10 Stanovanje male gustine 4371 1,0 0,3 3 437,1

UP 11 Stanovanje male gustine 506,9 1,0 0,3 3 500,0

UP 12 Stanovanje male gustine 431,8 1,0 0,3 3 431,8

UP 13 Stanovanje male gustine 4253 1,0 0,3 3 4253

UP 14 Stanovanje male gustine 648,0 0,8 0,3 3 500,0

UP 15 Stanovanje male gustine 677,2 0,7 0,3 3 500,0

UP 16 | Zelene povrsine javne 6931,0 - - - ~—t

namjene ﬁ 24

4.12.2. SEPARAT O URBANISTICKO-TEHNICKIM USLOVIMA
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U narednom tekstu daju se urbanisti¢ko-tehni&ki uslovi za izgradnju objekat
uredenje terena za pojedine namjene planirane DUP-om Ciglana.
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CRNA GORA

PODRUCNA JEDINICA: BIJELO POLJE
Broj: 105-917/23-100-DJ
Datum: 21.04.2023.

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

18085 1808,/4

16808/
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009 |
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Katastarska opstiina: BIJELO POLJE
Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 13

Parcela: 1808/4

A

‘) Ovjerava
¢ Sluzbeno|lice:
! NN e k.




em—

UPRAVA ZA KATASTA
I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-2358/2023
Datum: 21.04.2023.
KO: BIJELO POLJE

R

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drzavnom

032/11, 040/11, 043/15, 037/
izdaje se

CRNA GORA

premjeru i katastru nepokretnosti (
171 17/18), postupajuci po zahtjevu OPSTINE

28000000
G

LIST NEPOKRETNOSTI 1803 - PREPIS

0
|

8/

IR

"SI. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10,
B. POLJE BR.06/2-332/23-145/1-26, , za potrebe

Podaci o parcelama

. Broj Plan . Potes ili Nacin kori$éenja Bon. s 2 .
Broj Podbroj Zgra}'ie Skica | Datum upisa ulica i kuc‘nli broj Osnov sticanja klasa | PovrSina m Prihod
1808 4 13 M.SCEPANOVICA Dvoriste 350) 0.00
200 NASLJEDE
1808 4 1 13 M.SCEPANOVICA Porodi€nastambena zgrada 82) 0.00
200 NASLJEDE
1808 4 2 13 MSCEPANOVICA Poslovne zgrade u vanprivredi 12 0.00
200 NASLIJEDE
444 0.00
Podaci o vlasniku ili nosioca
Maticni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Prava Obim prava
DR7AVNA QUATINTA Svojina ul
B MINIC DANII.O NENAD Sukoriséenje -
B MINIC DANII O PREDR A Sukoriiéenje -

Podaci o objektima i posebnim djelovima

. Nacin koriéenja PD : . Prava
Broj Podbroj Br 0“]1 Osnov sticanja Godina Spratnost/ Sprat Vlasnik ili nosilac prava
Zgtade Sobnost izgradnje Povrsina Adresa, Mjesto
1808 4 I [Porodi¢na stambena zgrada PI /
INASLIEDE 97 8
IStambeni prostor Susvojina
18084 ! N:;JEID%OQ o L £ MINIC DANILO NENAD
Dvosoban stan 66
Susvojina
MINIC DANILO PREDRAG
: ambeni stor Susvojina
1808 : i‘;’;}ljé})‘i;f“"‘ : Z(l) MINIC DANILO NENAD
Dvosoban stan
Susvojina
MINIC DANILO PREDRAG




Podaci o objektima } posebnim djelovima

. ] . Nacéin koriséenja PD 3 3 Prava
Broj Podbroj zgxl::fie Osnov sticanja Godina Spr: ‘}}"055./ Sprat Vlasnik ili nosilac prava
Sobnost izgradnje ovrsina Adresa, Mjesto
1808 4 2 [Poslovne zgrade u vanprivredi p [ Svojina
GRADENJE - i MINIC DANILO PREDRAG







taksama ("S].list CG, br. 18/19). Naplata
drZavnom premjeru i Katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07,
037/17 i 17/18).
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Madzgalj Rajko, dipl pravnik
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D 0.0 ’ Muha Dizdarevi¢a 8, 84000 Bijelo Polje
ol Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
/ VII, VODOVOD "BESTRECA" Korisnicka sluzba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@ t-com.me

Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Sifra djelatnosti 41000

OPSTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PR

UL Slobode bb e
84000 BIJELO POLJE |

Na osnovu Zakona o planiranju prostorq i izgradnji objekata, ¢lan 74., a rjesavajudi po zahtjevu Minié
Slobodana iz Bijelog Polja D.0.0. Vodovod +BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove za izrady tehnicke
dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) postojeceg objekta na kat, parc. br.
1808/4 KO Bijelo Polje.

U vezi Vaseg zahtjeva za izdavanjeuslov a, br. 06/2-332/23-145/3-26 0d 27, 04.2023.god.,
dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju objekta i prikljucenje na gradski vodovod i kanalizaciju za
kat. parc. br. 1808/4 KO Bijelo Polje. '

VODOVODNA mresa HDPE 9110 prolazi ul. Milorada Séepanovic¢a tj samom ivicom
parcele za koju se izdaju uslovi, gdje treba planirati priklju¢enje vodovodne mre¥e za planiranu

vodomjerni $aht unutrasnjih dimenzija 110x110x100cm, sa ugradnjom metalnog poklopca
#600mm ili 60x60cm od lima, Vodomjernu $ahtu Smjestiti na mjestu izrade prikljucka, odnosno na
maksimalnoj udaljenosti 2 metra od regulacione linije za kat. parc. za koje se izdaju UT uslovi.
Vodomjerna $ahta mora biti izvan objekta kako bi se omogucio pristup mjernom instrumentu -
vodomjeru. Vodomjerna $ahta treba da sadrZi prvi ventil + vodomjer + drugi ventil, odnosno
ispusni ventil. Skloniste za vodomjer mora biti termicki izolovano. Vodomjer predvidjeti od
proizvodaca INSA ili drugog proizvodaéa koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvodaca, sa
drZzavnim Zigom Zavoda za metrologiju Crne Gore. Klasa vodomjera ,C“ U slucaju postojanja
hidrantske mree za istu predvidjeti nezavisan vodomjer promjera prema hidrauli¢kom proracunu.
Za vodomjere promjera preko @50mm predvidjeti , kombinovane“ vodomjere. U sluéaju postojanja
viSe stambenih, odnosno poslovnih jedinica vodomjere predvidjeti za svaku stambenu, odnosno
poslovnu jedinicu posebno. Pre¢nik priklju¢ne linije usvojiti prema hidrauli¢kom proracunu.




; D 0.0 Muha Dizdarevi¢a 8, 84000 Bijelo Polje
i hadl Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
' VODOVOD "BQSTRECA" Korisnicka sluzba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@ t-com.me
Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,

Sifra djelatnosti 41000
CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka 535-5787-81

Fekalna kanalizacija senalaziu blizinj ugostiteljskog objekta »B0oss“, gdje se moze
planirati prikljuéenje objekta koji se planira na kat. parc. br. 1808/4 KO Bijelo Polje. Prilikom
projektovanja instalacija fekalne kanalizacije predvidjeti priklju¢enje na odgovarajuée reviziono
okno. Prije pocetka projektovanja, projektant je duZan da snimi apsolutnu kotu vrha postojece
kanalizacione cijevi (gradska kanalizaciona mreZa) na mjestu priklju¢enja fekalne kanalizacije na

Za dodatna pojasnjenja kontaktirati tehnicku sluZbu Vodovoda ,Bistrica” Bijelo Polje na
telefon 050/432-239 - centrala.

Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vaZeéim tehni¢kim propisima i standardima.

D.0.0.VODOVOD , BISTRICA"
Bijelo Polje
Tehnicki rukovodilac,

4/
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