URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

Opstina Bijelo Polje

Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora
OPSTINA BIJELO POLJE

Br.06/4-332/24-327/1

Bijelo Polje, 11.06.2024.godine

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu clana 74
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18,

2 | 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog
planiranja, urbanizma i drzavne imovine jedinicama lokalne samouprave (,Sl.list CG",
br.12/24) i podnijetog zahtjeva Purovi¢ Milovana iz Bijelog Polja, izdaje:

. URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehni¢ke dokumentacije
za rekonstrukciju objekta na urbanistickoj parceli UP 38 i dijelu urbanisticke parcele UP

4 | 39 koje cCine dijelovi katastarske parcele br.1957 KO LjeSnica, u zahvatu Detaljnog
urbanistickog plana ,Ljesnica“ (,Sl.list CG — opstinski propisi“, br.19/18).

5 ] PODNOSILAC ZAHTJEVA: | Burovi¢ Milovan

6 |POSTOJECE STANJE
Na katastarskoj parceli br.1957 KO Lje$nica u listu nepokretnosti 49-prepis evidentirana
je porodi¢na stambena zgrada ,koja je predmet rekonstrukcije, spratnosti prizemlje
(Pr+0) bruto povrsine osnove 53m? i dvoriste 448m?.

U grafickom prilogu plana - Analiza postojeceg stanja /fiziCke strukture/ evidentirana je
prizemna porodi€na stambena zgrada na katastarskoj parceli br.1957 KO Ljesnica i dio
objekta u izgradnji — T za koji ne postoje katastarski podaci.

7 | PLANIRANO STANJE

71. Namjena parcele odnosno lokacije

Urbanisticke parcele UP 38 i UP 39 - nalaze se u zoni planiranog stanovanja male
gustine (SMG). U okviru stanovanja kao pretezne namjene moguca je organizacija
sadrzaja u funkciji trgovine, ugostiteljstva, turizma, usluga, administracije, Ciste
proizvodnje koja ne ugrozava zivotnu sredinu i koja je kompatibilna sa stanovanjem i
drugih sadrzaja koji mogu podrzati stanovanje kao primarnu namjenu.




Planirani sadrzaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objek_ta (stanpvame: sa
djelatnostima) ili samo stanovanje ili samo djelatnosti odnosr)o drugi moguci sadrzaji.
Objekte postavljati kao slobodnostojece, ili eventualno dvojne ukoliko su parcele male
povrsine ili su uske. ) S
Svi postojeéi objekti mogu pretrpjeti i totalnu rekonstrukciju, odnosno po§t01eq| objekgt
se moze poruditi i izgraditi novi, pri ¢emu vaze uslovi koji su u planu _datl za izgradnju
novog objekta, odnosno mora se pos$tovati zadata gradevinska linijja, odnos prema
susjednim parcelama kao i zadati urbanisticki parametri. '
Prije intervencije na postoje¢em objektu potrebno je izvrsiti provjeru staticke stabilnosti
postojec¢eg objekta. U okviru objekta je mogucée organizovati do 4 stambene jedinice.

7.2.

Pravila parcelacije

Na grafickim prilozima “Smjernice za sprovodenje planskog dokumenta” i “Plan
parcelacije, regulacije i UTU”, prikazane su granice novoformiranih parcela.

Osnov za parcelaciju bila je postojeca parcelacija, postoje¢i nacin kori§¢enja prostora i
mreza postojecih i novoplaniranih saobracajnica.

Ukoliko se povrsina urbanistike parcele koja je poklopljena sa katastarskom ne slaze sa
povrdinom iz vlasni¢kog lista (zbog eventualnih greSaka u racunanju, odnosno
prevodenja katastarskog plana iz analognog u digitalni oblik) obavezujuci su vlasnicki
podaci iz vlasni¢kog lista. Parcelacija je definisana “Planom parcelacije, regulacije i
UTU”. Nove urbanisticke parcele su geodetski definisane, oznacene su brojem, data
im je povrSina kao i elementi za obeljezavanje. Graficki prilozi su sastavni dio
urbanisti¢ko — tehnickih uslova.

Gdje nije bilo moguce izvrsiti parcelaciju u cilju nove izgradnje uz zadovoljenje uslova o
veli¢ini novoformirane parcele ili pristupu, postoje¢i objekat je moguée dograditi do
zadatih parametara ili izgraditi novi objekat kao drugi na parceli u skladu sa ukupnim
parametrima od &ega jedan objekat moze biti max 500m? BRGP

Clanom 13 Pravilnika o naginu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije ("Sl.list CG",
br.44/18, 43/19), propisano je da tehnicka dokumentacija sadrzi elaborat parcelacije po
planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadleznog organa.

y

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulaciona linija je predstavljena na grafickim prilozima ,Plan parcelacije, regulacije i
UTU" ,Plan saobracaja, nivelacije i regulacije“ i ,Smjernice za sprovodenje planskog
dokumenta® (koji su sastavni dio ovih uslova) i definisana je analiticko geodetskim
elementima.

Gradevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i pretstavlja liniju do koje se moze graditi.
Geodetski elementi za obeljeZzavanje gradevinske linije, odnosno koordinate tadaka
gradevinske linije su dati u grafickom prilogu ,Plan parcelacije, regulacije i UTU*.

Novi objekti se postavljaju na ili iza gradevinske linije koja je zadata na nivou bloka.
Gradevinska linija prema javnoj saobracajnici je na rastojanju 5m od regulacine linije , a
prema rijeci LjeSnici 3m.

Minimalna udaljenost od susjedne parcele za slobodnostojeée objekte je 1.5m.
Postavljanje objekata kao dvojnih ili u nizu moguce je uz medusobnu saglasnost susjeda
osim u slu€ajevima uskih parcela manjih od 12m , kada je obavezujuée.

Polozaj gradevinske linije je obavezujuéi za novoplanirane objekte.

Postojeci objekti koji zadiru u novoplaniranu gradevinsku liniju, a ne naru$avaju
planiranu regulativu, kao takvi se mogu zadrzati.




Ukoliko postoje¢i objekat zadire u novoplaniranu gradevinsku liniju, a ne l_Jgroia\v/a
planiranu regulativu isti se, ukoliko nije prekoracCio zadate parametre graqnje, moze
dograditi odnosno nadgraditi do maksimalno zadatih parametara. Nadgradnj_a se moze
izvréiti nad &itavom osnovom, a dogradnju objekta vrsiti iza zadate gradevinske Ilpu”e.
Ovo vazi za sve objekte odnosno sve gradevinske linije osim za gradevingke lllnug
postavljene prema reci Ljesnici kojima se formira zastitni pojas prema rgci. Objektl‘kOJI
zadiru u ovu gradevinsku liniju mogu se kao takvi zadrzati ali su na njima dozvoljene
samo intervencije u smislu tekuéeg odrzavanja u okviru postojecih gabarita, bez
dogradnje i nadgradnje u okviru planom zadate gradevinske linije.

Ukoliko postoje¢i objekat ne zadovoljava uslov u smislu minimalne udaljenosti od
susedne parcele nadogradnja nad takvim postoje¢éim gabaritom moguca je uz
saglasnost susjeda ili da nadogradeni dio bude na propisanoj minimalnoj udaljenosti.
Prilikom boéne dogradnje ovi objekti moraju postovati propisanu minimalnu udaljenost.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Prora¢une raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vazeéim propisima za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Mjere zastite od seizmickih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i
projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning,
planiranje i pojektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju
objekata.

Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmoloskim
podlogama i seizmickoj mikroreonizaciji podru¢ja Crne Gore”. Pored toga, na
predmetnom podruc¢ju obavezno je sprovodenje inZenjersko - geoloskih, seizmickih i
geofizi€kih ispitivanja terena na kome ¢e se graditi novi objekti.

Uslovi za zastitu od prirodnih i tehnicko-tehnoloskih nesreca:

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanisti¢kih i
gradevinskih karakteristika zadovolje potrebe zastite i to prije svega tako da se smanje
dejstva eventualnog moguceg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom
prostoru obavezno obezbijediti mjere zastite od elementarnih i drugih vecih nepogoda. U
tom smislu, sa aspekta zastite na predmetnom podruéju su razradene i sprovedene
mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti,
ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji ¢e
funkcionisati u sklopu cjelokupnog naselja.

Zastita od pozara:

TehniCkom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od poZara shodno propisima za
ovu vrstu objekata.U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa
Zakonom o zastiti i spasavanju ("Sl.list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16,
146/21) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list RCG ",
br.8/93).

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno &l.9 Zakona o
zastiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br.34/14, 44/18) pri izradi tehni¢ke dokumentacije
za izgradnju, rekonstrukciju objekata, namijenjene za radne i pomocne prostorije i
objekte gdje se tehnoloSki proces obavlja na otvorenom prostoru, duzan je predvidjeti
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propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim prqjektnim zadatkom. P_ri
izgradnji, rekonstrukciji ili rusenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uredvem_q
gradilista u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno ¢lanu 10 Zakona o zastiti |

zdravlju na radu.

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagadenja
sivotne sredine.Podtovati sve propise i parametre date u planu, naroCito principe
ozelenjavanja prostora.

Regulisati otpadne vode na adekvatan nacin da se eliminiSe svako potencijalno
zagadenje.

Povrsinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije.
Ukupna izgradnja na podrugju plana treba da bude realizovana prema standardima koji
obezbjeduju smanjenje ukupne potrosnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije.
Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima E
2002/91/EC (16.12.2002.) Za sve objekte koji podlezu izradi Elaborata o procjeni uticaja
na zivotnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema vaze¢em Zakonu o
Zivotnoj sredini, Zakonu o proceni uticaja na zivotnu sredinu, kao i svim vazecim
pravilnicima vezanim za ovu oblast. Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na
zivotnu sredinu pribaviti od nadleznog opstinskog organa za zastitu Zivotne sredine u
zavisnosti od namjene objekta, a u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje
se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu.
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo individualnih stambenih objekata

Kod uredenja okucnica u okviru individualnih stambenih objekata, iznaéi nacin da se
postojeCe zelene povrSine preurede, osvjeze novim sadrzajima, a nove usloviti
izgradnjom funkcionalnog zelenila.

Porodi¢ni vrtovi su veoma vazni kako sa sanitarno-higijenskog aspekta, tako i sa
psiholodkog. Razli¢iti faktori kao $to je veliCina i sastav porodice, uzrast njenih ¢lanova,
profesije Clanova, zdravstveni i socijalni status porodice, uticu na to da svaki vrt postaje
osobena i originalna tvorevina prirode i ljudske kreativnosti.

Na parcelama jednoporodi¢nog stanovanja prostore izmedu ulice i objekta ozeleniti
dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta moze se koristiti kao basta ili voc¢njak.
Preporucuje se gajenje voéa kao svojevrstan vid aktivnog odmora stanovnika. Umjesto
cvrstih ograda preporucuje se upotreba Zivica i pergola sa puzavicama. Na zelenim
povrSinama izmedu kuca, na prostoru prema ulici, mogu se saditi vrste iz kategorije
niskog ili srednjevisokog drveca.

Na izbor biljnih vrsta za ovu kategoriju zelenila, ne mozZe se znacajno uticati, ali je
preporuka da to budu autohtone vrste prilagodene datim uslovima i organizovane u
tradicionalnom stilu.

Dobro organizovanim zelenim povr§inama sa Zivim ogradama, pergolama i ostalim
vrtno-arhitektonskim elementima ulicama se moZe dati nov, karakteristi¢an izgled.
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USLOVI | MJUERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE




U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i. metodologiju ;aétlte
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG
49/10, 40/11, 44/17, 18/19,) posebno ¢lanovi 87 i 88. U slucaju pronalazenja nalaza od
arheologkog znadaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu
za zaétitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu,

shodno zakonu.

12

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Tehnickom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima
smanjene pokretljivosti u skladu sa ¢lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sl.list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23) i Pravilnikom o
blizim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti (,Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

Garaze i drugi pomocni objekti mogu se graditi kao drugi isklju€ivo prizemni objekat na
parceli pri ¢emu se ne smiju prekoraciti parametri gradnje zadati za Citavu parcelu.
Ogradivanje je moguce i to transparentnom ogradom do visine od 1.40m ili Zivom
zelenom ogradom. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da stubovi ograde i
kapije kao i Ziva ograda budu na zemlji$tu vlasnika ograde.
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije postovati Zakon o vodama ("Sllist RCG",
br.27/07 i "Sl.list" CG, br.73/10, 32/11, 47/1148/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18).
Rjesenje o utvrdivanju vodnih uslova, br.20-319/24-41/1 od 06.06.2024.godine,
Sekretarijata za poljoprivredu Opstine Bijelo Polje, je sastavni dio ovih urbanistiéko —
tehnickih uslova./
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MOGUCNOST FAZNOG GRAPENJA OBJEKTA

Realizaciji sadrZaja u okviru pojedinacnih parcela mogucée je pristupiti fazno zavisno od
potrebe investitora, s tim $to svaka faza treba da predstavlja cjelinu.
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USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1.

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Za priklju¢ak novih objekata predvideno je postavljanje samostojec¢ih niskonaponskih
razvodnih ormana sa izvodima sa kojih se prikljucuju objekti odnosno ormani sa
mjernim uredajima, ili samostojeci razvodni ormani sa mjernim uredajima.

Za prikljucak objekata predvidjeti na granici razdvajanja parcela, odnosno na granici
parcele samostojeCe ormane sa opremom za mijerenje potro$nje elektricne energije
objekata. Ukoliko se zadrzava vazdu$na mreza prikljuéne mjerne ormane objekat
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postaviti na betonskim NN stubovima. Nacin prikljuéenja otv)jekta kao i fup.| presek
prikljuénih kablova za objekte bi¢e odreden od nadleznog elektrodistributivnog
preduzeca i glavni projekti koji ¢e se izradivati za ove objekte. . '

Tehnicka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na niskonaponsku
mrezu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehnickim preporukama
EPCG i to: )
-Tehnicka preporuka za prikljuenje potroS§ata na niskonaponsku mrezu TP-2
(dopunjeno izdanje)

-Tehni¢ka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnigki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG

10/04 kV.
Elektri¢ne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazec¢im propisima i standardima.

17.2.

Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Preénik prikljucka treba da je prema hidraulickom proracunu i on obi¢no iznosi kod
objekata porodiénog stanovanja 20 ili 25mm. Na mjestu priklju¢ka predvidjeti vodomjerni
Saht koji ée osim odgovaraju¢eg vodomjera imati propusni i ispusni ventil. Vodomjerni
8aht se postavlja maksimalno na dva metra od regulacione linije. Ukoliko je potrebna
hidrantska mreza predvidjeti Ukoliko je potrebna hidrantska mreza predvideti jo$ jedan
vodomijer kao i vodovodnu armaturu. Ako se u objektima nalaze lokali, svaki lokal mora
imati posebno vodomjer.

Mesto, nacin i uslovi prikljucenja objekta na kanalizacionu infrastrukturnu mrezu:
Sve objekte prikljuciti na ulicnu fekalnu kanalizaciju 30cm iznad uli¢ne cijevi. Pre¢nik
prikljucka je 150mm. Ako se radi o veéim objektima hidralickim proracunom c¢e se doci
do odgovarajuceg prec¢nika. Pad kanalizacionih cijevi je najmanji 2% a najveéi 5%.
Predvidjeti revizioni silaz kod samog objekta. Prikljuciti se na revizioni silaz na ulici.
Teziti da prikljuéci budu gravitacioni. Ukoliko nije mogucée izvrsiti gravitaciono
prikljuCivanje, mora se vrSiti prepumpavanje u uli¢nu kanalizaciju.

Mesto, nacin i uslovi prikljuc¢enja objekta na atmosfersku infrastrukturnu mrezu:
Atmosferska se voda preko slivnika upusta u atmosfersku kanalizaciju. Kod objekata
odnosno oluénih vertikala potrebni su oluénjaci. Presjek prikljuéka atmosferske
kanalizacije zavisi od hidraulickog proracuna. Prikljuéak treba da je 30cm iznad uliéne
cijevi. Pad kanalizacionih cijevi je razli¢it zavisno od pre¢nika a najveéi 5%. Prikljuditi se
na revizioni silaz na ulici.

HidrotehniCke instalacije projektovati prema vazeéim tehniékim propisima i standardima.
Sastavni dio urbanisticko — tehnickih uslova su uslovi, br.999 od 30.05.2024.godine
izdati od DOO Vodovod ,Bistrica“.

17.3.

Uslovi priklju¢enja na saobracajnu infrastrukturu

Svakoj parceli je obezjbeden pristup sa javne povrsine. Objekte prikljuditi na javnu
saobracajnicu u skladu sa saobra¢ajnom mrezom datom u planu.

Objekat se prikljuCuje na javnu saobracajnicu-gradsku ulicu u skladu sa saobraé¢ajnom
mrezom datom u planu, a shodno grafickom prilogu -Plan saobracaja — Detaljnog
urbanistickog plana ,Lje$nica“ koji je sastavni dio ovih uslova.

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, nacin i uslovi prikljuéenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu
mrezu: Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se
odnose na zastitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih
komunikacionih mreza, odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG",
br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.
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-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulatival; '

-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojeéem stanju elektronske
komunikacione infrastrukture Ritp://ekinfrastrikitira.ekip.me/ekip.me;

-adresu web portala : ! | ! inien; Ppreko koga sve
zainteresovane Ztrane og%%ww%%?% djelatnost mogu da
zatraze otvaranje korisni¢kog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture./ o
Priklju¢ak novih objekata na TK infrastrukturu predviden je iz samostojecih
koncentracionih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu.
Priklju¢ak izvesti kroz prethodno polozene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi
preénika 40mm do objekata. Unutrasnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu
prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i vazecih propisa i

standarda iz ove oblasti. Spoljni priklju¢ni kablovi kao i veza sa postojecom najblizom
telekomunikacionom infrastrukturom bi¢ée data posebnim uslovima Preduze¢a CG
Telekom.

Uslovi za kablovske distributivhe sisteme RTV programa:Priklju¢ak objekata na
KDS izvesti podzemnim optic¢kim ili koaksijalnim kablom ostavljenog kroz odgovarajucu
PVC cijev do unutrasnjeg priklju¢ka (KDS distributivni orman ili direktan priklju¢ak za
individualni objekat).
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade tehnicke dokumentacije, shodno Zakonu o geoloskim istraZivanjima
(“Sluzbeni list RCG”,br.28/93,27/94) izraditi Projekat geoloskih istraZivanja tla za
predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istrazivanja.Prije
izgradnje novih objekata u cilju obezbjedenja stabilnosti terena, investitor je duzan da
izvr§i odgovarajuce saniranje terena, na osnovu rezultata geoloskih istraZivanja.

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazec¢im propisima i u skladu sa geomehaniékim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteoroloski podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakteriSe umereno topla i vliazna klima sa toplim ljetima. Srednja
godisnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom
19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja
vrednost insolacije je 1 635,3 €asova, srednji mjese¢ni maksimum je u julu mjesecu i
iznosi 228,4 ¢asova, a minimum je u decembru sa 39 éasova.

Veci dio podru¢ja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim reZimom padavina, pri
c¢emu se maksimalne koli¢ine izluuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-
januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije
snezne padavine karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u
razdoblju decembar-mart.

Snezni pokrivac traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjeseCna suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u
avgustu 55,1mm.

Na osnovu podataka mjernih stanica moZe se konstatovati da se relativna vlaznost
vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povisenosti. Relativha viaznost
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vazduha je vecéa zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom._ Srefjr_uja godié_nja
vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu
72,6%. o '
U Bijelom Polju su izrazitije zastuplieni vjetrovi iz jugozapaqnog, J_ugmstog:nog !
sjeveroisto&nog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene prltoke S Jedne_ i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih
vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

/
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE

PARAMETRE
UP 38

Oznaka urbanisticke parcele UP 39

329,06m°

366,09m? (povr§ina dijela urbanistitke
parcele UP 39 koji Cini dio katastarske
PovrSina urbanisticke parcele parcele broj 1957 KO LjeSnica, u odnosu na
koji ¢e se preracunavati urbanisticki
parametri  utvrdit e se nakon izrade
geodetskog elaborata parcelacije)

Maksimalni indeks zauzetosti 0,50
Maksimalni indeks izgradenosti 508
Bruto gradevinska povrsina objekata 329,06m”
(max BGP) 366,09m?

Tri  nadzemne etaze wuz mogucnost

Maksimalna spratnost objekata izgradnje podrumske etaze

Maksimalna zauzetost i maksimalna izgradenost parcele ukljucuju sve objekte na parcel
i pomocne objekte. Ukoliko na parceli postoje dva ili vise objekata, a planom se nije
mogla izvrsiti preparcelacija u cilju formiranja pripadajuce parcele svakom postoje¢em
objektu, objekti se kao takvi mogu zadrzati i na njima su moguce intervencije u okviru
parametara zadatih u planu, a koji u ovom slu¢aju vaze za Citavu parcelu.

U bruto gradevinsku povrsinu ne uracunavaju se dijelovi podzemnih etaza koji sluze za
obezbjedenje kapaciteta mirujuceg saobracaja, servisni prostori neophodni =za
funkcionisanje podzemne garaze i tehnicki sistemi objekta. U tabelama su prikazane
moguce BRGP objekta bez povrSina (garaza i tehnickih servisa).

Vertikalni gabarit se definiSe za nadzemne |
za podzemne etaze objekta. Etaza
Maksimalna visinska kota objekta predstavlja dio objekta sa jedinstvenom
visinskom kotom ili sa manjim
odstupanjima u nivelaciji koja ne prelaze
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polovinu spratne visine.

Najveéa visina etaze za obracun visine
gradevine, mjerenja izmedu gornjih kota
meduetaznih konstrukcija iznosi:

e za garaze i tehnicke prostorije do

3.0 m;

e za stambene etaze do 3.5 m;

e za poslovne etaze do 4.5 m;
Potkrovlje (Pk) ili zavr§na etaza se nalazi
iznad posliednjeg sprata. NajniZza svijetla
visina potkrovlja ne smije biti ve¢a od 1.20
m na mjestu gdje se gradevinska linija
potkrovlja i spratova poklapaju.

Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

Parkiranje i garaziranje je planirano u okviru
parcele. Na parcelama potrebno je
zadovoljiti normativ - 1parking mesto na 1
stan.

Najmanje 5% od ukupnog broja parking
mesta mora biti namijenjeno osobama sa
invaliditetom i smanjenom pokretljivoséu.
Prema Pravilniku o blizem sadrzaju

planskog dokumenta, kriterjjumima
namjene povrsina, elementima urbanisticke
regulacije i jedinstvenim grafickim

simbolima, normativi za parkiranje za
osnovne grupe gradskih sadrzaja su:

stanovanje (na 1.000 m2) ------------- 15 pm
(lokalni uslovi min.12, a max. 18 pm);
proizvodnja (na 1.000 m2) ------------ 20 pm
(6-25 pm);

fakulteti (na 1.000 M2) ----------mnmnemx 30 pm
(10-37 pm);

poslovanje (na 1.000 m2) ------------- 30 pm
(10-40 pm);

trgovina (na 1.000 m2) ---------------—- 60 pm
(40-80 pm);

hoteli (na 1.000 m2) 30 pm
(20-40 pm);

restorani (na 1.000 m2) -------------- 120 pm
(40-200 pm);

za sportske dvorane, stadione i sl. (na 100
posetilaca) ------ 25 pm.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

RjeSavanjem  zahtjeva  korisnika za
gradnjom ili intervencijom na postojec¢im
objektima, uz striktnu kontrolu tehnicke
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dokumentacije i realizacije, doprinece se
unapredenju arhitektonskih i likovnih
vrednosti samih objekata, a samim tim i
ukupne slike naselja.  Arhitektonski
volumeni objekata moraju biti pazljivo
projektovani sa ciliem dobijanja homogene
slike naselja. Kako se radi uglavhom o
stambenim objektima koji se implementiraju
u ve¢ delimiéno izgradeni prostor, novi
objekti oblikovno i materijalizacijom treba
da podrze i unaprijede postoje¢i ambijent.
Takode oblikovanje i materijalizacija treba
da podrze stambenu namjenu objekta, a u
skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.
Projektovati kose krovne ravni propisanog
nagiba za ovo podneblje uz koriS¢enje
elemenata tradicionalne arhitekture i
prirodne materijale ukomponovane na
savremen nacin. Oblikovanje krovnih ravni i
izbor krovnog pokrivaca, tekstura i boja
vazan su element arhitektonike gradene
sredine. U tom smislu preporucuje se
koriS¢enje onih formi krovova i nacina
pokrivanja koji su dominantni u postojec¢im
fizickim strukturama.

Krovni pokrivac€ je crijep, tegola, lim ili neki
drugi kvalitetan materijal.

Citav prostor u okviru zahvata plana kao i
urbanisticke parcele imaju orijentaciju
sjever — jug. Objekte postavljati u skladu sa
poloZajem i oblikom urbanistice parcele.
Fasade objekata su predvidene od
kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno
izvedeni.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

U cilju energetske i ekoloski odrzive
izgradnje objekata treba teziti:

-Smanjenju gubitaka toplote iz objekta
poboljSanjem toplotne zaStite spoljnih
elemenata i povoljnim odnosom osnove i
volumena zgrade

-Povecéanju toplotnih dobitaka u objektu
povoljnom orijentacijom zgrade i
koris¢enjem sunceve energije

-Kori§¢enju obnovljivih izvora energije u
zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)
-Povecanju energetske efikasnosti
termoenergetskih sistema.
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U cilju racionalnog kori$¢enja energije treba
iskoristiti sve  moguénosti  smanjenja
koriséenja energije u objektima. Pri
izgradnji  objekata  Koristiti  savremene
termoizolacione materijale, kako bi se
smanjila potro$nja toplotne energije.
-Predvidjeti mogucnost koriS¢enja solarne
energije.

-Kao sistem protiv preterane insolacije
koristiti odrzive sisteme (zasenu Skurama,
gradevinskim elementima, zelenilom i sl.)
kako bi se smanjila potro$nja energije za
vestacku klimatizaciju.

-Pri proracunu koeficijenta prolaza toplote
objekata uzeti vrednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu
klimatsku zonu.

-Drvoredima i gustim zasadima smanijiti
uticaj vetra i obezbediti neophodnu zasenu.

DOSTAVLJENO:
-Podnosiocu zahtjeva

21 | -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
-U spise predmeta
-ala

29 OBRADIVACI URBANISTICKO-

TEHNICKIH USLOVA:

Aleksandra Boskovi¢ N

¥ o aen i

24

M.P.

potpis ovlaséenog sluzbenog lica

S
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PRILOZI

- Grafi€ki prilozi iz planskog dokumenta

- Tehnicki uslovi u skladu sa posebnim
propisom

- List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

Uslovi br.999 od 30.05.2024.godine izdati
od DOO Vodovod ,Bistrica“ Bijelo Polje
Rjesenje o utvrdivanju vodnih uslova, br.20-
319/24-41/1 od 06.06.2024.godine,
Sekretarijata za poljoprivredu Opstine Bijelo
Polje
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Crna Gora Adresa:Ul. N.Merdovica bb,

Opstina Bijelo Polje 84000Bijelo Polje, Crna Gora
Sekretarijat za poljoprivredu : tel: +382 (50) 484 — 220
Sektor za vodoprivredu fax: +382 (50) 484 — 020

www.polioprivreda@bijelopolje.co.me

Br. 20-319/24-41/1 06.06.2024. godine

Sekretarijat za poljoprivredu Opstine Bijelo Polje, riesavajui po zahtjevu Sekretarijata za planiranje i
uredenje prostora Opstine Bijelo Polje u postupku izdavanja vodnih uslova radi izrade tehnicke dokumentacije
za rekonstrukciju stambenog objekata na katastarskoj parceli br.1957 KO Ljesnica u zahvatu Detaljnog
urbanistiékog plana , Ljesnica “ ( , SI. List CG - opstinski propisi “, br. 19/18 ), na osnovu ¢lana 18 Zakona o
upravnom postupku (, Sl. list Crne Gore “ br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), ¢lanova 114 i 115 Zakona o
vodama ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11,
048/15, 052/16, 055/16 , 02/17, 080/17, 084/18), ¢lana 71. Stav 1 tatka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi (, SI.
list Crne Gore “ , br.2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), ¢lana 94 stav 1 tadka 5 Statuta Opétine Bijelo Polje
Sl.list.CG - opétinski propisi br. 19/18) i Clana 3, stav 2 tatka 6 Odluke o organizaciji i na¢inu rada lokalne
uprave Opétine Bijelo Polje ( Sllist.CG - opétinski propisi br.16/19, 25/19, 34/21, 6/22, 7/22, 31122, 1/23,
11/23), donosi:

RJESENJE
O UTVRPIVANJU VODNIH USLOVA

UTVRDJUJU SE Sekretarijatu za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje u postupku
pripreme tehni¢ke dokumentacije za rekonstrukciju stambenog objekata na katastarskoj parceli br.1957 KO
Lje$nica u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana , Ljesnica “(, Sl. List CG - opstinski propisi “, br. 19/18 ),
sledeéi vodni uslovi:

1. Glavni projekat mora biti uraden kod registrovane organizacije u skladu sa vazeéim propisima i
normativima za onu vrstu objekata koja se planira graditi na predmetnoj parceli, urbanisticko-
tehnikim uslovima i vodnim uslovima.

2. Tehniéka dokumentacija potrebna za izdavanje vodnih uslova treba da sadrzi:

- osnovne podatke o objektu (namjena kapacitet,opis tehnickog procesa ili opis procesa
izvodjenja radova, a po potrebi: polozaj u odnosu na infrastukturne objekte, prethodne studije ili
idejna rje$enja kojima se blize sagledava uticaj objekta na vodni rezim i vodnog rezima na
objekat).

- podatke o naginu snabdijevanja vodom, obezbedenju vode za tehnoloske potrebe i sakupljanju,
odvodenju, pregi§tavanju i ispustanju otpadnih voda, kao i podatke o recipijentu.

3. Da se prije izrade tehnicke dokumentacije prikupe potrebne geodetske, geoloske,
hidrologke, hidrogeoloske podioge i druge podloge i izvrSe svi potrebni istrazni radovi shodno Zakonu
o geoloskim istrazivanjima ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br.28/93, 42/94, 26/07 i Sluzbeni
list Crne Gore", br.28/11).

4. Projektnim rjeSenjem predvidjeti nacin prikupljanja, pretis¢avanja i odvodenja svih vrsta otpadnih
voda, u skladu sa pozitivno pravnim propisima kojima je definisana ova oblast.

5. Da se uradi moguénost nepozeljnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito i obale vodotoka,
ste¢ena prava korisnika naselja i sli¢no.

6. Projektant je je obavezan da se prilikom izrade tehnicke dokumentacije pridrzava odredaba ¢lana 141
Zakona o vodama ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10, 032/11, 047/, 048/15, 052/16, 055/16, 02/17, 080/17, 084/18).



7. Da se od organa nadleznog za poslove zastite Zivotne sredine pribavi miljenje da li je potreban
elaborat za procjenu uticaja izvedenih radova na Zivotnu sredinu i u koliko je potrebno sprovesti
postupak procjene uticaja na Zivotnu sredinu izradom posebnog Elaborata.

8. Projektom predvidjeti da se ne pogor$avaju uslovi sanitarne zastite i ne utie negativno na ekologki
status voda i stanje Zivotne sredine.

9. Po izradi tehnicke dokumentacije podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

10. Vodni uslovi prestaju da vaZe po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije
podnijet zahtjev za izdavanje vodne saglasnost.

Obrazlozenje

Sekretarijatu za poljoprivredu Opstine Bijelo Polje obratio se Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora Opstine Bijelo Polje zahtjevom za izdavanje vodnih uslova radi izrade tehnigke dokumentacije za
rekonstrukciju stambenog objekata na katastarskoj parceli br.1957 KO Lje$nica u zahvatu Detaljnog
urbanistiCkog plana , Lje$nica “ (, Sl. List CG - opstinski propisi “, br. 19/18 ).

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanistiko-tehniékih uslova za izradu tehnicke
dokumentacije izdatih od strane Sekretarijata za uredenje prostora Opstine Bijelo Polje br. 06/4 - 332/24 -
327/1 od 28.05.2024. godine, za rekonstrukciju stambenog objekata na katastarskoj parceli br.1957 KO
LjeSnica u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana , Ljesnica “ (, SI. List CG - opstinski propisi , br. 19/18 ).

Razmatraju¢i predmetni zahtjev, primjenom &lanova 114 i 115 Zakona o vodama ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 027/07, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16,
055/16, 02/17, 080/17, 084/18), odlu&eno kao u dispozitivu rieSenja.

PRAVNA POUKA : Protiv ovog Rje$enja moze se izjaviti Zalba Glavnom administratoru opstine Bijelo Polje u

roku od 15 dana od dana prijema istog. Zalba taksirana sa 3.00 € administrativne takse na Ziro rac¢un br. 550-
7016777-13 BudZeta opstine Bijelo Polje podnosi se preko ovog organa.

DOSTAVLJENDO, JA, ) VDS E RETA_RA
- strankama, 7 S (SO [
- U spise predmeta, llda Durovi¢ ot | % _Ke(wal gl /




Muha Dizdarevica 8, 84000 Bijelo Polje

D-O-O Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
“” ” Korisnicka sluzba: 050/431-006

VODOVOD BISTRICA e-mail: vodovodbp@ t-com.me

Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,

Sifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520 13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81
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Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ¢lan 74., a rjeSavajuci po zahtjevu Durqvic’
Milovan iz Bijelog Polja D.0.0. Vodovod ,BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehnicke

dokumentacije za rekonstrukciju objekta na kat. parc. br. 1 957 KO Ljegnica,

g Ayl

U vezi Vaseg zahtjeva za izdavanje uslova, br. 06/4-332/24-327/2 od 29.05.2024.godine,
dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju objekta i prikljucenje na gradski vodovod i kanalizaciju za
kat. parc. br. 1957 KO LjeSnica.

Vodovodna mreZa HDPE §110mm prolazi sa lijeve strane puta kroz LjeSnicu, ivicom parcele
za koju se izdaju uslovi , gdje treba planirati priklju¢enje vodovodne mreZe za planirani objekat na
kat. parc. br. 1957 KO Lje$nica. Prosjetna dubina glavnog vodovoda je oko 100cm. Prikljucenje
planiranog stambenog objekta moze se izvrsiti na HDPE @110mm. U tom dijelu naselja pritisak u
vodovodnoj mrezi iznosi oko 2,5 bar. Za prikljutenje objekta planirati armirano - betonski
vodomjerni $aht unutra$njih dimenzija 110x110x100cm, sa ugradnjom metalnog poklopca
Yp600mm ili 60x60cm od lima. Investitor radova je u obavezi da rijesi sve imovinsko pravne
probleme i da prikifuénu liniju poloZzi do mjesta prikljuenja na glavnu vodovodnu mrezu.
Vodomjernu $ahtu smjestiti na samom ulazu, odnosno na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od
regulacione linije za kat. parc. za koje se izdaju UT uslovi. Vodomjerna 3ahta treba da sadrZi prvi
ventil + vodomjer + drugi ventil, odnosno ispusni ventil. SkloniSte za vodomjer mora biti termicki
izolovano. Vodomjer predvidjeti od proizvodaca INSA ili drugog proizvodaca Kkoji ima iste gabarite
kao vodomjer ovog proizvodaca, sa drzavnim zigom Zavoda za metrologiju Crne Gore. U slucaju
postojanja vise stambenih (poslovhih) jedinica u sklonistu za vodomjer predvidjeti vodomjere za
svaku stambenu (poslovnu) jedinicu posebno. U slutaju postajanja hidrantske mreze predvidjeti
poseban vodomjer za hidrantsku mreZu. Za vodomjere promjera ve¢eg od DN 50mm predvidjeti
vodumjere Kombinovanog lipa. PreCnik prikijuCne linije usvojiti prema hidrauliCkom proralunu.
Prilikom izgradnje objekta, investitor je duZan da uradi privremeni prikljucak sa instalacijom

vodomjera, koji ce koristiti u toku izvodenja radova na objektu i isti prijavi tehnic¢koj sluzbi Vodovoda
.Bistrica“.

e Bon e Frman e Vi e 33

Fekalna Kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja. Potrebno je uraditi separator za preradu
otpadnih voda (bioloski separator). Prilikom odabira separatora voditi racuna o potrebnom stepenu
precis¢ene vode, a preciS¢enu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent - rijeku Lim
ili upojni bunar. (Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i povrsinskih voda na teritoriji Crne
Gore). Kvalitet preciS¢ene vode mora zadovoljiti Pravilnik o kvalitetu i sanitarno - tehnickim
uslovima za ispustanje otpadnih veda u recipijent | javnu kanalizaciju, SI, List CG, br, 45/08 od
31.07.2008, 9/10 od 19.02,2010, 26/12 od 24.05.2012, 52/12 od 12.10,2012 i 59/13 od
26.12.2013.godine.

Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vaZzeéim tehni¢kim propisima i standardima.
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CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: BUELO POLJE
Broj: 105-917/24-2/194-dj

Datum: 28.05.2024.

1ZVOD 1Z DIGITALNOG PLANA
Obradio:
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Katastarska opstiina: LIESNICA
Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 7

Parcela: 1957

Ovjerava
Sluzbeno lice:
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UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA .

PODRUCNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-3363/2024
Datum: 28.05.2024
KO: LJESNICA

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjevu OPSTINE B. POLJE BR.06/4-332/24-327/1, , za potrcbe
izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 49 - PREPIS

Podaci o parcelama
. Broij Plan . Potes ili Nacin koris¢enja Bon. < 2 3
Broj Podbro] zg:gi]ie Skica |Datum upisal yjicy i?(ﬁ%nlilbroj Osnov sticanja kiaga | Foveilos: m Prihod
1957 7 09/05/2022  [LJESNICA Dvoriste 448 0.00
37 NASLIJEDE
1957 1 7 09/05/2022  [LJESNICA Porodicna stambena zgrada 53 0.00
37 NASLJEDE
501 0.00
Podaci o vlasniku ili nosiocu T
Mati¢ni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Prava Obim prava ‘
PAVLOVIC VUJADIN VELIBOR Susvojina 13 e
PAVLOVIC VUJADIN VESELIN Susvojina 203
Podaci o objektima i posebnim djelovima |
. Natin koriséenja PD P ‘
" . B 1scen [ 5 . Prava
Broj Podbroj zg:g{ie Osnov sticanja ‘Godina Sprzggg:gl{nzprat Vlasnik ili nosilac prava I
Sobnost izgradnje Adresa, Mjesto
1957 | |Porodi¢na stambena zgrada p
INASLJEDE 570 5
1957 | [Stambeni prostor 1 P
NASLIEDE
Dvosoban stan 53

Ne postoje tereti i ograniCenja.




Naplata takse je oslobodena na osnovu ¢&lana 17 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist CG, br. 18/19). Naplata
naknade oslobodena je na osnovu &lana 174 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07,
"S]. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).
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DETALJNI
URBANISTICKI PLAN

LJESNICA

PLAN

LEGENDA:
POVRSINE SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE

Ulice u naselju (kolovoz,trotoari i parkinzi)

Biciklisticko - peSacke staze
——— Most

—_ — Zelezni¢ka pruga

PARCELACIJA
— Granica urbanisti¢ke parcele
0g.-. g2 Gradevinska linija GL1
R Regulaciona linija
UP 605 Oznaka urbanisti¢ke parcele
UP Z31 Oznaka urbanisticke parcele zelenih povrsina

Zona zaétite dalekovoda

granica DUP-a

PLAN PARCELACIJE
REGULACIJE IUTU
R 1:1000

Investitor: Opétina Bijelo Polje

. [ PREDUZECE ZA KONSALTING,
Obradivac: '~ | URBANIZAM, PROJEKTOVANJE I INZENJERING
SKUPSTINA OPSTINE BIJELO POLJE
ODLUKA O DONOSENJU
DETALJNOG URBANISTICKOG PLANA LJESNICA
BR. 02-4900 od 23.05.2018.

Izrada planske " " AD-
dokumentaci: QRBANPROJEKT AD-CACAK
Direktor:
ANDREJA ANDRIC, dipl.ing.grad.
Odgovorni planer: ZORICA SRETENOVIC, dipl.ing.arh.
Predsjednik DZEMAL LJUSKOVIC

Skupstine Opstine Bijelo Polje:




A
AN

G

Ay /



66118.6¢t

A RA L VA7 (UM ZA VA LY A4 C0EEZ997%[66 0V6Z6EZ PZ9C 0T V0CZO7¥{8C I9BEZ6EL1965C 28 VZB899.Y,
GG 0E9097Y|6G GZZBBEL (ST (I WAIAIVAZ VA WETILS VA JA A €L BTCIOIP|IT VO Z6EL[565C T6 TOB99ZF| T8 T8 LB6EL[GTGC
[ RAAYAYAZ (2 A IS VA VA TR VASKTAAIVAZ (AN ILS VA DAY VA 1T AR TR ZVAS AV SIS TN 75574 TZST8907F| 1T GGBLBEL(PTGe
[ASM RS WASYAZ [ TAL YA LS VA S I8 TTZ997F%[T6 650868 202 9865220796 GOt 265 KB5C 77228997 %| I VY8 I6EL[ETSC
[ASKYAVASYAZ VWM 2AYAS VA4 99 TTZ997%[286E086¢ L 19 G506 VT 65 LC65C GZ99Z997F|CT SIGLBEL[CTSE
V8 8GIIOLV[C6 VIGZ6EL(ISZC 8 60L997F[C6 THOBBEL |V Z 68 GLZIOIF|67 ¥5CZ6EL|TBGT| 76 €97997F|CT GE6L6EZ|ITGC
(0[O OPASYA7 (VA Z VLS VA V[T A4 0 602997%[6G CF086EZ 0ZOC [S{e WA AR Z AN iZALS VA V4 95 GZZ997%|76 606Z6EL[0TGC| [ 256
PASWAVASYAZ VANV LS VA 5744 9790799787 mvomauimoﬁ L2 NS VAR T (SRR ZALIVA 14 F9ZT8907F|85 ¢V6/Z6EZ[605¢| | L8
A VA VA7 IZ LA VA S 2R 76 00209/F|0% 50868 BI9C FAN A VATAZ AT 2ALSTA 21214 0 €890 P|PV 8I6Z6EL[80GC| [ Z6C
68 1G0Z9LV|CC BBV IBEL IV 2296999/ |T T 65086¢Z [L99C 8G OCELOIF[PE 6ECZBEL|IB5C 0% 60899ZF|CL 0E6.6EZ|L0GC| [ 8¥¢
159V0/97V|GBG6VI6ELPYIZ| | GO OVZO0ZF[61 886Z6EZP902| [ €0 B62Z0LF[20 18265 P85e 28 TII997%|T0GZ6/6EL[90G2| [ 0971
(TAVRAVVASYAZ IR MRAVLS VA 5 7R 9 OV Z99/F%|Z068626€Z[699¢C YE00EZ0/F|2T 1622655852 00 00899/%|%T 606Z6EL[G0GC| [ 61 ¢
[ZAVIAVAYAZ 1RSI 2 VA VA 5 7h4 99°00Z997%|78 9%086¢Z [799C LWV VAR AR TALS VA 7554 BT GEBO0/P|08 06826EZ[P0G2| [ 0T ¢
[AM N PASYAZ [ WAS LS VA 5704 IEC69997F%|SZ 750868 L £99C [TAE IV VATAZ (YA TALE VA K14 66 828091V|06 T88Z6EL[E052| | ¢ ¥
P42 N VAYAZ [STALIX VA VA 4 7R [S0Me] WACIYAZ VA TUVI T FA 421 YA GO 60699/F[vC 980Z6¢Z [285C 10028997 %|00 ¥88Z6EL[20G2| | L%
T 72007977 |06 BEGZ6EZ[T¥ 1T ¥802Z99/%|95 99086¢/ 1992 €5 ZE699/F%|87 669265 L[I8GC I€077997%|06 ZZ8L6EL|T0G| [ €02
G0'800Z97%|092ESZ6EL VL2 vG Z17997%|Z70°GZ086¢5Z 0992 I%7202197%|56 89GZ6ELj085¢ 20 0¢8997F|CL TOBZ6EL00GC| [ 00°€
6V 186997V |8L 295G Z6E L PELC YT OEZ997F[ES BcnmnﬂfaoN LA I AASIAZ (1M TATAS VA JATA £6°9¢809/V|8G 908 Z6EL[66Ve| [ 92 ¢
€8 68699/ [92 GGG Z6EL BELL TT2EZ90/%|T99%086¢Z BSOC CLS0CIOIV|ET TIGI6ELBLS 16°60600/%|2v 96826EL[B6VC| | 26}
PAONOSZPASYAZ (VINWAS LS A T4 [l R RYACI VA7 (S AT IO VA VA A PRAL RAAYEZ (YA JATAS A VIS 95 806997756 61626EL|L6Ve| | ¢LZ
60 CP0Z9L%|0G €6V Z6EL PELL ¢V 0EZ99Z%[0L ¥P0B6EZ PSIL 90 002Z97%|6¢ B9GZ6EL 0I5 79 T8890/V|¥1 888Z6EL[06ve| | 172
61 8V0L0LY|S8 VBV I6EL[GE LT €0°92Z097F%|05 ¥5086¢Z £5OC FASNC I AR Z VRA IS VA VAT GO €/8997%|8Z 068Z6EL(G6VC (XA,
8% 0G0Z0L%|9T 61V I6EL[PELL €1 GEZ00/F[76 090867 [PGOC 0C8GEI0IH|90 6.1 6ELIVIGe 99 T8899ZV|Z0°Z06Z6EL[P6¥C| [ 0G ¢
Y0 OT0Z0Z%[2T GOSZ6ELRELL €8 CEL007F[PS GI0B6EL £GOC AR TAVAZ VA AL VA A 18 G8890/F|GT GI6L6EL[E6VC 196
ZC800Z97%[60 VPIGZ6ELCELL (AN TR YA (AN ZXALSIA 4 A Ve V8ZIOIP|C6 61216ELICLGe 25 06899/%|08 8CBL6EL|Cove| | 8T ¢
Z6 6L890LV|IC OEII6EL|TELL O 8YZISIV|SYVVCI6EL|ISOZ| | 9G 06¢Z07F|T2 092Z6EL|FIST G0 068007F|C6 928 L6EL[I6VC| | ¢6¥
I€88997%|086¢ZZ6EL0EC [ ZA AR YA LRI ALS VA [T NI AAYAZ VAR T AAITA 0V 9529899Y| 1T V0B Z6EL[06VC A
09°98999Z%|96 SV I86EZplC| (AR PAYAZ [ IWATALS VA 5714 IV 09219758 86265 pOGC| 76 798997%|GE T08Z 887C
8% C0Z99%|IG 660865 82T €0 060Z07F|ST Vv Z6EZ BroC 60 ¥9229Z%|02 20E 65 [B95C $G 98907716 66.L6EL[B8VC G877
I T0'G69997%|08 560868 L2212 G6 €OV Z0LY|SY 62V I6EZ |IFIC 80°GOZ/0IY|IS TOE 68T Y TZ8997V|S8 I6Z16EL|I8V2| [ 06¢
6088000 F[81 2608652 [02L2| | OCZVZIOIV|60 625 L6ELvoT SV CIZI9IV |90 00565 L Po%e $6°678007V|CC Z6ZZ6EL[08¥2| [ 187
PRAL LI VASYAZ (A AVTASTA TARA SV OICIOLY|I8 I2EI6EL PO 66 08CZ9L%|1v 18276 L [GOGC B0 T88097V|GG Z6ZZ6EL[G8YC| [ PE ¢
66 960707V [v8 TIFIBEL[F2LT B0 CYTZOZF|SY GIVI6ELPPIC| | <6 C8CZOLF|6V £8CZbEL o5 T2 98899V|ZE 66LL6EL[VBYC 86 ¢
FAA N VASYAZ (AWAS ZAS VA YARA | B2 WAYAZ (ATAZAS VA $714 68 GLZI0I¥|0G ¥52/6E . [£95C GO'GGBO9ZP|SOCIBZBEL[EBYE| [ 0GC
LIeCIZ| | 86 GEVZOIP|6G GV Z6ELkPOC 89°082297%[96 G2CZ6EL[295¢C G1228997%|0G 898 L6EL|C8YC 1€
[T WAWASISYAZ r4 N JAR (VA | XAAA 66 CEVZOL¥|G6 LIV I6EL[TFOC L 082I0I%|089¢¢ 265 [195C €L Z18997%|Z6 898 Z6EL(TBYC €6 1
X A q X A iq X A aq X A aq




¢y €809y

9¢ ¢8L.6%L

GGe L

BTTT

TG00

07 980.9.¥%

c1GGLI6¢L

vael

voeelloly

68°G89/6¢/

cGel

/896899y

67 05086¢c.

gel

9911699y

11°GG086¢ .

lgel

000499y

07'G9l86¢.

0GE 1

67 9£G99.y

07'8c186¢.

ove |

G¥'86999.v

85 0G9186¢L

Bve |

GE 96999y

I¥'16186¢.

/vel

6¢ 96999y

€V ¢G186¢.

Ove |

€9 86999.v

£99G186¢.

Gvel

976999y

¢l [Sl86eLprel

€G 1099y

9.'v9186¢L

cvel

¥6'G0L99.¥

L1¢9186¢L

vel

00'10299.Lv

8G/9186¢.

ivel

9V 9¢/99.v

9118286 .

Ovel

¢l 0LLi9Ly

[V 179/6€L

oct |

[AAAA YA VA4

LZ'899/6¢L

BEC]

0€'G/999/¥

[9/9286¢€L

/CE 1

€0°GG999/v

12°0G¢86eL

oce |

G1c00.9.Lv

89 14G/6¢L

Geel

0'¥6699.v

€. 095.6¢€L

el

¥¥'650.9.y

€6 6/.v.6€L

ceel

6¥ ¥¥0.9.Lv

9 66¥.6€L

el

00'Z10/9Lv

eV vcGloel

leel

€1'/6699.y

05 [vSl6¢€L

el

¢8'66699.¥

GEEValeel

49

16€C0L9.y

¢l 8lG/l6eL

8ct |

S¥S0L9Lv

06 L.v.6EL

/cel

NN 77N 10 1

EONT O TR0

b dal]

G10€799/7|GE8L6.6EL|GLCL ¢90¢CLOLP|S6 9ctloe G611 ¢8'¢¢899/v|LL 968.6€L JA
Y6 ¥L 9971 ¥ GE086EL[P.LCL LLY1IEL9/v]|09°66CL6EL 6L Y¥ €899/ |CcC 968L6EL L1 76 0¥899/%|08¢
v17C1/99/7|81 6€086EL[ELC] L8 Ccel9ly|L99CcL6EL 6L ] 8¢ 18/99/v|€9°/88/6EL[ELL] 6€ 71899/F |10
LYy 11/799/v|L0°0¥086¢€L|cLcl 06'v1e/9/v|L988cL6EL|c6L] Ly €899/ |6°GS8.6EL[CL L1 80 €1899/%|591
GZ'70/99/%|09°9¥086¢C.L[LLC LC61699.7]66 ¢89L6EL[IGLT L6°€6899/v |V, 068L6EL[LLL1 8G9 ¥1899/¥|CL
10°€€/99/p|Cy G66.6€L|0LC]) L1'91699.v|/£°689.6E€L10611 ¥1°96899/¥%|5€°68826€L[0L 11 €T 12899F|ST™
¢C 0¥/99/¥|C0°€86.6€L[69¢C| 1€ ¢0¢/OLv|l6'69G.6S€L681 1 60 ¥0699.¥ |6 ¥88.6€.[601 | GL1E899V|8L™
99'9¥/99/¥|€G886.6€L[89¢C| ¢0'90¢/9.v|c8v.G/6EL 8811 68'69899/¥|r¥ €88.6€L (8011 86 09899/7|0E™
1L6€799/%[1S L66.6€L]L9C] 6¢0¢c/9/v|80°89G/6ELY/8L1 ¥008899.¥|cL €06/.6€L[/0L1 66 G¥899/F|9C
1/6°€€/99/¥|96 '90086¢€/ [99¢C | €8°09€/9/v|c0€81L6ELP8LL 8€'16899/V|LG Lc6/6€L[90L1 98'8¥899/ 779G
€1°G0/99/7|€1 1€086EL|SOCL ¢y G9€/9/v|68°081.6€L[G8L1 61 00699.v|L6°¢¥8L6EL[GOLL 159989977 |5C
817C1/99/¥|0¥' 9L086EL|P9Cl €C Gct/9/v|8600C/6ELP8L1 L¥'88899/7|vS 00826€L[r0L 1 6¢ L8997 |08 T
92'8€/99/¥|0€°6¥086¢€.|c9Cl 01 01€,9/v|98'8lc/6EL[8LL 16'88899/7[64°00826€L[c0} 1 [T606997|6C T
¢S'€C/99.¥|LL 0¥086€EL|C9Cl ¢y L0EL9.Lv|9C ceclBEL[C8L L 0¢'8¥899./¥|L¥'9L8.6€L[COLL £€8'80699.7(191
C¢L'62L99.7|81 9v086E€L|19C] 66 80€/.9.v|98°0¢c/6EL[L8L] G9'/G899/¥|L6°118L6EL[LOLI 76 268997 |P1 T
¢0'9€/99/¥|6€°65086€L]|09¢ 1 ¢S ¢6¢/9/v|c80G¢/6€L108L1 06°21899/%|50°128/6€L|00L1 81°0/8997%|0C T
Y¥'9ECIO/Y|89 L LCLBELIGSCL 61 ¥8¢/9/v|0v 08CL6ELBLLE /8°G9899/¥|16°¢98.6€.L (6601 197006997 |P9™
6/,°G€CL9.¥|L0°08¢L6EL|8GC] €9°0L¢/9/v |88 10EL6ELBLLL 86 ¥1699/¥|Ccl 16..6€L[8601 0/65899/%|[G5 ¢
10°¢SCL9.y|Lc9EcLBEL|LSCl 89'L/¢/9/v|/88VCL6EL|LLLL ¥£'8.0.9/¥|61 °€09.6€L[/.601 99°0/8997%|I87
VL [¥2/9.¥|0C 09¢L6€L|9S¢C| 6€08¢L9/Lv|6L 61CL6ELPLLL LL'€LY/9/¥|98°96¢L6EL (9601 69'6/899/7|v0 .
G1'8EC/9/¥|9G 6¥CL6EL|GSC) G9¥8¢/9Lv|/GVv0cl6ELIGLLL 10'66€29.v[LCS1EL6EL]G601 G6 £€899V L1
GS'CCEL9LV|LC 9reLBEL|VSCl L1'66¢/9/v|60°C6LL6ELPLLL 98'¥EC/9/Y|198CELBEL[PEOL €0°09899/7|8 .
1€°9CCL9/P|L1 8YCLBEL|ESC] 9 0¢ceLOLp|IGe8LL6ELICLLL 61'09699/¥%|1869.26€L[€601) ¢C €989977(66 «
09'0¢€L9.¥|S6 ¥SCL6EL|CSCI GLEGELOLV|IV ELLLBELICLLL L'CE699.v|G119.26€L|C601 86 ¢9899.¥ |16 1
L6'L1€.9.¥|8L°89CL6EL|LSCI vy869¢/9/v[ce CLLL6EL|LLLL 18°0¥699.¥[91 ¥08.6€L|L601 ¢V ¢G899/¥[CS ¢
L2'S0L/9/¥|69 LSY.6EL|0GCL vC99CL9/v|L9 L LLL6ELPLLL /5°61699/¥|6C'818.6€L[0601 ¥G ZE€I997%|G0°
90 LL129LP|Le8SY.L6ELI6YCL €1 '9€¢/9/v[9. ¥0SL6€L169L L 68°0¥999/¥|Cc0°00286€L 6801 06'8€299/¥|91 ",
6.°8¥1/9.¥|L0 ¢8EL6ELIBYCI 99'9¥¢/9/v|18 CLSL6ELIBILL 6. ¥v999.¥|91 06186€.[8801 LV CCI99Y|VC T
YO v¥1L9.¥|LG G8EL6EL|LYCI L1 '¥00/9.v[86°¢C6L6CL[ 911 05°¢0129/¥|SC LEY/6EL|L801 1S GI99P|1G




ei0)501d afuapain ez ejeflugjaiya!
DINONMSO8 VHANVSHI TV L i ! .Meuam

aljog ojalig augsdo w_smn_:xw

JINOMSNM TIVW3ZAa Niupalspaig

weburidip ‘DIAONILINS VOI¥OZ Jaueyd iuiorobpo
pesb'6uridip "JI¥ANY VrIHANY
Jopjeng

afioejuswnyop

MYQVQ-QV . LHIFO¥NVEN. Sysueid epesz|

8L02'S0 €T PO 006420 ¥

VIINS3M VNV 1d DOMQILSINYENN OONIrY.13a
NPN3ISONOQJ O YN0

3r10d 073118 3NILSDO YNILSIN®S

i vl QBADEIGO
M

2allod ojahig eunsdo @ JOM)SaAU|

GG 3rINM IUSNIAIGVED
| ~ WAVQVL 31VNIGHOOM

{06 85es6e/]zzs
i

{16 658/6€20125

{vZ [5eL6€L]165
|28'69¢/6€//065
|vE Zoe/6€L[685
JE€ e9¢/6€/[685

713
S

[6v vvs6e/]
[Srozes6elors

VOINS3ArT
NV1d IXQILSINVEHN S e :
_ Z -)I—<|—lw D 3N IXSNIAIGYHO YHVOVL FLYNIGHOON

£919/6€2]295 &
[ve 125/662]195 V¥ E0899/3]9€ GLeL6eL[ 1o




9'¥¥8.6€/|859

UJ UVTLLILY,

JI VILLUTLL

IUI

CJ OLOIILY,

OV YIOLUCTL,

Iy

YU ruLuvLyry

VYU Yoo

vor

JL vy ovLLy

0'/£8.6€/|LS9

UV VUoouLyY,

Jrv 300,

1'G¢8/6€.|959

9l'v1899/11

¢6',68

9¥18.6€/|559

¥¥'00899.M

GL'Gl6.

¢'66..6€L|¥S9

010089911

L¥'916,

€'8Y¥.6€.[€G9

09'20899/#

19'€¢C6.

€ 05¥.6€.|CS9

¥G'G1899/H

€¥'016.

C'6ev.6EL[199

G1°G2999/ M

¢660¢

¢ ¥ev/6€.|059

90°02999.11

926Gl

8'Gv¥.6€.|6V9

L2 ¥1999/14

0l 0le

9'9Gv/6€.|8¥9

1 #°00999/#1

9,861

9CLY.6EL|LV9

£€°€0999H

¢l'861!

G98Y¥/6€.|9Y9

CC L€999.1

L0°€6)

8'/6¥/6E.L|GV9

96°8€999.#

1L'L6}

G'0LEL6EL|VP9

¢8'¢/899.1

6v L¥L

8'€9€/6€.L|EV9

€1718899.11

1€'8¢CL,

1'9/€16€.|cv9

98'/8899.1

L6'GLL

G'€6EL6E.L|1Y9

C8'26899.%

68'00.

A 1q

1 2°€6899.M

C1'869.

£8'€6899.H

£€0'G69

Vid

M

91°€2899/H

¥6°G89

01°€2899/H

69°€99

G6°98899.H

cOEvL

¢ 268991

€CVEL

G8'86899.M

€6°1CL

02'G0699.#

2920

65°30699/M

78669

9.'L0699H

9C'¥69

8€'C1699.14

96,89

L' L0L99/H

Y€ ¥6¢

G6°€1299/

¥¥'G8¢

62'81299/#

€e'LLT

18°1€L99/N

LE0VC

G8/2€/9/¥26'8EELBEL|S6S G9'8/899/% 8€ ¥#98.6€.|S1S L0'GEL99/%|CC'C8BLEEL|SEY 1€°92029/¥92°LSLL6EL|SS€E
86'€LCL9LYWLL LLELBELIVES #G'68899/% 06'098.6€.L(171G 00'8€.99.¥]10°G88.6E.L|PEY 6C'G10L9/¥ 8L €8LLEELIVSE
8€°092/9/% 51 62€L6EL|E6S G2 10699.# G2 998.6€L|E€LS €¥'99.99/ 9 vy ¥88.L6EL[EEY CC'T/.699./¥%6€ LG8L6ELIESE
20'1G2/9.112'8EELBEL|CES 88'82699/1% LO'E¥8L6EL|CLS €0°08299.%|8€°L68.L6EL[CEY ¢l Ly699.# 0¥ 688L6EL|CSE
CL 162L9.H ¥T LSELBEL|LES 65'G£699/% GL'€EBLEEL|LLS 8€'1¥8.99/%9G°068.6€.|LEY G/°02699.%9¥'606L6€L[LSE
00'61£29.%.8'69EL6€L|06S G£'9€699.786°2£¢8L6€L|01S 8€'8GCL9.LY|6¥ LECLEEL|0EY ¥9'20699.#00°L16.6€.|0S€
O L2ELIL N YE CIELBEL|6BS S ¥¥699.7 £6'908.6€L(60G £C6YCL9/9G1 18CL6EL|6CY ¥¥'68899.¥%] 1 ' €C6.L6EL|6VE
62 ¥2E€L9.¥ €€ €IELBEL|BBS 02'29699.% 92 182.6€.|805 1L8¥2/9.¥¢0'/8CL6EL|8CY L2'06899.#¥0°'GC6.6EL|8V¢C
8C'6€CL9.1 L8 SYV.6EL|L8S 1G6°0,699/% 9€°C¥LL6EL|LOG 01'9¥C/9/%GS L62L6€EL|LCY 1228899/ 1€626/L6EL|LVE
06'L¥2/9.1 L1 vy /6EL|98S 28'69699.% €2 8€LL6EL[90G 8€ L ¥C/L9/¥G6'G6CL6EL[9CY 86'89899/#/85°LE6.6EL|9VC
¥9'00229.4 2V 02 LB6EL|S8S 65'€6699.% ¢€'089.6€.{S0S €€1¢¢/9/%L0°91€L6€L|SCY Ly’ €G899/% 25 006L6€L|SPE
1/8'66129/109 L1y .6EL|V8S 01°51049.%92°G99.6€.L{¥0S ¥G'082.9/%8L°6¥C.L6EL|PCY 62'81.99/#€8°05086€EL|PE
€0°90229.% 1S L0V.BELIEBS 20'2¥0.9.9 ¥2 629.6€L|€0G 18'89¢/9/1€5°98¢C.6EL|ECY 6LCv/99.%95 GL086ELIEVE
,1°,02/.9.¥60 ¥0¥.6€L|28S 88'620.9.% 8 9€GL6€L(20S ¢6'¥9¢/.9/%.G96C.L6EL[CCy G€'05299.#C) €0086€EL|CHE
Y€ €12.9.¥20°L6SL6EL|18S ¥ 190297 ¥1'92.G26€L[10S 69'L9¢/9/%|G8°L6CL6EL|LCY ¢0'GGL99/# €} LBBLEEL|LYE
9/°G12/9/%91 ¥6€.6€L|08S 10°'6¥#029.1] 1 €'G9526€.L|00S 1G'9/2/9.¥12'G8¢L6EL|0CY 68'6¥.99.¥%C| 2C086EL|0VE
69'822.9.110°CEVLBEL|GLS 8€'250.9/.% 99 €GS.6€EL|66¥ €V'8.2/,9/%|62°18CL6ELI6LY Y.'G¥/99/¥|2C LS086EL|GEE
€1°,62,9.¥ €5 86€L6EL|8LS €2 ¥80L9/ EV' €1 GLBEL|B6Y LG'6.C/.9/9€V'8LCLBELIBLY 61'G¥/99/%.6°€L086EL|8EE
YO vPELOLY 6V YV LBEL|LLS 06'28029/%86°L1GLBEL|L6Y GL'88CLILV|CC6YCLEEL|LLY 8G°C1299/%6085086€L|LEC
21'89€/9/%GL°9LELBEL|9LS 18'9,02.9.126°€€SL6EL|96Y 96'v0€L9/ 90V L1 CL6ELIOLY €G'91/.99/#/60°€5086€L|9€€
Y6 LLELILY LT 08ELBEL|SLS £8'920,9/%98'€E€SL6EL|SEY ¢L'60€L9/1SL°LICLBELISLY /6°16999/%|68 L6186EL|SEE
2. '0€699.1 LS 099.6€L|1V.LS 68'600.9.% 66 CSSL6EL|VEY SLLEELILVSLVBLLEEL|YLY G9'61.99/%]16°08186EL[PEE
€1'82699.1 61 '859L6EL|ELS L¥',G0.9/%00°L8SL6ELIEEY 8L°9€€L9/119'I8LLBELIELY 1G'90£99/%1G°01286EL|EEE
1/2'89699/118'LL9L6EL|CLS L02¥0.9.%92'629.6€L[C6Y GE'1CELOLNLEO8LLBELICLY 8¥'¥0.99/%92" | 1 286€EL|CEC
29'0¥699.1 66 CELLE6EL|LLS 281/2L9/16EC61L6EL|LEY ¢L'00€L9/1S9'G6LL6EL|LLY 66'L2.999/¥% ¥1'86186EL|LEC
86'9€699.1 GV G¥.L6EL|0LS 0v',92/.9.%2¥'022L6EL|06¥ £€6'€6¢L9/.18L°661.6€L|0LY €6'¥,999/.%|81°L6186EL|0EE
08'€€699.1 6% LLLLEELIGOS 0.'/92/,9/%6G°9¢CL6€EL|68Y 8€'€8¢/9/%G9'61¢/6€.L|60% 0,€9999/.%/56'C/186€EL|6CE
08'61699/18596..6€L|895 L1.°992/9.% 61 6E€CL6EL[88Y 89'€8¢/9.¥)¢8'G¢c/6EL|80¥% G9'2¥999.#60°9/186€.|8¢C€
G0'S0699/.% 19°€08.6€L|L9G €€ ¥¥899./% G8'SLLLEEL|L8Y LG°28899.%01¥0186€.L|L0¥ Y2 T¥999.¥ 21 €L186€L|L2€C
G2'€6899.10€°G0826€.|99G ¥G'8¥899.%90°LLLL6EL[98Y ¢6'96899/19G'¥8086€.|90% £G'82999/%G1°'G/L186€EL|9C€
8G°/G699/% | 1'66526€L|G9G £€2°06899.% €5°G6.L6€L[S8Y ST Yv.99.1¥6'986/.6€L|S0¥ ¥0'82999/#6G°1L186€L|G5CE
81'19699.% 81 ¥6S.6E€L|Y9S 08'16899.% L9'86.LL6EL|¥8Y S1°LEL99/1)S6°G66.6€L|P0¥ 9G'16G99/.%¢0°LL186EL|VCE
9€',9699.1 ¥8'¢65L6€L|€9G 8¢ 6¥899.1% 9% S08L6€.L|E8Y Ly 1€299/.%0%°G0086€L[E0Y 8116599/#80°LL186€L|€CE

¥G'2GL99/N

6226}

¥0'19299/#

LE9LL




DETALJNI
URBANISTICKI PLAN

LJESNICA

PLAN

LEGENDA:

Postojece trafo stanice (TS)
Postojeci 10kV vod
Postojeci 35kV vod
Postojeci 220kV vod

CT: Planirane trafo stanice (TS)

Planirani 10kV vod

Planirani 1kV-ni vod

Zona zastite dalekovoda
;A _:1 granica DUP-a
PLAN ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE
R 1:1000 L , list br.6
Investitor: Opétina Bijelo Polje

o 1}“2\‘”’-}‘; £ 7A KONSALTING,

Obradivac: | I INZENJERING

SKUPSTINA OPSTINE BIJELO POLJE

ODLUKA O DONOSENJU

DETALJNOG URBANISTICKOG PLANA LJESNICA
BR. 02-4900 od 23.05.2018.

Izrada planske " " AP
dokunsantacie: URBANPROJEKT AD-CACAK
Direktor:
ANDREJA ANDRIC, dipl.ing.grad.
Odgovomi planer: ZORICA SRETENOVIC, dipl.ing.arh.
Predsjednik DZEMAL LJUSKOVIC

Skupstine Opstine Bijelo Polje:
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DETALJNI
URBANISTICKI PLAN

LJESNICA

PLAN

LEGENDA:

Planirana TK okno

Planirana TK kanalizacija

| granica DUP-a

PLAN TELEKOMUNIKACIONE

INFRASTRUKTURE =
R 1:1000 _listbr.7
Investitor: Opstina Bijelo Polie

Obradivac: HU. {0, REEETIE | MERERSe

SKUPSTINA OPSTINE BIJELO POLJE

ODLUKA O DONOSENJU

DETALJNOG URBANISTICKOG PLANA LJESNICA
BR. 02-4900 od 23.05.2018.

Izrada planske " " A
dokumgntacije: QRBANPROJEKT AD-CACAK
Direktor:
ANDREJA ANDRIC, dipl.ing.grad.
Odgovorni planer: ZORICA SRETENOVIC, dipl.ing.arh.
Predsjednik DZEMAL LJUSKOVIC

Skupstine Opstine Bijelo Polje:
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