URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA
OPSTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora
Broj:06/5-332/24-552/8-202
Bijelo Polje, 07.10.2024.godine

OPSTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu ¢lana
74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG* br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije,

- prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br. 87/18,
75/19, 116/20, 76/21,151/22, 012/24 i 073/24) i podnijetog zahtjeva Nisavi¢ Veselina iz
Bijelog Polja, izdaje:

3 URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnicke dokumentacije
za izgradnju objekta na lokaciji koju Cine katastarske parcele br. 935/5 1 936 KO Ravna

4 | Rijeka, u zahvatu Prostorno urbanisti¢kog plana Opstine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opstinski
propisi", br. 7/14 i "Sl.list CG" - br.96/22).

5 | PODNOSILAC ZAHTJEVA: Nismledviasslin

6 | POSTOJECE STANJE

Katastarska evidencija:
U listu nepokretnosti 200 — prepis KO Ravna Rijeka, katastarska parcela br. 935/5
evidentirana je kao livada 3. klase povrSine 26 m? i katastarska parcela br. 936
evidentirana je kao livada 3. klase povrSine 2329 m?.

7 | PLANIRANO STANJE

el Namjena parcele odnosno lokacije

Predmetna lokacija, nalazi se van zahvata Generalnog urbanisti¢kog rie$enja u podrucju
za koje se primjenjuju smjernice za izgradnju u okviru gradevinskog podrucja seoskih
naselja.

Pretezna namjena u ruralnim naseljima unutar gradevinskog podrucja je stanovanje male
gustine SMG, u okviru koje je izmedu ostalog dozvoljena izgradnja prodavnica i zanatskih




radnji koje ni na koji naCin ne ometaju osnovnu namjenu i koje sluze svakodnevnim
potrebama stanovnika podrucja.

Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji
objekti za smjestaj, objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i
ostali objekti drustvenih djelatnosti koji sluZze potrebama stanovnika podrudja.

2, Pravila parcelacije
Ukupna povrsina lokacije iznosi 2355 m?. Minimalna povrsina dijela katastarske parcele za
individualno stanovanje je 400 m?, a max. 625 m?.

7.3. | Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu povr§inu od povrsina drugih namjena) i to je
granica katastarske parcele 936 KO Ravna Rijeka. :
Gradevinska linija (gradevinska linija predstavlja liniju na, ispod i iznad povrsine zemlje
do koje moze da se planira najistureniji dio objekta) na predmetnom potezu ne moze se
formirati na rastojanju manjem od 15m od regulacione linije.

Minimalna udaljenost slobodnostojeéeg objekta iznosi 2,5m od granice susjedne parcele.
Medusobna udaljenost objekata na parceli je minimum 4m.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Uslovi i mjere za zastitu od zemljotresa:

ProraCune raditi na VII (sedmi) stepen seizmitkog inteziteta po MCS skali.Objekat mora
biti izgraden prema vazec¢im propisima za gradenje u seizmickim podrugjima.

Zastita od pozara:

TehniCkom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za ovu
vrstu objekata.U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o
zastiti i spasavanju ("Sllist CG“, br.13/07,05/08, 86/09, 32/11 i 54/16, 146/21) i
Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).
Zastita na radu

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno &1.9 Zakona o zastiti
i zdravlju na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehni¢ke dokumentacije ugradi
propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom. Pri
izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan je izradi Plan mjera zastite i zdravlja
na radu u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno &lanu 10 Zakona o zastiti i
zdravlju na radu.

Mjere zastite od seizmickih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvidenje
objekata i gradevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim
standardom MEST EN 1998-1/NA , kako bi se obezbijedili da su: ljudski Zivoti zasti¢eni,
ostecenja ograni¢ena, objekti od znadaja za civilnu zastitu ostanu u upotrebljivom stanju.
Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao prihvatljiv nivo seizmickog rizika obavezno
je:

1. U skladu sa Zakonom o geoloskim istraZivanjima (,Sluzbeni list RCG*, br.28/93,
27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadrzaju projekata geoloskih istrazivanja (,Sluzbeni
list RCG", BR. 68/23) izraditi Elaborat o geofizi¢kim istraZivanjima tla, kojim se
detaljno utvrduju geologke, seizmoloske i seizmotektonske karakteristike lokacije,
seizmicke karakteristike geoloskog modela lokacije, proragun dinami¢kog odziva

2




geoloskog modela tla lokacije na seizmicku pobudu, amplitudno — frekventne
karakteristike seizmiCkog odziva, projekitne seizmic¢ke parametre za analizu
konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za
seizmic¢ku sigurnost objekta.
U skladu sa Zakonom o geoloskim istrazivanjima (,Sluzbeni list RCG", BR.28/93, 27/94,
26/07) i Pravilnikom o sadrzaju projekata geoloskih istrazivanja (,Sluzbeni list RCG",
BR.68/23) IZRADITI Elaborat o inZenjersko — geoloskim karakteristikama tla, kojim se
detalino odreduju geomehanicke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi
geomehanicki podaci od znacaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Nove objekte graditi u skladu sa zahtijevanim visokim stepenom zastite prirode, bez
kr€enja Suma, bez ugroZavanja vodotokova, sa primjenom visokih tehnologija u zastiti
zemljiSta, voda, vazduha , flore i faune. Regulisati otpadne vode na adekvatan nadin da
se eliminiSe svako potencijalno zagadenje. Tehnickom dokumentacijiom predvidjeti
uslove i mjere za zastitu Zivotne sredine u skladu sa odredbama Zakona o Zivotnoj sredini,
Zakona o proceni uticaja na zivotnu sredinu, Zakona o zastiti prirode kao i svim vazeéim
pravilnicima vezanim za ovu oblast.

Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na Zivotnu sredinu pribaviti od nadleznog
opstinskog organa za zastitu Zivotne sredine u zavisnosti od namjene objekta, a u skladu
sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu
("Sl.list CG", br.20/07, 47/13, 53/14 i 37/18).
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo individualnih stambenih objekata (okuénice - SMG stanovanje) - ZO

U zonama sa ku¢ama za individualno stanovanje, prostor izmedu regulacione i
gradevinske linije treba da bude slobodan i ozelenjen. Za ogradivanje se preporuduje Ziva
ograda, naro€ito u ulicama koje zbog $irine nemaju drvored.

U starim naseljima, gdje su zgrade uglavnom postavljene na regulacionu liniju, na zelenim
povrSinama izmedu kuéa, na prostoru prema ulici, mogu se saditi vrste iz kategorije niskog
ili srednjevisokog drveéa.

U djelovima grada, gdje su kuée uglavnom proizvoljno povuéene od uli¢ne linije, dobro
organizovanim zelenim povr§inama sa Zivim ogradama, ulicama se moze dati nov,
karakteristican izgled. Ulice mogu da budu prepoznatljive i po odredenoj vrsti drveda,
Siblja, puzavica ili cvjetnica.

U okviru individualnog stanovanja neophodno je obezbijediti min. 30-40% zelenih
povrsina, u zavisnosti od poloZaja parcele, zone stanovanja, namjene $ireg prostora itd.
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USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE




U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite
spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG*,
br.49/10, 40/11, 44/17, 18/19), posebno ¢lanovi 87 i 88.
U slu€aju pronalaZzenja nalaza od arheoloskog znacaja, sve radove treba prekinuti i
obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele
sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno Zakonu.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Tehni¢kom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima
smanjene pokretljivosti u skladu sa ¢lanom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sl. list CG* br. 64/17, 44/18,63/18, 11/19, 82/20) i Pravilnikom o blizim uslovima
i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,Sl.list
CG”, br.48/13 i 44/15).
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/

15

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije postovati Zakon o vodama (»Sllist RCG, br.27/07
i,Sllist CG*, br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18).

Sastavni dio ovih urbanisti¢ko — tehnigkih uslova je rieSenje o utvrdivanju vodnih uslova
br.20-319/24-685/1 od 03.10.2024.godine, Sekretarijata za poljoprivredu Opétine Bijelo
Polje.
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MOGUCNOST FAZNOG GRAPENJA OBJEKTA

Moguég je faznost gradnje, kojom se odreduje tehnigko-tehnoloska i funkcionalna cjelina
gradenja objekta a sve u skladu sa &lanom 76 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (Sl.list CG 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).
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USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

U

Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Tehni¢ka dokumentacija treba da sadrzi razradu prikljucka objekta na niskonaponsku
mreZu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehnickim preporukama
EPCG i to;

-Tehnicka preporuka za prikljuéenje potrosaca na niskonaponsku mrezu TP-2 (dopunjeno
izdanje)

-TehniCka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehni¢ki uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04
kV.




Shodno dopisu Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od
11.02.2020.godine nisu trazeni posebni tehnicki uslovi CEDIS-a.

Elektricne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazec¢im propisima i standardima.
Pri izgradnji objekata pridrzavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod
naponom svih naponskih nivoa prema vazec¢im pravilnicima o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 kV do 400 kV
(,Sluzbeni list SFRJ", broj 65/88 i ,Sluzbeni list SRJ*, broj 18/92), a koji govori o minimalnoj
sigurnosnoj horizontalnoj udaljenosti i siguronosnoj visini objekata od vodova pod
naponom. Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih
objekata i ostalih objekata u zastitnoj zoni dalekovoda.Prilikom izgradnje objekata drzati
se vazecih tehnickih propisa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV i objekata elektroenergetske infrastrukture.

Zastitni pojas za elektrovodove

Dalekovod 400 kV: Sirina koridora min 40 m obostrano od horizontalne projekcije
dalekovoda.

Dalekovod 220 kV: $irina koridora min 30 m obostrano od horizontalne projekcije
dalekovoda.

Dalekovod 110 kV: Sirina koridora min 25m obostrano od horizontalne projekcije
dalekovoda.

Dalekovod 35 kV: S&irina koridora min 10 m obostrano od horizontalne projekcije
dalekovoda.

Dalekovod 10 kV: S$irina koridora min 5 m obostrano od horizontalne projekcije
dalekovoda.

Sve objekte, a naroéito objekte za stalan boravak ljudi, treba graditi sto dalje od
dalekovoda 400 kV, 220 kV i 110 kV (min. 25 m od DV 110 kV, odnosno 30 m od DV 220
kV). Za dobijanje odobrenja za izgradnju objekata u blizini vodova navedenog naponskog
nivoa potrebno je pribaviti saglasnost od nadleznog JP za prenos el. energije, koje ée kao
subjekat koji koristi el.energetske objekte utvrditi uslove za izgradnju.Ukoliko se iz nekih
opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije poéetka izgradnje
pribaviti saglasnost od nadleznog JP na elaborat koji treba da uradi ovlaséena
projektantska organizacija za takve poslove a koji treba da sadrzi:

-u_zduéni i poprecni profil trase dalekovoda u rasponu ukrstanja (geodetski snimak) sa
prikazom visine stubova i provodnika iznad zemlje;

-situacioni prikaz polozaja objekata u odnosu na dalekovod:;

-potreban proracun;

-zgkljuéak 0 ispunjenosti svih uslova iz tehnickih propisa i mislienje da li se izgradnjom u
blizini el. energetskog objekta ugrozava bezbjednost ljudi i imovine.
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Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu




Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazec¢im tehniCkim propisima i standardima.
Tretman otpadnih voda za infrastrukturno nepristupacne lokacije
Ekoloski bioprecistaci - septi¢ke bio jame

EkoloSka osvijeScenost vodi ka trazenju CiSc¢ih, energetski ucinkovitijih i jednostavnih
rieSenja kada je u pitanju odvodenje otpadnih voda. Bioloski uredaji su zamjena za
klasicne septicke jame, koje su ekoloSki neprihvatljive. |z bioloskog uredaja ispusta
se proCiS¢ena voda koja ne opteretuje okoli§, za razliku od klasi¢ne septicke jame.
Bioloski uredaji iziskuju i manje troSkove, pogotovo s obzirom na septicke jame, koje je
potrebno Cistiti svakih nekoliko mjeseci. Investicija u bioloski uredaj je podjednaka
investiciji u zbirne septicke jame odgovarajuceg potrebnog volumena.

SeptiCka biojama je izradena od polietilena, kao jedinstvena cjelina sa sredi$njim otvorom
na vrhu, za koji je predviden nepropusni poklopac s navojima. Sredi$nji otvor namijenjen
je za reviziju i za odstranjivanje otpada i mulja. U unutrasnjosti bioloske jame nalazi se
konusni lijevak sa ljevkastim zavrSetkom za izlazak proci§¢enih voda od PVC-a, promjera
u zavisnosti od veli¢ine i kapaciteta jame, s gumenom (NEOPREN) spoljnom brtvom. Ovaj
se proizvod koristi za potrebe stanovnika sa potro$njom vode od 100 do 400 l/osobi, a
izveden je od reciklirajuéeg materijala.

PreporuCuje se za sakupljanje kuénih otpadnih (sanitarnih) voda i kod manjih industrijskih
postrojenja.

¥ ,T,,tw_ % " ” > ¥
U I s = § v
4§ vt & Dl a;;’;»» & B o 2

Phesax

1@;«7{1{:4‘. ; R LI T i
Whyd Shew dhé o Pyl
DHOSIK

Sastavni dio ovih uslova su uslovi br. 1702 od 13.09.2024. godine, izdati od strane D.O.O.
Vodovod ,Bistrica“.

17:3.

Uslovi prikljuéenja na saobraéajnu infrastrukturu

Objeka@ se prikljgégje na magistralni put M-2 (Slijepad Most-Ribarevine), prema
.saobracaj.no-teh‘nlcklm uslovima za izradu projektne dokumentacije Uprave za saobracaj
iz Podgorice broj 04-9956/2 od 09.09.2024.godine, koji &ine sastavni dio ovih uslova.




17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Mjesto, nacin i uslovi prikljucenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu
mrezu:

Prikljucak novih objekata na TK infrastrukturu predviden je iz samostojecéih
koncentracionih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu.
Priklju¢ak izvesti kroz prethodno poloZene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi pre¢nika
40mm do objekata. Unutrasnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema
Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i vazecih propisa i standarda iz
ove oblasti.

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na
zastitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih
mreza, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13,
2/17 1 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega.

Takode Koristiti sledece sajtove:

-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/;

-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojeéem stanju elaktronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i

-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve
zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da
zatraze otvaranje korisni¢kog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka
elektronske komunikacione infrastrukture.

Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa:

PrikljuCak objekata na KDS izvesti podzemnim opti¢kim ili koaksialnim kablom ostavljenog
kroz odgovarajuéu PVC cijev do unutradnjeg priklju¢ka (KDS distributivni orman ili direktan
prikljucak za individualni objekat).
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Potrebe za geoloskim, hidrologkim, geodetskim ispitivanjima:

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja.

Meteoroloski podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom
dijelu. Dolinski dio karakteride umereno topla i vlazna klima sa toplim ljetima. Srednja
godiSnja temperatura iznosi 9.4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1
_C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja vrednost
Insolacije je 1 635,3 ¢asova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228 4
¢asova, a minimum je u decembru sa 39 dasova.

Veci dio podrucja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim rezimom padavina, pri éemu
se maksimalne koli¢ine izluéuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a
minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije snezne
padavine karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju
decembar-mart.




Snezni pokrivac traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja
mjesecna suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu
55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica moze se konstatovati da se relativha
vlaznost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene poviSenosti. Relativha
vlaznost vazduha je veca zimi nego ljieti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja
godisnja vrijednost viaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum
u julu 72,6%.

U Bijelom Polju su izrazitije zastuplieni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistodnog i
sjeveroistoCnog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih
vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.

U skladu sa Zakonom o geologkim istraZivanjima (,Sluzbeni list RCG, br.28/93, 27/94,
26/07) i Pravilnikom o sadrZaju projekata geoloskih istrazivanja (,Sluzbeni list RCG",
br.68/23) uzraditi:

1. Elaborat o geofizickim istrazivanjima tla, kojim se detaljno utvrduju geoloske,
seizmoloske i seizmotektonske karakteristike lokacije, seizmitke karakteristike
geoloskog modela lokacije lokacije, proratun dinamigkog odziva geoloskog modela
tla lokacije na seizmitku pobudu, amplitudno — frekventne karakteristike
seizmickog odziva, projektne seizmiéke parametre za analizu konstrukcije po
eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmiéku
sigurnost objekta.

Elaborat o inZenjersko — geologkim karakteristikama tla, kojim se detaljno odreduju
geomehanicke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanicki podaci od
znacaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganije tla.
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

T | Lokaciju ¢ine katastarske parcele broj 935/5
Piparcee i 936 KO Ravna Rijeka

Povrsina kat.p. br. 935/5 iznosi 26 m?

Povrsina urbanisti¢ke parcele 3
B PovrSina kat.p. br. 936 iznosi 2329 m?

Maksimalni indeks zauzetosti 0,4 na ukupnoj parcg!i
0,3 na stambenom dijelu parcele
Maksimalni indeks izgradenosti 0.8 na ukupnoj parceli

1,0 na stambenom dijelu parcele

Bruto gradevinska povrgina objekata

(max BGP) 500m2

Maksimalna spratnost objekata P+1+Pk (ili tri etaze bez obzira na njihovu
nomenklaturu).

Maksimalna visinska kota objekta f M




Objekat moze imati podrumski ili suterenski dio ako ne postoje smetnje geotehnicke ili

hidrotehnicke prirode.

NajveCa visina etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota
meduetaznih konstrukcija iznosi za stambene etaze 3,50m a za poslovne etaze 4,50m.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno ispod kosog ili zaobljenog
krovidta. Najvece moguce dimenzije potkrovlja odredene su visinom nadzidka od 1,60m,
te visinom sljemena krovista od 4,5m mjerenih od gornje kote podne konstrukcije

potkrovlja.

U obracun urbanistiCkih parametara ulaze svi objekti sa parcele bili oni u sluzbenoj

evidenciji ili ne.

Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

Parkiranje rijesSiti u okviru parcele.
Parkiranje treba obezbijediti iskljuéivo na
sopstvenoj parceli po principu :

-poslovanje  (na  1000m2  poslovnog
prostora)---------------- 30 PM.
-stanovanje (jedan stan)------------- 1PM

Minimalna Sirina kolskog prilaza sa javne
saobracajnice je 3m.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju,
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanije i
materijalizaciju objekata, utvrdeno je da kod
objekata treba primjenjivati arhitektonske
oblike i forme, kao i materijale koji
odgovaraju arhitektonskom nasledu
pojedinih naselja. Arhitektura i
materijalizacija objekta treba da bude
uskladena sa funkcijom, klimatskim i
graditeljskim kontekstom, kao i sa pejzazem.
Oblikovanje krovnih ravni i izbor krovnog
pokrivaca, tekstura i boja vaZzan su element
arhitektonike gradene sredine. U tom smislu
voditi rauna o primjeni onih formi i naéina
pokrivanja koji su dominantni u postojeéim
strukturama.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnosti

Odrzivoj potro$niji energije treba dati prioritet
racionalnim  planiranjem potro$nje, te
implementacijom mjera energetske
efikasnosti u sve segmente energetskog
sistema.

OdrZiva gradnja je svakako jedan od
znacajnijih segmenata odrzivog razvoja koji
ukljuéuje:

-Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu
Stetni po Zivotnu sredinu

-Energetsku efikasnost zgrada

-Upravljanje otpadom nastalim prilikom
izgradnje ili ru$enja objekata




U cillu energetske i ekoloSki odrzive
izgradnje objekata treba teziti :

-Smanjenju gubitaka toplote iz objekta
poboljSanjem toplotne zastite spoljnih_
elemenata i povoljnim odnosom osnhove i
volumena zgrade

-Povecéanju toplotnih dobitaka u objektu
povoljnom orijentacijom zgrade [
kori§¢enjem sunceve energije

-Kori§¢enju obnovljivih izvora energije u
zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)
-Povecanju energetske efikasnosti
termoenergetskih sistema. U cilju
racionalnog kori$¢enja energije treba
iskoristiti  sve  mogucnosti  smanjenja
kori¢enja energije u objektima. Pri izgradnji
objekata koristiti savremene termoizolacione
materijale, kako bi se smanijila potrosnja
toplotne energije.

-Predvidjeti moguénost kori§éenja solarne
energije.

-Kao sistem protiv preterane insolacije
korititi odrZive sisteme (zasenu $kurama,
gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.)
kako bi se smanjila potro$nja energije za
vestacku klimatizaciju.

-Pri proraunu koeficijenta prolaza toplote
objekata uzeti vrednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu
klimatsku zonu.

-Drvoredima i gustim zasadima smanjiti
uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu
u lietnjim mjesecima.

Kod gradnje novih objekata vazno je vec¢ u
fazi idejnog resenja u saradnji sa
projektantom predvideti sve $to je potrebno
da se dobie kvalitetna i optimalna
energetski efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

-Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik kuce
-Primeniti  visoki nivo toplotne izolacije
kompletnog spoljnjeg omotadéa objekta i
izbegavati toplotne mostove. U cilju
racionalnog  kori§éenja energije treba
iskoristiti  sve  moguénosti smanjenja
koriS¢enja energije u objektima. Pri izgradnji
objekata koristiti savremene termoizolacione |
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materijale, kako bi se smanjila potrosnja
toplotne energije

-Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi
se od preteranog osuncanja. Kao sisitem
protiv preterane insolacije Korititi odrZive
sisteme (zasenu Skurama, gradevinskim
elementima, zelenilom i sl) kako bi se
smanjila potroSnja energije za vestacku
klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima
smanijiti uticaj vetra i obezbediti neophodnu
zasenu u letnjim mesecima

-Rashladno opterecenje treba smanjiti
putem mera projektovanja pasivnih kuc¢a. To
moze ukljugiti izolovane povrsine, zastitu od
sunca putem npr. brisoleja, konzolne
strukture, ozelenjene nadstresnice ili njihove
kombinacije

-Pri prora¢unu koeficijenta prolaza toplote
objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nize od
maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu
klimatsku zonu

-Niskoenergetske tehnologije za grejanje i
hladenje se trebaju uzeti u obzir gde god je
to moguce

-Kad god je to moguce, visak toplote iz
drugih  procesa ¢ée se koristiti za
predgrejavanje tople vode za hotel, vile i dr.
-Odrzivost fotovoltaiénih éelija treba ispitati u
svrhu snabdevanja niskonaponskom
strujom za rasvetu naselja, kao i druge
mogucnosti, poput punjenja elektriénih
vozila.

21

DOSTAVLJENO:

- Podnosiocu zahtjeva

- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje

- Arhivi

22

OBRABIVACI URBANISTICKO-
TEHNICKIH USLOVA:

Ljiljana Ojdanié¢

-%'Of)@c ’
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23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE: Haris Sahman
M.P. potpis, ovlas§éenog gluzbenog lica
gt]/“\’ /D
24
25 | PRILOZI

Grafi¢ki prilozi iz planskog
dokumenta

Tehnicki uslovi u skladu sa
posebnim propisom

List nepokretnosti i kopija
katastarskog plana

Saobracajno—tehnicki uslovi br. 04-
9956/2 od 09.09.2024 .godine, izdati
od strane Uprave za saobracaj iz
Podgorice.

Tehnicki uslovi za izradu tehnicke
dokumentacije  broj 1702 od
13.09.2024. godine izdati od strane
D.0.0. Vodovod ,Bistrica“ iz Bijelog
Polja.

Rjesenje o utvrdivanju vodnih uslova
br.20-319/24-685/1 od 03.10.2024.
godine, izdato od strane Sekretarijata
za poljoprivredu Opstine Bijelo Polje.
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POVRSINE NASELJA za koje je predvidena
generalna urbanisticka razrad

Povrsine ostalih naselja
Izdvojeno gradjevinsko zemljiste
Poljoprivredne povrsine
Sumske povrine

Ostale prirodne povréine

Vodene povrSine

Zaticena podrutia

Povrsine i koridori saobracajne infrastrukture

Povrsine i koridori ostale infrastrukture

MREZA NASELJA:
( /‘> Centar regionalnog znataja
N

Opétinski centar

Sekundarni lokalni centar

Oslala naselja

O

. Lokalni centar
©

O

Detaljni prostorni plan auto puta Bar-Boljari (zona uticaja auto puta)

Prostorni plan posebne namjene Bielasica-Komovi

AUTOBUSKA STANICA
2ELJEZNICKA STANICA
2ELIEZNIEKO STAJALISTE
BENZINSKA STANICA
PETLJA

STALNI GRANIENI PRELAZI
OSTALI PRELAZI

PREKOGRANICNA SARADNJA
HELIODROM

PLANIRANO ODLAGALISTE OTPADA

KONCESIONA PODRUCJA

LEZISTA MINERALNIH SIROVINA

(8ljunak pijesak gradevinski kamen,bigar | mineraine vode)
ZICARA

TS 400/100kv

TS 110/35kV

TS 35/110kv

TS 110/35kV PLAN

TS 35/10kV PLAN

Rasklopno postrojenje

mHE PLAN

PROSTORNO- URBANISTICKI PLAN

OPSTINE BIJELO POLJE
PLAN

#,\—

ODLUKA O DONOSENJU
PUP-a Bijelo Polje

BR. 02728

ot 16,03, 20 14.godine

Legenda

PREDSJEDNIK SKUPSTINE
D g

Granica PUP-a Ljuskovié
Py
- Opétinska granica & V24 A 9 104C0 7,
Smmmm——  Dravna granica /” !
MRUCILAC OPSTINA BIJELO POLJE

NOSILAC IZRADE MONTENEGROPROJEKT 447 PLANET CLUSTER
PRILOG NAMJENA POVRSINA
RUKOVODILAC | 'mr Jadranka Popovié Jdipling.arh.urb.
TIMA Antonio Jansana Vega, arhitekta
ODGOVORNI Svetlana Ojdani¢,dipl.prost. planer
PLANER |
datummart 2014 god. | R125000 | fstbrs |







LEGENDA

GRANICE GENERALNE URBANISTICKE RAZRADE
1 Bijelo Polie

2 Pavino Polje
3 Tomasevo
4 Zaton
5Lozna

6 Kanje

7 Bistrica

ZASTICENA PODRUCJA

®

ﬁ Drzavni znacaj
-,: Spomenik prirode

Spomenik prirode - Djaloviéa Klisura

Spomenik prirode - Novakovi¢a pecina
sa kanjonom StoZemice

Park prirode - Bistrica

SPORTSKO REKREATIVNE POVRSINE
VAN URBANOG JEZGRA

Park - Suma - Nedakusi
Park - Suma - Obrov
TURIZAM

Planinarski turisticki centar - Torine
(PPPN Bjelasica-Komovi)
Planinarski turistizki centar - Cmiljaéa
(PPPN Bijelasica-Komovi)

Turisticko-rekreativna zona Stozer
Turistigko-rekreativna zona Kovren

Usce

Lozna Luka

KULTURNO-ISTORIJSKI LOKALITETI

Samograd

KOMUNALNA | OSTALA INFRASTRUKTURAI

Azl za pse

GRANICA STALNOG REZERVATA DIVLJACI

REZERVAT DIVLJACI

ORIJENTACIONA GRANICA KONKURSA

4] ol Ju | o[ | [ | =

e Qionizxa

I

AUTOBUSKA STANICA
ZELJEZNICKA STANICA

ZELJEZNICKO STAJALISTE

BENZINSKA STANICA

PETLJA

STALNI GRANICNI PRELAZI

OSTALI PRELAZI
PREKOGRANICNA SARADNJA

PLANINSKI VRHOVI
PECINE

SAKRALNA ARHITEKTURA
INZINJERSKA ARHITEKTURA
PLANIRANO ODLAGALISTE OTPADA
KONCESIONA PODRUCJA

HELIODROM

Predlog lokacija za regionalnu deponiju évrstog otpada,

deponiju

00000

¥

g otpada i otpada Zivotinjskog porijekla
Planirana deponija "Celinska kosa * KO Majstorovina
Lokacija na katpar.252/1 KO Majstorovina
Postojece odlagaliste Kumanica - kat.par.1 KO Dobrakovo
Lokacija na kat parc.534 KO Zaton
Lokacija Raméina dio kat.parc.1728 KO Femica Kré

Lokacija "Goja" dio kat.parc.2/2 KO Metanjac -deponija za gradevinski otpad

PROSTORNO URBANISTICKI PLAN
OPSTINE BIJELO POLJE
PLAN
LEGENDA

MREZA NASELJA:

CENTAR REGIONALNOG ZNACAJA

O OPSTINSKI CENTAR

LOKALNI CENTAR

SEKUNDARNI LOKALNI
CENTAR
OSTALA NASELJA

I1ZDVOJENO GRADJEVINSKO ZEMLJISTE ;-Iml 3 um;mm NI

o Paljc

L poline
PREDAIEDVIK SK1IST I8
iemal Ltk

GRANICA PUP-A

OPSTINSKA GRANICA

DRZAVNA GRANICA
NARUCILAC OPSTINA BIJELO POLJE H
NOSILAC e
|ZRADE MONTENEGROPROJEKT PLANET CLUSTER lﬁ) l
PRILOG REZIM UREDJENJA
RUKOVODILAC | mr Jadranka Popovic "dip ing.arh.urb.
TIMA Antonio Jansana Vega, arhitekta
ODGOVORNI Ojdani¢ Svetlana,dipl.prost planer
PLANER

datum:mart 2014.god. R 1:25000 list br.4







LEGENDA

SAOBRACAJ

MAGISTRALNA SAOBRACAJNICA

LOKALNI PUT

VAZNIJI PUTEVI KOJI NISU JAVNI

ULICE U NASELJIMA

ZASTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTAM-21 - - - 60m; - - - 25m;

———
% (€lan 4 i lan 70 Zakon o putevima Sl.list RCG, br. 42/04)
I PRUGA B RAD-BAR ff i pruz j
ZELJEZNICKA PR 588 bLDk’?Izm;)a infrastrukturnim i pruznim pojasom
|

(Zakon o Zeljeznici S list

IDEJNO RESENJE TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE VAR1. 7(L=56.42KM)

IDEJNO RESENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEC VAR2 2 (L=56 89KM)

IDEJNO RESENJE TRASE PRUGE BIELO POLJE-BERANE-PEC VAR2 3(L=55 50LM)

pe === KORIDOR TRASE PRUGE PLJEVLJA-BIJELO POLJE V1.7 ($=400,0M)

KORIDORTRASE PRUGE BIVELO POLJE-BERANE-PEC V2.2 i V2.3 (§=400,0M)

| KORIDOR AUTO PUTA L=2.0kM

ZONA UTICAJA AUTOPUTA

AUTOBUSKA STANICA
ZELJEZNICKA STANICA

ZELJEZNICKO STAJALISTE

BENZINSKA STANICA

- |

PETLJA
x STALNI GRANICNI PRELAZI
®

OSTALI PRELAZI
HELIODROM

2ICARA

PROSTORNO-URBANISTICKI PLAN

OPSTINE BIJELO POLJE
H
X/
e -

PLAN
W
iy

LEGENDA

ODLUKA 0 DONOSENSU
PUP-a Bijelo Polje

GRANICA ZAHVATA PUP-a

DROZ. T
od 96.91 2014 gnline

FREDSI DN SKURTINE

oy

OPSTINSKA GRANICA

: DRZAVNA GRANICA

NARUCILAC 1 OPSTINA BIJELO POLJE

NOSILAC IZRADE | MONTENEGROPROJEKT w PLANET CLUSTER L[)"—I
TEHNICKA INFRASTRUKTURA

PRILOG Saobrace

RUKOVODILAC mr Jadranka Popovi¢, dipl.ing.arh.urb. 1

TIMA Antonio Jansana Vega, arhitekta

ODGOVORNI Zoran Dasi¢, dipl.inz.grad.

PLANER

datum: mart 2014.god.

R 1:25000 list br. 8
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LEGENDA

HIDROTEHNIKA

®
®
‘CS1
eo e
> (XX

REZERVOAR
GLAVN: CEVOVOD POSTOJEC!
POSTOJECA VODOVODNA NREZA

REGULISANI VODCTOK

tavor vode prako 1000 LUs

Izvor vode oa 100-1000Ls

1zvor vode od 10-100 s

GLAVNA CRPNA STANICA 7A OTPADNU VODU

POSTROJENJE ZA OTPADNE VODE “"NEDAKUST

PLANIRANA ODVODN' KANAL 74 ATMOSFFRSKE
VODE (U SKLOPU OBILAZNE SACSRACAINICE}

Gl

EVOVOD PLANIRANI

PLANIRANA VODOVODNA MREZA

LEGENDA

TELEKOMUNIKACIJE

TC ELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI CVOR CT POSTOJEC!

BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONUE POSTOJECA

TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACUA

MT
1) BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONUE PLANIRANA
SA MAGISTRALNIM OPTICKIM KABLOM  POSTOJECA

POSTOJECI OPTICKI KABAL U VLASNISTVU 2ICG.

ELEKTROENERGETIKA

ELEKTROVOD 400 kV
ELEKTROVOD 220 kV
ELEKTROVOD 110KV
ELEKTROVOD 110 kVPLAN
ELEKTROVOD 35 kV
ELEKTROVOD 35 kV PLAN

KV VOD 35 kV PLAN
ELEKTROVOD 35 KV UKIDANJE

TS 400110k
TS 11035 KV
TS 35/10kV.
TS 110/35 kV PLAN

TS 35/10 KV PLAN
RASKLOPNO POSTROJENJE

mHE PLAN

LEGENDA

SAOBRACAJ

Sm— MAGISTRALNA SACBRACAINICA

r__._, LOKALNI PUT

S

{1 VAINLI PUTEVI KOJI NSU JAVN

prememmssssnnnd  ULICE U NASELIMA

ZASTITN POJASEVI OBILAZNOG PUTAM-21 - - 60m. - - 26m
(éan 41 tlan 70 Zakon 0 putevima St It RCG, br. 42/04)

EZE BTG GAMHOE VMR e sirmsomon

— —4 1DEINO RESENJE TRASE PRUGE PLIEVLIABIELO POLJE VAR1 7(L=56 42M)

—— TRASE PRUGE BLELO POLJE.

[ IDEINO RESENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE PEC VAR? (L#55 50LM)

VAR22 (L=56,89K0)

JE-BERANE-PEC V22 1V23 ($2400,0M)
KORIDOR AUTO PUTA L=2 0KM

ZONA UTICAJA AUTORUTA-

— DCARA

“ AUTOBUSKA STANCA
- 2ELIEZNICKA STANICA
E 2ELEZNEKO STAIUSTE

B ceonsasmna
PETLIA
STALN GRANCNI PRELAZI

® OSTAU PRELAZ)

PROSTORNO URBANISTICKI PLAN
OPSTINE BIJELO POLJE

PLAN
»
%
*

[ T
s e

.

LEGENDA

GRANICA ZAHVATA PUP-a

E OPSTINSKA GRANICA
e IS

PULDLONN SV TN
ik b

ko ol

e uomeneeﬁomom- PLNET cLusTER | B 3] et
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PRILOG Sactraca|, Hakotehrik. Eleironska komurskacon inkasttra
| nc-m--um.s osneryetia
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Adresa: IV Proleterske br. 19,

C G 81000 Podgorica, Crna Gora
rna Gora

Uprava za saobracaj

Broj:04-9956/2
Podgorica, 09.09.2024.godine

OPSTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora

PREDMET: Nisavic Veselin, saobracajno-tehnicki uslovi

OBJEKAT- Izgradnja objekta - katastarske parcele br. 935/5, 936 KO Ravna Rijeka opstina Bijelo
Polje

Uprava za saobracaj, riesavajuci po zahtjevu opétine Bijelo Polje - Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora
broj 06/5-332/24-552/4-202 od 27.08.2024. godine,za potrebe Investitora Nigavic Veselin, zaveden u Upraylea
saobracaj br.04-9956/1 od 02.09.2024. godine, radi propisivanja saobracajno -tehnickih uslova za izradu tehn@ke
dokumentacije za izgradnju objekta na katastarskim parcelama br.935/5 | 936 KO Ravna Rijeka uz magistralni put .
M-2 dionica Slijepa¢ Most- Ribarevina u zahvatu PUP-a Bijelo Polje, a shono ¢lanu 74 Zakona o planiranju prostO(a [
izgradnji objekata (,SL.list* br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20. 86/22 i 04/23) i ¢lana 17 Zakona o putevima (Sl List
CG"br. 82/201 140/22) izdaje sljedece:

SAOBRACAJNO - TEHNICKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opsti saobracajno - tehnicki uslovi
Uprava za saobracaj izvrila je uvid u Elaborat eksproprijacije nepokretnosti za potrebe radirekonstrukcije dionice
magistrainog puta M-2 i utvdila da je Elaboratom eksproprijacije nepokretnosti nisu obuhvacene katastarske parcele
br.935/51936 KO Ravna Rijeka.
Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina drugih namjena) i to Je granica katasarske
parcele 936 KO Ravna Rijeka.
- Gradevinska linija (gradevinska linija predstavija liniju na ispod i iznad povrsine zemlje do koje
moze da se planira najistureniji dio objekta). Predmetna lokacija, nalazi se u zoni puta koja se planira rekonstruisati.
Neophodno je obratiti paznju uglove preglednodsti i zonu preglednosti i isti ne mogu biti ugrozeni izgradnjom
objekata. Gradevinska linija na predmetnom potezu ne moze se formirati na manjem rastojanju od 15m od
regulacione linije. Prostor izmedu regulacione i gradevinske linije urediti kao slobodan prostor bez objekata. Potreban
parking prostor definisati unutar katastarske parcele.

2. Posebni saobraéajno - tehnicki uslovi
Posebni saobracajno - tehnicki uslovi definisu S€ na osnovu kategorije i ranga drzavnog puta, konfiguracije terene,
potrebama prilaznog puta, mjerodavnom vozilu itd.
Na prikljucima prilaznog puta sa drzavnim putem neophodno je obezbijediti odgovarajucu preglednost za ucesnike u
saobracaju.
Mjerodavno vozilo za proracun definige se na osnovu namjene buduceg objekta, njegove djelatnosti.
Odvod atmosfreskih voda sa platoa buduceg objekta i prilaznog puta definisati na nacin da atmosferske vode ne
doticu na magistralni put.
Radijuse prilagoditi mjerodavnom vozilu.
Voditi racuna o spoju postojeceg i novog astfalata i obavezno za ulivno/izlivne trake koristiti materijale koji odgovaraju
materijalima predmetnog regionalnog puta.
Potrebna signalizacija na prikljucku prilaznog puta sa drzavnim putem mora biti upodobljena sa kategorijom
drzavnog puta na koji se vrsi prikljucenje.
Prije izrade Glavnog projekta, potrebno je izvrsiti gedetsko snimanje, uraditi geodetsku podlogu u R=1000/500(250)
te uzduzne profile prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poduznih i poprecnih nagiba
potrebnih za odvodenje atmosferskih voda, sagledati moguénost i izvrsiti uklapanje u postojece stanje - postojeci
prikljucak, bez narusavanja sadasnjeg stanja na magistralnom putu.

www.gov.me/uzs



Projektnu dokumentaciju - Glavni projekat - faza saobracaja, uradenu u skladu sa gore propisnim uslovima, vazecim
propisima i standardima sa izvjestajem o izvrSenoj tehnickoj kontroli (izvjestaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobracaj
radi izdavanja saobracajne saglasnosti.

OBRADILI:
Radgjica Poleksic, dipl.ing.grad.
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Ljubica Bozovi¢, dipf.inZ. geod.
L ——
DOSTAVLJENG:
-Naslovu x2

-U spise predmeta
-Arhivi

E’PD quog\l%-
/- %




Muha Dizdarevica 8, 84000 Bijelo Polje

i
D.o.o | Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
“@ ” Korisnicka sluzba: 050/431-006
VODOVOD BISTRlCA } e-mail: vodovodbp@ t-com.me
Bijelo Polje ! PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,

Sifra djelatnosti 41000
CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520 13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81
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Ub | OF PUmBEnTe | = .
Na osnovu Zakona o plani)‘ahjupro&taraii%gr ivobjeka’ta,-élmf 74., a rjeSavajuci po zahtjevu Nisavié
Veselina iz Bijelog Polja D.0.0. Vodovod ,BISTRICA* Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehnicke
dokumentacije za izgradnju objekata na kat. parc. br. 935/5i 936 KO Ravna Rijeka.

U vezi VaSeg zahtjeva za izdavanje uslova, br. 06/5-332/24-552/3-202 od
27.08.2024.godine, dostavljamo Vam uslove za izgradnju objekata i prikljuéenje na gradski vodovod
i kanalizaciju za kat. parc. br. 935/51936 KO Ravna Rijeka.

Vodovodna mreza ACC 9300mm prolazi kroz parcelu za koju se izdaju uslovi,dok vodovodna
mreZa HDPE @110mm prolazi sa desne strane magistralnog puta Mojkovac - Ribarevine, prikljucenje
na vodovodnu mrezu se moZe izvrsiti na vodovodnu cijev HDPE #110mm. Minimalna udaljenost
planiranog objekta, mjereno od osovine AC ¥300mm cjevovoda je 3,0m. Prije projektovanja
potrebno je utvrditi ta¢an poloZaj ovog cjevovoda (skica data u prilogu se ne moZe koristiti za svrhe
projektovanja). Prosje¢na dubina glavnog vodovoda je oko 100cm. U tom dijelu naselja pritisak na
mjestu priklju¢enja iznosi oko 6,0 bar. Za priklju¢enje objekta planirati armirano — betonski
vodomjerni $aht unutra$njih dimenzija 110x110x100cm, sa ugradnjom metalnog poklopca
@600mm ili 60x60cm od lima. Investitor radova je u obavezi da rijeSi sve imovinsko pravne
probleme i da priklju¢nu liniju poloZi do mjesta prikljuenja na glavnu vodovodnu mresu.
Vodomjernu Sahtu smjestiti na samom ulazu, odnosno na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od
regulacione linije za kat. parc. za koje se izdaju UT uslovi. Vodomjerna $ahta treba da sadri prvi
ventil + regularor pritiska + vodomjer + drugi ventil, odnosno ispusni ventil. Skloniste za
vodomjer mora biti termi¢ki izolovano. Vodomjer predvidjeti od proizvodata INSA ili drugog
proizvodaca koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvodada, sa dr¥avnim Zigom Zavoda za

v

metrologiju Crne Gore. U slu¢aju postojanja vie stambenih (poslovnih) jedinica u skloni$tu za

Fekqalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja. Potrebno je uraditi separator za preradu
otpadnih voda (biologki separator). Prilikom odabira separatora voditi racuna o potrebnom stepenu

Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vaZeéim tehni¢kim propisima i standardima.

D.0.0.VODOVOD ,BISTRICA“
Bijelo Polje

<Te%?n%ki rukevodilag,
[ x/&(@-ﬂé/

Marko Bulatovié, dipl. inz. grad.

Tomovié Rad/ inZ. grad.
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Crna Gora Adresa:Ul. N.Merdovi¢a bb,

Opstina Bijelo Polje 84000Bijelo Polje, Crna Gora
Sekretarijat za poljoprivredu tel: +382 (50) 484 — 220
Sektor za vodoprivredu fax: +382 (50) 484 — 020

www.poljoprivreda@bijelopolje.co.me

Br:20-319/24-685/1 03.10.2024.godine

Sekretarijat za poljoprivredu Opétine Bijelo Polje, rjesavaju¢i po zahtjevu Sekretarijata za planiranje i
uredenje prostora Opétine Bijelo Polje u postupku izdavanja vodnih uslova radi izrade tehnic¢ke dokumentacije
za izgradnju trgovinsko-ugostiteljskog objekata na lokaciji koju &ine katastarske parcele br.935/5 i 936 KO
Ravna Rijeka, u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo Polie (,Sl.list CG-opstinski propisi*
br.7/14 i lzmjena i dopuna Prostorno-urbanisti¢kog plana opstine( ,SI. List CG*, broj 96/22), na osnovu &lana
18 Zakona o upravnom postupku (, SI. list Crne Gore “ | br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) Clana 114 i 115
Zakona o vodama ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10,
032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 02/17, 080/17, 084/18), &lana 71. Stav 1 tacka 5 Zakona o lokalnoj
samoupravi (, Sl. list Crne Gore “ br2/18, 34/19, 38/20,050/22,84/22), &lana 94 stav 1 tagka 5 Statuta Opstine
Bijelo Polje i &lana 3, stav 2 tacka 6 Odluke o organizaciji i na&inu rada lokale uprave-Opstine Bijelo Polje
(Sl.list.CG — opstinski propisi br.16/19, 25/19, 34/21, 6/22, 7/23, 31/22, 7/23, 11/23), donosi:

RJESENJE
O UTVRBIVANJU VODNIH USLOVA

UTVRDJUJU SE Sekretarijatu za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje u postupku
pripreme tehni¢ke dokumentacije za izgradnju trgovinsko-ugostiteljskog objekta na lokaciji koju &ine
katastarske parcele br. 935/5i 936 KO Ravna Rijeka, u zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opétine Bijelo
Polje (,Sl.list CG“- opstinski propisi, br. 7/14), lzmjena i dopuna Prostorno urbanisti¢kog plana opstine Bijelo
Polje (,Sl.list CG“-opstinski propisi,br.96/22) sledeéi vodni uslovi:

1. Glavni projekat mora biti uraden kod registrovane organizacije u skladu sa vazecéim propisima i
normativima za onu vrstu objekata koja se planira graditi na predmetnim parcelama, urbanisti¢ko-
tehniCkim uslovima i vodnim uslovima.

2. Tehnicka dokumentacija potrebna za izdavanje vodnih uslova treba da sadrzi:

- Osnovne podatke o objektu (namjena, kapacitet, opis tehnickog procesa ili opis procesa
izvodjenja radova,a po potrebi: polozaj u odnosu na infrastukturne objekte, prethodne
studije ili idejna riedenja kojima se blize sagledava uticaj objekta na vodni rezim i vodnog
rezima na objekat).

- podatke o nadinu snabdijevanja vodom, obezbedenju vode za tehnologke potrebe |
sakupljanju, odvodenju, preciSavanju i ispustanju otpadnih voda,kao i podatke o
recipijentu.

3. Da se prije izrade tehnicke dokumentacije prikupe potrebne geodetske, geoloske, hidroloske,
hidrogeoloske podloge i druge podloge i izvr§e svi potrebni istrazni radovi u skladu sa Zakonom o
geoloskim istraZivanjima ( "SI. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94. 26/07) i Pravilnikom o sadrzaju
projekata geoloskih istraZivanja ( "SI. list RCG", br. 68/23).

4. Projektnim rie$enjem predvidjeti nacin prikupljanja, preCi§cavanja i odvodenja svih vrsta otpadnih voda,
u skladu sa pozitivno pravnim propisima kojima je definisana ova oblast.

5. Da se uradi moguénost nepozeljnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito i obale vodotoka,
steCena prava korisnika naselja i sliéno.

8. Projektant je obavezan da se prilikom izrade tehniéke dokumentacije pridrzava odredaba &lana 141
Zakona o vodama (,Sluzbeni list Republike Crne Gore*, br. 027/07, Sluzbeni list Crne Gore*, br.073/10,
032/11, 047/, 048/15, 052/16, 055/16, 02/17, 080/17, 084/18).



7. 7.Da se od organa nadleznog za poslove zastite Zivotne sredine pribavi mislienje da Ii je potreban
elaborat za procjenu uticaja izvedenih radova na zivotnu sredinu i u koliko je potrebno sprovesti
pos.ﬁupak procjene uticaja na zivotnu sredinu izradom posebnog Elaborata.

8. Projektom predvidjeti da se ne pogorsavaju uslovi sanitarne zastite i ne utice negativno na ekoloski
status voda i stanje Zivotne sredine.

9. Po izradi tehni¢ke dokumentacije podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

10. Vodni uslovi prestaju da vaze po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije
podnijet zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

Obrazlozenje

Sekretarijatu za poljoprivredu Opétine Bijelo Polie obratio se Sekretarijat za planiranje i uredenje
prostora Opstine Bijelo Polje zahtjevom za izdavanje vodnih uslova radi izrade tehnicke dokumentacije za
izgradnju objekata na lokaciji koju ¢ine katastarske parcele br .935/5i 936 KO Ravna Rijeka ,

U zahvatu Prostorno urbanistickog plana Opstine Bijelo Polje ( ,Sl.list CG“- opstinski propisi, br. 7/14),
Izmjena i dopuna Prostorno urbanistiékog plana opstine Bijelo Polje (,Sl.list CG*, br. 96/22).
Na usmenoj javnoj raspravi odrzanoj u prostorijama ovog sekreterijata NiSavica Veselin je izjavio da se
Sekretarijatu za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje,obratio zahtjevom za izdavanje urbanisti¢ko-
tehnickih uslova radi izrade tehni¢ke dokumentacije za izgradniju objekta na katastraskoj parceli br.935/5 i 936
KO Ravna Rijeka.
Izjavio je da se predmetna katastraska parcela nalazi pored rijeke Ljubovide i da na istoj planira izgradnju
trgovinsko-ugostiteljskog objekta.Upoznat je sa pozitivno-pravnim propisima koji reguliSu ovu oblast,pa
izgradnju predmetnog objekta planira da izgradi u skaldu sa njima.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanisticko-tehni¢kih uslova za izradu tehnitke
dokumentacije izdatih od strane Sekretarijata za uredenje prostora Opétine Bijelo Polje br.06/5-332/24-552/6-
202 od 17.09.2024. godine, za izgradnju objekta na lokaciji koju &ine katastarske parcele br.935/5 i 936 KO
Ravna Rijeka u skladu sa Prostorno urbanistiékim planom Opétine Bijelo Polje
( ,SI CG"- opstinski propisi, br.7/14) ,i Izmjenama i dopunama Prostorno urbanisti¢kog plana opstine Bijelo
Polje(,Sl.list CG", br.96/22).

Razmatrajuci predmetni zahtjev, primjenom &lanova 114 | 115 Zakona o vodama (,Sluzbeni list
Republike Crne Gore*, br.027/07,(,, Sluzbeni list Crne Gore,br.073/10, 032/11, 047/11, 048/15 ,052/16,

055/16, 02/17, 080/17, 084/18), odlugeno je kao u dispozitivu rieSenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog Rjesenja moZze se izjaviti Zalba Glavnom administratoru
opstine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema istog. Zalba taksirana sa 3.00 € administrativne takse
na Zziro racun br. 550-7016777-13 Budzeta opétine Bijelo Polje podnosi se preko ovog organa.

DOSTAVLJENO, _OBRADJILA, : v SEKRETAR,
- strankama, J();l/rl.cw(‘( Jtbeint ¢ o AL AN
- U spise predmeta, Binasa Hubanic¢




CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUCNA JEDINICA: BUELO POLJE
Broj: 105-917/24-2/318-dj

Datum: 28.08.2024.
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UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUCNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-6846/2024
Datum: 27.08.2024
KO: RAVNA RIJEKA

Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10,
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuéi po zahtjeva OPSTINE B. POLJE BR.06/5-332/24-552/1-202, , za

potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 200 - PREPIS

Podaci o parcelama
n Broj Plan ) Potes ili Nadin koriséenja Bon. " 2 2
Broj Podbroj or. | Skica |Datum upisa ulica i?(ﬁ%nli.broj Osnov sticanja Klasa | Povrsina m Prihod
935 5 16 09/02/2022 [KULJEZAJA Livada 3. klase 26 0.16
17 NASLJEDE
936 17 09/02/2022 [KULJEZAJA Livada 5. klase 2329 1421
17 NASLJEDE
2355 14.37
Podaci o vlasniku ili nosiocu
Maticni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Prava Obim prava
NISAVIC RADISAV VESELIN Svojina "l

Ne postoje tereti i ograni&enja.
Naplata takse je oslobodena na osnovu &lana 17 Zakona o administrativnim taksama ("SLlist CG, br. 18/19). Naplata

naknade oslobodena je na osnovu ¢lana 174 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07,
"SI. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

/agemik: 2
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MadZgalj Rajko, dipl pravnik

Datum i vrijeme: 27.08.2024. 12:28:01
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